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-razdjelna linija

-bet. rubnjak 15/25cm
 na temelju 30/30cm

betonski elementi(kocke)                            d=6.0cm

nosivi sloj od drobljenog kam. materijala   d=15.0cm
uređenje posteljice

izravnavajući sloj pijeska                            d=3.0 cm
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planirana oborinska
kanalizacija DN300

planirana fekalna
kanalizacija DN200

-planirana javna rasvjeta

2Ø110

habajući sloj AC 11surf 50/70
bit. nosivi sloj AC 22base 50/70

4.0 cm
6.0 cm

nosivi sloj od drobljenog 

uređenje posteljice
kamenog materijala 

30.0 cm
sadržaj
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KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL
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SABIRNA SJEVERNA  PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTIÈKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN)
U TUÈEPIMA

Eleonora Vrandečić, d.i.g.

 -AB zid

5:1(7:1)

2:1 (1:1)

C25/30
C16/20

-bet. rubnjak 15/25cm (C40/50 montažni element)
 na temelju 30/30cm C16/20

90

60

25
barbakana

40

90

kabel PP00 4x6mm2 za planiranu J.R. E.E. 20(10)kV

50

drenažna cijev Ø160mm 

hladni premaz bitumenskom masom (RESITOL)
sa zaštitom od čepaste membrane

beton za pad C12/15 d~10cm 

filterski sloj od drobljenog  kamena 8/32mm 

 podbeton C16/20 d=10cm
 sloj čistoće           d~15cm

polaganje netkanog geotekstila po liniji iskopa
vlačne čvrstoće 25/30kN/m²

zasip iza zida od probranog ili
drobljenog kamenog materijala

veličine 6-15cm

-bet. rubnjak 8/20cm (C40/50 montažni element)
na temelju 20/20cm C16/20

40

investitori:

OPĆINA TUČEPI

VODOVOD d.o.o. MAKARSKA

HEP-ODS d.o.o.
DP “ELEKTRODALMACIJA” - SPLIT

projektant


