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A. B. regulirani postojeći potok "Zlatarac-Dogi"

A. B. regulirani postojeći potok "Zlatarac-Dogi"

PRESJEK  2-2

Prodor nove polipropilenske cijevi, SN 8, DN315 iz

tangecijalnog okna u postojeći A.B. kinetu

reguliranog potoka "Zlatarac" uz obaveznu obradu

samog spoja cijevi i postojeće A.B. kinete

primjenom betona klase C30/37.

Kineta reguliranog potoka "Zlatarac-Dogi"

1

1

PRESJEK  1-1

NAPOMENA:

prilikom izvođenja radova na prodoru kroz kinetu

postojećeg reguliranog potoka radove izvoditi

pažljivo i primjenom odgovarajuće tehnologije

kako ne bi došlo do većih oštećenja i puknuća

same A.B. kinete postojećeg reguliranog potoka.

Obrada spoja cijevi i postojeće kinete

sadržaj

investitor

datum

oznaka

mjerilo

prilog

građevina

suradnici

Marija Šutalo Bakavić, i.g.

Danijel Bakavić, i.g.

glavni projektant

4.6.

1:25

svibanj, 2015.

TKP 23/15

SABIRNA SJEVERNA  PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTIÈKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN)
U TUÈEPIMA

investitori

OPĆINA TUČEPI

Eleonora Vrandečić, d.i.g.

DETALJ SPOJA CIJEVI I

REGULIRANOG POTOKA "Zlatarac-Dogi"

M 1:25

KANAL

PODLOŽNI BETON

KANAL

PODLOŽNI BETON

VODOVOD d.o.o. MAKARSKA 

HEP-ODS d.o.o.
DP “ELEKTRODALMACIJA” - SPLIT

projektant

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.


