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TKP 23/15
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4.5. list 2.

DETALJI ODVODNJE
-odvodnja fekalne vode-

građevina

SABIRNA SJEVERNA  PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTIÈKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN)
U TUÈEPIMA

suradnici

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.

Marija Šutalo Bakavić, i.g.

Danijel Bakavić, i.g.

projektant

glavni projektant

Eleonora Vrandečić, d.i.g.

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.

Horizontalna udaljenost osi ulazno/izlazne cijevi

Vertikalna udaljenost ulazno/izlaznog priključka cijevi

Udaljenost između poklopca i ulazne cijevi

Ugradbena visina okna (od simetrale poklopca do dna okna)

Nazivni promjer okna (DN600 - 1000)

Nazivni promjer izlazne cijevi (DN1000-250), PE DN i s (debljina stijenke)
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0/32 okruglozrnat
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97% po Proctoru

DETALJ UGRADNJE MONTAŽNOG PEHD OKNA U PROMETNU POVRŠINU S

IZVEDENIM AB RASTERETNIM PRSTENOM I LJ.Ž. KANALSKIM POKLOPCEM
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Brtva EPDM za cijev

PEHD spojnica
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DETALJ POLAGANJA PE CIJEVI  SN8

Potrebno je osigurati zbijenost materijala oko cijevi od 97% po Proctoru. 

Takvu zbijenost potrebno je održavati do 300mm iznad tjemena cijevi + 1/10DN

Materijal okruglozrnati 0-16mm

H
 
p
r
i
k
l
j
u
č
k
a

Ø630

D
N

MANZETA ZA SPOJ

CIJEVI I OKNA

SPOJNICA ZA

OKOMITO SPAJANJE

BRTVA ZA REBRASTU

CIJEV

4
0
0
(
3
1
5
)

1
0
0
0

TLOCRT OKNA DN800 3/1

4
0
0
(
3
1
5
)

2
0
0
0

TLOCRT OKNA DN800 1/1

D

N

8

0

0

4

5

°
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DETALJ BOČNOG SPOJA SLIVNIKA

DETALJ POLAGANJA CIJEVI U ROV 
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Posteljica (nevezani materijal 0-16mm)

PRIHVAT CIJEVI:

 DN200

Kolnička
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.

Kota nivelete

kišna rešetka s okvirom

400x400 nosivost 400kn

AB vijenac 90x90cm C25/30

Kota poklopca

Kota dna

PRIHVAT CIJEVI:

DN200

ULAZ/IZLAZ:

DN315

sadržaj

1:20; 25

svibanj, 2015.

TKP 23/15

datum

oznaka

mjerilo

prilog

4.5. list 1.

DETALJI ODVODNJE
-odvodnja oborinske vode-

građevina

SABIRNA SJEVERNA  PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTIÈKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN)
U TUÈEPIMA

suradnici

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.

Marija Šutalo Bakavić, i.g.

Danijel Bakavić, i.g.

glavni projektant

Eleonora Vrandečić, d.i.g.

OPĆINA TUČEPI

mr.sc.  RADE GUSIĆ, d.i.g.

investitori:

investitori:

VODOVOD d.o.o. MAKARSKA

HEP-ODS d.o.o.
DP “ELEKTRODALMACIJA” - SPLIT

OPĆINA TUČEPI

investitori:

VODOVOD d.o.o. MAKARSKA

HEP-ODS d.o.o.
DP “ELEKTRODALMACIJA” - SPLIT

projektant


