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SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTICKE
ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN)
U TUCEPIMA
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Z.0.P.: ZOP 02/15
TD.: TD.E 022-15
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PROJEKTANT: mr.sc. Rade

Split, svibanj 2015.

GORAN MISEFDA, mag. ing. el.

GLAVNI PROJEKT

MAPA 3

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT JAVNE RASVIJETE

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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G 1927
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SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA

UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

GRADEVINSKO-PROMETNI PROJEKT I

PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE ODVODNJE I FEKALNE KANALIZACIJE

GLAVNI PROJEKT TKP 23/15
PLATEA KONZALTING D.O.O., SPLIT

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

KB RASPLET 35 kV i 10(20) kV

GLAVNI PROJEKT BR.PR.31-15

FRACTAL D.O.O.

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1

(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

Izmjestanje i zastita SVK_21 2 i SVK_21_7 JADRANKO JUG

hotel Jadran Tucepi
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ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT JAVNE RASVJETE
GLAVNI PROJEKT, TD.E 022-15
URED OVLASTENOG INZINJERA ELEKTROTEHNIKE, GORAN MISERDA mag.ing el.

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA

UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

GEODETSKI PROJEKT G95/2015
GEODETIKA SPLIT D.O.O
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Rjesenje o osnivanju Ureda

Rjesenje o imenovanju Glavnog projektanta
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Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Izjava o primjeni propisa Zakona o zastiti od poZara
Izjava o primjeni propisa Zakona o zastiti na radu
PEES

TEHNICKI DIO - TEKST

PROJEKTNI ZADATAK

TEHNICKI OPIS

Opcenito

Tehnicki zahtjevi za gradevinu

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZzara
Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
Zastita okolisa i zastita od buke

Energetsko napajanje, prikljucak, mjerenje

Javna rasvjeta

TEHNICKI PRORACUN
PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
PROCJENA TROSKOVA GRADENJA



C. TEHNICKI DIO - GRAFIKA

1. Situacija — JAVNA RASVIETA, , kanali i temelji

2. Blok shema javne rasvjete

3. Detalj uklapanja instalacija u karakteristi¢ni presjek

4. Presjek kabels kog rova JR—TIP 1

5. Presjek kabels kog rova JR—TIP 2

6. Temelj rasvjetnog stupa

7. Detalj uzemljenja rasvjetnog stupa

8. Razdjelnica rasvjetnog stupa

9. Paralelno vodenje i krizanje elektroenergetskih kabela i vodovoda
10. Paralelno vodenje i krizanje elektroenergetskih kabela i kanalizacije
11. Paralelno vodenje i krizanje elektroenergetskih i TK kabela

D. TROSKOVNIK

Projektant:

GORAN MISERDA, mag.ing.el &PMM b
GORAN MISERDA
mag.ing.el.
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INVESTITOR: OPCINA TUCEPI
Kraj 39a
21325 Tucepi

GRADEVINA SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELIJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

A. OPCIDIO

PROJEKTANT:
Goran Miserda, mag.ing.el.

Split, svibanj 2015. &%/Wb

GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
ELEKTROTEHNIKE
Kiasa: UP/I-311-01/15-01/624
Urbroj: 504-05-15-1
Zagreb, 27. sijeénja 2015. godine

Na temelju &lanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08., 49/11., 25/13.),
a u vezi s &lankom 20. Statuta Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike (“"Narodne novine”,
broj 81/13.) i &lankom 18. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike
(Skupétina Komore od 28. lipnja 2013, godine), rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Goran
Migerda, mag.ing.el., SPLIT, 141. brigade br.14, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostaino obavljanje posiova
projektiranja I/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

1, U Upisnik ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, upisuje se Ured za samostalno
obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja ovlagtenog inZenjera
elektrotehnike Gorana Migerde, mag.ing.el., pod rednim brojem 624, s danom upisa
06.02.2015, godine.

2. Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
oviastenog inZenjera elektrotehnike Gorana Migerde, mag.ing.el., SPLIT, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostaino obavijanje posiova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, a & radom
zapoéinje 06.02.2015. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostaino obavijanje posiova projektiranja Il struénog
nadzora gradenja oviadtenog inZenjera elektrotehnike Gorana Miserde, mag.ing.el., je
na adresi SPLIT, 141. brigade br.14.

4. Ured mora imati natpisnu plodu koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploCi Setverokutnog oblika, irine
50 cm | visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak) Komore
tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne plo¢e mora bitl tiskan
u srebrno sivoj boji na antracit podioz, a tip slova je helvetika.

5. Hrvatska komora inzenjera elektrotehnike Izdaje natpisnu plodu, a Goran Miserda,
mag.ing.el. snosi trodak koriétenja natpisne ploe, koji jednokratno uplaéuje u korist
ratuna Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike. Natpisna ploga viasnistvo je
Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike.



6. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje peéat i iskaznicu oviastenog inZenjera
elektrotehnike, koje su viasni§tvo Komore.

7. Maticni broj Ureda: 80472761

8. Sifra djelatnosti Ureda je: NKD 71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnitko
savjetovanje.

9. Skraéeni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Goran MiSerda

Obrazlozenje

Goran Miserda, mag.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u daljnjem
tekstu: Komora), aktom od 26.01.2015. Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino obavijanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

U skladu s ¢lankom 19. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalih i oviasteni inZenjer
elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavljati samostalno
u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora gradenja duZna je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim nacelima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja, osniva se
upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja Komore.

Uvidom u dostavijenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj Zahtjeva
za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani Zakonom,
Statutom Komore i Pravilnikom o upisima Komore.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Komore utvrdeno je da je Goran MiSerda, mag.ing.el., upisan u
Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Komore pod rednim brojem 2347, s danom upisa
21.10.2010. godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno obavija poslove
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upishik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Komore, s danom 06.02.2015.

godine, pod rednim brojem 624.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s Odlukom o
sadrzaju i nadinu vodenija registra oviastenih organizacija, takoder u skiadu s Nacionalnom
klasifikacijom djelatnosti uredu je dodijeljena i pripadajuca $ifra djelatnosti 71. 12 InZenjerstvo i
s njim povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢ée poslovati pod skraéenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Goran Miserda, te ¢e se isti upisati u "inZzenjersku iskaznicu" i "pecat" koje
izdaje Komora na svoj troSak i isti su vlasnistvo Komore.



Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora imati peéat, &iji sadraj, postupak izdavanja i na&in
koriétenja propisuje Skupétina Komore. U svrhu redovitog poslovanja Ureda oviasteni inZzenjer
elektrotehnike duZan je imati poseban pe&at Ureda kojega izraduje osobno o svom trogku.

Temeljem &lanka 35. stavka 2. Statuta Komore propisano je da je oviasteni inZenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu ili projektantskom drustvu, duZan imati ploéu istaknutu
pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Plofu Ureda izdaje Komora i ista je viasni§tvo
Komore, a obllk i obvezatni sadrZaj natpisne plo&e utvrdila je Skupstina Komore.

Trosak koristenja natpisne ploe snosi Goran Mierda, mag.ing.el.,koji jednokratno uplaéuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raduna Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije§eno je kao u izreci ovoga Rje$enja.

Naknada za administrativne trokove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset kuna) po
Tar. br. 4, Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prinode, uplaéena je
u korist rauna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnogenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rjesenja.

Predsjednik
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike
_Zgu%‘tg; dipl.ing.el.

it

Dostaviti:
(1./ Goran Mi8erda, 21000 SPLIT, 141. brigade br.14

Podruéna sluzba HZMO SPLIT, Obala kneza Branimira 15, 21000 Split
Podruéni ured HZZO SPLIT, Obala kneza Branimira 14, 21000 Split
Podruéni ured Porezne uprave SPLIT, Trg dr.Franje Tudmana 4, 21000 Split
U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore
Povrat potvrde o izvréenoj dostavi uz totke 1. do 4.

NoosrwN



Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji (,Narodne novine", br. 153/13) u svojstvu investitora
donosim slijedeée

RJESENIJE

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Imenuje se mr. sc. Rade Gusi¢, dipl. ing. grad., zaposlen u ,Platea konzalting” d.o.o. Split, za
GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi projektne dokumentacije za:

SABIRNA SJIEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO-TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA ,JADRAN“ U TUCEPIMA)

ObrazloZenje:

Slijedom gore navedenog imenovani ispunjava uvjete iz €lanka 52. Zakona o gradniji
(,Narodne novine”, br. 153/13).

R

OVIERAVA:

A

Op¢inski natelnik Opcine Tutepi
Ante Cobrni¢

9
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Mail: goran miserdade omnil cont. Mob: 099 4222 R4



Na osnovu Zakona gradnji (NN 153/13) donosi se:

1.3 RJESENJE

GORAN MISERDA, mag.ing.el postavljen je za projektanta na izradi tehni¢ke dokumentacije
za:

GRADEVINA:
Sabirna sjeverna prometnica
ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE

Split, svibanj, 2015.
Ovlasteni projektantr:

GORAN MISERDA, mag.ing.el
&)WQ_%D
GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E 2347 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-310-34/10-01/ 2347
Urbroj: 504-05-10-1 .
Zagreb, 21. listopada 2010. godine

Na temelju clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i &anka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjesavajuéi po Zahtjevu za upis Gorana
Miserde, mag.ing.el., SPLIT, Julija Kloviéa 5, u Imenik ovlaitenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Goran
MiSerda, mag.ing.el., SPLIT, pod rednim brojem 2347, s danom upisa
21.10.2010. godine. k

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Goran MiSerda, mag.ing.el.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike "
i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s clancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje
treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4,  Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku iskaznicu" i
"pecat”, koji su trajno vlasnistvo HKIE.

5.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

6.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja

koja utvrde tijela HKIE, osim u slucaju mirovanja Clanstva, te pri prestanku ¢lanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima. .
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7. Ovladteni infenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &ancima 25. do 36,
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
racuna HKIE.

ObrazloZenje

Goran MiSerda, mag.ing.el., podnio je4 Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo Je na sjednici odrZanoj 21.10.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s ¢lancima 25. i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i clankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
Clancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mode poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i
pravilima struke koje treba postivati ovladteni inZenjer elektrotehnike.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjece pravo na "petat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasniétvo HKIE.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
strucne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim
usavrSavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno stru¢no usavrdavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz &lanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnoSenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za dono3enje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnoSenje zahtjeva za mirovanje Clanstva u Komori.

DuZnosti ovlatenog inZenjera elektrotehnike Jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne

etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito
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obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju proplisi iz podruéja gradenja, ovaj Statut | ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
provjerom poStovanja Kodeksa strukovne etike, podtovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim | ostalim postupcima koji se vode u Komori; plaéanje upisnine, redovito placanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospijeca navedenom na radunu; redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slucaju prestanka &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike je duZan u skladu s &lankom 29. Statuta HKIE, redovito
placati ¢lanarinu. ‘

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
raCuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s ¢lankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

1 \:"
liko Matic, dipl.ing.el.

Dostaviti:
1. Goran MiSerda, 21000 SPLIT, Julija Kloviéa 5

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.5 [1ZJAVA

O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

S AU

Projektant: Goran Miserda, mag. ing.el.

Ovlastenje: Red br. 2347

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE GORAN MISERDA,
141. BRIGADE BR 14, 21000 SPLIT

GRADEVINA:
Sabirna sjeverna prometnica
ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE

BROJ PROJEKTA:
TD.E 022-15

Ovaj projekt uskladen je sa svim dobivenim posebnim uvjetima, tehnickim normativima,
te posebnim zakonima i pravilnicima.

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13 )

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenjui u
gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

Pravilnik o procjeni utjecaja na okolis (NN 59/00 i 136/04)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08, 67/09)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list 42/68, 45/68 )

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 )

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti (NN 80/13)
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim
zahtjevima (NN 46/08)
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19. Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake »C« i »CE« (NN 18/11)
20. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

21. Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
22. Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10; 87/10, 147/10, 81/11, 100/11 1 130/12,
81/13)

23. Zakon o energiji (NN 120/12)

24. Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN 22/13)

25. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)

26. Op¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06)

27. Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

28. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10 )

29. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (“Narodne novine”, broj
88/12)

30. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)

31. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN 41/10)

32. Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 112/08)

33. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 23/11 )

34. Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronickih komunikacijskih mreza i
usluga (NN 154/11)

35. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10)

36. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09)

37. Pravilnik o nacinima i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i

povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN 42/09, 39/11)

38. Pravilnik o tehnickim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehnicku opremu kabelske
televizije, (NN 83/95)

39. Pravilnik o nacinima i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08)

40. Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronickih komunikacijskih mreza i
usluga (NN 154/08, 51/11)

41. Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

42. Pravilnik o tehn. normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (Sluzbeni list 13/78 )

43. N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1
kV do 35 kV”

44. HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom — Zahtjevi

45. HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi — 5. dio: Zahtjevi za Celi¢ne rasvjetne stupove (EN
40-5:2002)

46. HRN EN 13201 — Cestovna rasvjeta

47. HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714:
1996,MOD;HD 384.7.714 S1: 2000)

Split, svibanj, 2015.

Projektant:

GORAN MISERDA, fag.ing.el
ot

GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
15 ELEKTROTEHNIKE



Na osnovu Cl. 14. stavak 3. Zakona o zastiti od pozara ( N.N. 92/10), donosi se:

1.6 ISPRAVA

O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA:
Sabirna sjeverna prometnica
ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE

Potvrduje se da su mjere zastite od pozara, primijenjene u ovom projektu izradene u skladu
sa Zakonom zastite od pozara, uvjetima uredenja, tehni¢kim normativima i normama.

Split, svibanj, 2015.

Projektant:

GORAN MISERDA, sag.ing.el
et
GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

16



Na osnovu Cl. 93.st. 4 Zakona o zastiti na radu ( N.N. 71/14, 118/14, 154/14) izdaje se
sljedeca:

1.7 ISPRAVA

O PRIMJENI MJERA ZASTITE NA RADU

GRADEVINA:
Sabirna sjeverna prometnica
ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE

Projektna dokumentacija sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu svih mjera, normativa i
pravila Zastite na radu, kojima prostor mora udovoljiti kada bude u uporabi.

Split, veljaca, 2015.

Projektant:

GORAN MISERDA, sag.ing.el
et
GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

U Splitu, svibanj 2015.g.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
10000 ZAGREB - UI. grada Vukovara 37

DP ELEKTRODALMACIJA-SPLIT
21 000 SPLIT - Poljicka cesta bb

OPCINA TUCEPI POGON MAKARSKA
Kotiska bb
TUCEPI Tel. 611-866 Fax. 612-130
KRAJ 39A Broj i znak:
MAKARSKA , 28.05.2015.
Tel. 623-585
PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST BR. 2763-11-05/2015

Na va$ zahtjev a uvidom u idejni projekt TKP 23/15 ( zajednitka oznaka grojekta Z.0.P.: 02/15), izraden od "
PLATEA KONZALTING" d.o.0.,veljata 2015, za investitora OPCINU TUCEPI daje se suglasnost
br: 2763-11-05 za izgradnju SJEVERNE SABIRNE PROMETNICE uz napomenu:

Na trasi namjeravanog zahvata nema poloZenih elektroenergetskih kabela, ali je potrebno planirati kanal za
polaganje dva SN kabela 10 (20) kV kao i kabel za JR po uvjetima iz prethodne

elektroenergetske suglasnosti PEES 401305-140065-0011 a sve sukladno s Tehnigkim uvjetima za
polaganje KB 1-35kW ,bilten HEP-a ( br. 130).

Suglasnost se daje u svrhu ishodenja lokacijske dozvole.

Dostavlja se: Rukovoditelj pogona
1. Podnositelju zahtjeva Miroslav Radi¢ dipl.ing.
2. Odjelu razvoja ) ] .
3. Pogon Makarska HEP - Operator dice /.'.g Zome d00, TAGRE
4. Pismohran y

DISTRIBUCSKC + 0RUSJE 1
FILEKTRODALMACIJA SPLIT
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INVESTITOR:

GRADEVINA

OPCINA TUCEPI
Kraj 39a
21325 Tucepi

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

B. TEHNICKI DIO - TEKST

PROJEKTANT:
Goran Miserda, mag.ing.el.

O e

GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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1 PROIJEKTNI ZADATAK
Potrebno je izraditi GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT JAVNE RASVIJETE .

Ovim elektrotehnickim projektom obuhvatiti instalacije javne rasvjete nove prometnice u
sklopu turisticke zone T1 u Tucepima.

Procjena prometnice je klase ME3 prema EN 13201 . Ta norma diktira klasifikaciju
prometnica te zahtjeve za svjetlotehnickim veli¢inama

Rjesenja u projektu dati prema gradevinskim podlogama.

Pri izradi projekta pridrzavati se vazeéih HRN propisa, zahtjeva investitora i distributera.

PROJEKTANT:
Goran Miserda, mag.ing.el.

split, svibanj 2015. %ﬁj
GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E 2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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2. TEHNICKI OPIS

2.1.0PCENITO

Predmetna gradevina je :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE
ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA.

Prema projektnom zadatku, ovim projektom predvida se Instalacije javne rasvjete uz novu
prometnicu. Dio javne rasvjete se ukida, a uz novu prometnicu planirana je nova javna
rasvjeta.

Procjena prometnice je klase ME3 prema EN 13201 . Ta norma diktira klasifikaciju
prometnica te zahtjeve za svjetlotehnickim veli¢inama.

2.2.TEHNICKI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno
uvjete propisane Zakonom i posebnim propisima koji utjecu na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na gradevne i
druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Bitni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu¢aju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline

. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

NO bk WN B

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u
koju je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje
elektri¢ne instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

— pozar ifili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnhost, smetnju, Stetu ili nedopustiva osSteéenja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektri¢ne energije vecu od dopustene.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
Mehanicka otpornost postignuta je ispravnim dimenzioniranjem i odabirom materijala
kojima je ta karakteristika dokazana i ispitana.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Rizik od izbijanja poZara uzrokovane projektiranom instalacijom je zanemariv.
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U slucaju pozara u okolisu predvideno je rucno isklju¢enje kompletne instalacije ¢ime se
uklanja elektri¢na energija kao moguci uzrok Stete i Sirenja te poboljSava uvjete za gasenje
pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

Odabrani su materijali i oprema u potpunosti sigurni u pogledu zastite od zagadivanja
okolisa.

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira te gromobranom i uredajima u odgovarajucoj
zastiti u zonama ugroZenosti sprjecava se uzrok povrede izazvan elektricnom energijom.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Svi projektirani materijali i ugradena oprema koja je predmet ovog projekta dimenzionirani
su i odabrani da mogu izdrzati struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, a
u slucaju kvara predvideni su uredaji za isklju¢enje instalacije.

ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA

Ugradivati se mogu uredaji za koje se dokazima kvalitete moze utvrditi da razina buke nije
veda od propisima predvidene razine. Vibracije se sprjecavaju pri¢vri¢ivanjem uredaja na
propisan nacin za podlogu.

USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA
Uredaji i materijali predvideni projektom na tehnoloskoj su razini koja osigurava minimalan
utrosak radne energije uz maksimalnu ucinkovitost.

2.3.PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Proracunom je dokazano da su vremena pregaranja osiguraca manja od vremena potrebnih
za termicko ostecenja vodica. Ovaj dio se odnosi na elektri¢nu instalaciju rasvjetnog stupa.

- Minimalni sigurnosni razmaci od ostalih objekata odredeni su prema teh. propisima.
- Projektom je predvidena zastita od atmosferskih prenapona

- Predvideno je izvodenje priklju¢aka na tzv. protupozarno “siguran” nacin, vodenje u
metalnoj cijevi, te vodenje na propisnim razmacima od zapaljivih tvari i konstrukcija.
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2.4. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu izradena su u skladu sa svim
pravilnicima navedenim opéem dijelu projekta

Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacije bit ¢e odabrani i izvedeni tako da
odgovaraju mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora.

U instalaciji ¢e biti provedena zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom u
skladu sa odredbama standarda HRN HD 60364-4-41.

U instalaciji ¢e biti provedena zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog
isklapanja strujnog kruga u TN-C-S sustavu uz primjenu nadstrujnih zastitnih uredaja.
Zastita od struje preopterecenja biti ¢e provedena pravilnim izborom kabela i vodova
odgovarajuceg presjeka te izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih
karakteristika za zastitu istih.

Zastita od struje kratkog spoja bit ¢e provedena pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajucih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova).

Struja jednopolnog kratkog spoja izraunati ¢e se za kriti¢ni strujni krug instalacije.
Vrijeme isklapanja zaStitnog uredaja mora biti manje od dozvoljenog vremena
kratkog spoja za dani presjek i materijal vodica pri jednopolnom kratkom spoju.
Zastita ¢e proraditi u vremenu kra¢em od vremena pregaranja vodica i prije nego
dode do prije navedenih pojava.

Izbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji bit ée u skladu sa normama
(HRN HD 60364.).

Izbor uzemljenja i zastitnih vodica izvest ¢e se prema normi HRN HD 60364-5-54:
2007.

Predviden je sistem TN-C-S, a sama zastita izvedena je osiguracima propisane
veli¢ine ovisno od nazivne struje potrosaca i presjeka vodova pojedinih strujnih
krugova. Presjeci vodova bit ¢e dimenzionirani prema maksimalnim snagama (vrsnim
snagama) uz kontrolu dozvoljenog pada napona.

Radi otklanjanja opasnosti koji se mogu pojaviti u koristenju instalacije, sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova u pravilu se izvode u razvodnim ormari¢ima.

Zastita od statickog elektriciteta izvesti ¢e se povezivanjem svih metalnih masa na
uzemljivac.

Prometnica se rasvjetljava tako da zadovoljava klasuME3 prema HR EN 13201.

Projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kroz slijedeée
elemente:

- Duljina pojedinih str. krugova su ispod grani¢ne duljine Sti¢enja ( u TN-C-S
sustavu)

- Uzete su obzir sve provjere predvidene teh. propisima kao i postupak
ispitivanja prije predaje mreze

Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom
- Vodljivi dijelovi mrezZe kao Sto su kudista svjetiljki i rasvjetni stupovi bit ¢e spojeni

na zastitni vodic PE poloZen duz trase.
- PE vodic ée se spojit na uzemljivac kao i na 0-vodi¢ mreze.
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- Zavrijeme trajanja radova na izgradnji mreZe lzvoditelj radova duzan e izraditi
elaborat zastite na radu kojim ¢ée se osigurati rad na siguran nacin.

Normalna dubina rova u zemlji gdje nema ostalih instalacija prema pravilu iznosi za:

Uo/U =06/1 i 12/20 kv-- 0,8m
Uo/U = 20/35 kv 1,0m
signalni kabel 0,6-0,8m

Moguce su i manje dubine polaganja ukoliko se poduzmu posebne zastitne mjere,
odnosno posebni uvjeti polaganja.

Ukoliko je potrebna zastita kabela od mehanickih oSteéenja treba provesti dopunske
mjere osiguranja :

Za sprije¢avanje mehanickih oStecenja prilikom raznih iskopa iznad kabela se polaze
traka upozorenja s natpisom “POZOR-ENERGETSKI KABEL”, te mehanicko
upozoravajuéa zastita (sinteticki Stitnici, mreza ili opeka).

Kod kabelskog prijelaza kolnika predvideno je polaganje kabela kroz plasti¢ne,
salonitne cijevi ili Celi¢ne cijevi.

Cijevi kroz koje se provlaci kabel, ispod kolnika postavljaju se na dubiniod 1,2 m na
prethodno postavljenu posteljicu, te se nakon postavljanja zalije u betonski blok.
Kabeli se polazu na dno kabelskog kanala na prethodno postavljeni sloj pijeska
debljine 10 cm, a nakon polaganja naspe se isti materijal u debljini od 30 cm. Ovaj
materijal iznad i ispod kabela Cini “kabelsku posteljicu “.

Kabelsku posteljicu ¢ini materijal dobre toplinske vodljivosti Sto omoguduje
odvodenje topline sa povrsine kabela u okolni prostor.

Materijal koji se najcesce koristi za kabelsku posteljicu je mljeveni kamen tipa “nula”.
Zemlju koja se nasipa u kanal treba nabijati u slojevima da ne dode do ulegnuca
zavr$nog sloja.

Zidovi kabelskog kanala mogu imati okomiti ili kosi oblik, ovisno dali je zemljiSte
podloZno osipanju ili odronjavanju.

Kopanje kanala izvodi se rucno ili odgovaraju¢om mehanizacijom ako mjesni uvjeti to
dopustaju.Ukoliko prilikom kopanja dode do miniranja predvidene su zastitne mjere
ljudi i okolnih objekata.

Potrebno je predvidjeti, za vrijeme izvodenja radova na kanalu, ogradu kanala,
oznaciti je, a nocu na prijelazima i kolnicima osim ograde predvidjeti signalne i
saobracajne zanakove.

Kod polaganja kabela potrebno se pridrzavati minimalnih dozvoljenih udaljenosti od
svih podzemnih instalacija.

Ukoliko se polaZzu kabeli sa zavrsnom PVC izolacijom iznad kabela se polaze
uzemljivacko uze Cu 50mm2.

Izvedbom uzemljivaca na nacin da se uzemljivacko uze polaZze duz cijele trase te
spajanjem na njega svih metalnih dijelova koji mogu do¢i u dodir sa naponom,
postignuti su uvjeti bezopasnosti.

Kabeli i sav spojni materijal moraju imati odgovarajuce ateste.
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2.5.ZASTITA OKOLISA, ZASTITA OD BUKE

Sanacija okolisa gradilista — zastita okolisa:

Nakon dovrsetka gradnje, izvodac radova je duzan:

- ukloniti ambalaZu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalaZu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti na za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista

- odvesti — ukloniti alat s gradilista

- oCistiti montirane uredaje i opremu

- oCistiti okolisS u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

- okolis dovesti u prvobitno stanje

2.6.ENERGETSKO NAPAJANJE, NN RAZVOD, PRIKLJUCAK, MJERENJE

Zadatak je rasvjetliti Setnicu dekorativnhom rasvjetom snage rasvjetnog tijela 100W na
stupovima javne rasvjete visinebm.

Obuhvat je nastavak prometnice koja ima ve¢ postojecu rasvjetu. Predvideno je ukupno 14
rasvjetnig stupova sa po jednom svjetiljkom, te jedan stup s dvije svjetiljke. Ukupna
instalirana snaga je 1710 W. Ovim projektom se predvida napajanje s postojeceg obliznjeg
stupa JR.

Kako se radi o relativnom niskom zahtjevu za elektrichom snagom, te kako se ukida dio
javne rasvjete, tako ovakvo rjesenje zadovoljava te se ne predvida dodatni zahtjev za
snagom na obracunskom brojilu javne rasvjete.

2.7. JAVNA RASVJETA
Tehnicki opis

Postavljenim zahtjevima za elektri¢nu rasvjetu ove prometnice moze se udovoljiti na vise
nacina. Kao osnovni nac¢in odabran ovom dokumentacijom je postojeée stanje,
ekonomicnost, kvaliteta sa $to manje zahtjeva za odrZzavanjem. Prometnica je klase ME3.

Osnovna svrha instalacije sustava rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje prometa vozila |
pjesaka. Opcenito govoredi, javna rasvjeta mora u no¢nim i uvjetima smanjene vidljivosti
omoguciti vozilima i pjeSacima pouzdanost prepoznavanja potencijalnih zapreka u njihovom
vidnom polju u pravcu kretanja a sve prema mogucnostima njihovih perceptivnih
sposobnosti. Pri odabiru svjetiljke i stupa javne rasvjete potrebno je zadovoljiti i estetske
kriterije koje treba usuglasiti i odobriti projektanti uredenja.

Uglavnom rjesavanje gornjih problema se svodi na pravilan odabir opreme. Nadalje u
nastavku e se primjerom odabira odrediti smjernice za odabir opreme. To znadi da ée se na
prikazanoj odabranoj opremi s njenim karakteristikama odrediti koje sve karakteristike treba
imati oprema koja ¢e se u stvarnosti ugraditi.

Ovim projektom predvida se rjesenje s slijede¢im karakteristikama:
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Cestovna svjetiljke snage 100W s visokotlachom natrijevom Zaruljom, aluminijsko kudiste i
poklopac (tla¢no lijevani aluminij) s ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zastitom protiv
udaraca IK08, cestovna optika prilagodena cjevastim Zaruljama s visokotlaénim natrijem -
dvostruka IP66 zastita kompletne svjetiljke, optika od visokokvalitetnog aluminija >99,9%
minimalna svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke, preporucene vrijednosti: > 60 Im/W, odn.
LOR = 70%, elektri¢na klasa I, ZONA ZASTITE SVIETLOSNOG OKOLISA U SKLADU S CIE
NORMAMA E2-> ULOR 0-2.5%.

Na slican nacin se odabire rasvjetni stupovi.

Kao rasvjetni stupovi odabire se Celi¢ni stupovi visine H = 6 m. Stup mora imati antikorozivnu
zastitu izvana i iznutra, nasadnik stupa prilagoden svjetiljci mora biti opremljen vratima,
stupnom razdjelnicom s osiguracem 10A, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti
isporucen sa pripadajué¢im temeljnim vijcima, maticama i Sablonom za ugradnju temeljnih
vijaka.

Rasvjetne svjetiljke i stupovi su glavni elelmenti rasvjeteprometnice. Sva ostala oprema je
pomocna ili sluzi ovoj glavnoj opremi za njezino dobro funkcioniranje. Tu spadaju kabeli,
odnosno elektri¢na instalacija rasvjete, spojne kutije, Sabloni, plasi¢ne cijevi i sli¢no.

Za stupove javne rasvjete polaze se kabel PPOO 4x6 mm2 u zemljani kanal dubine 0,8m, do
stupnih razdjelnika predvidenih u svakom rasvjetnom stupu. . Od stupnih razdijelnika do
svjetiljki smjesStenih na vrhu stupa polaZzu se kabeli PPOOy 3x2,5 mm2.

Slika: prikaz svjetiljke

Podaci o svjetiljci

Podaci o svjetiljci
Svijetl. iskoristivost svjetiljke : 78%
Efikasnost svjetiliki : 73.21 Im/W

Klasifikacija : A40 1 100.0% - 0.0%
CIE Flux Codes : 43 82 100 100 78
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UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0/C90:30.6/21.7
Predspojna naprava : CONV
Ukupna snaga sistema : 114 W
Duzina : 749 mm

Sirina : 321 mm

Visina : 207 mm

Svjetiljka-reflektor ima svjetlosnu karakteristiku prikazanu na slijedecoj slici:

Raspored svjetiljki

Raspored je prikazan na priloZenom situacijskom crtezu. Prosjecni razmak izmedu svjetiljki tj
stupova iznosi iznosi 25m prosjecno.

Osiguranje i zastita

Zastita vanjske rasvjete od prenapona izvesti katodnim odvodnicima prenapona 0,5 kV
izmedu svakog faznog vodica i zemlje. Katodni odvodnici prenapona predvideni su na
pocetku dovoda mreZnog napona.

Zastita od kratkog spoja i preopterecenja realizira se pomocu rastalnih osiguraca tipa velicine
D01 na samim stupovima (razdjelnicama) a u ormarima su to rastalni osiguraci DIl ili
visokoucinski osiguraci veli¢ine 00.

Osiguraci i instalacioni automatski prekidaci su predvideni za dalnja proSirenja potrosnje.
Uzemljenje mrezZe izvrsit ¢e se bakrenim uZetom Cu 50mm? poloZenom uz energetske
podzemne kabele.

Upute za polaganje podzemnog kabela

Ove su upute opcenite i zavise od slucaja polaganja i kriZzanja s ostalim instalacijama.
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Za poolaganje kabela vrsi se iskop kabelskog kanala dubine 0.8 m, a kod prijelaza ceste,
krizanja s TT vodom ili vodovodnom mreZzom, minimalne dubine 1,1 m.

Treba napomenuti da se kabeli javne rasvjete i NN kabeli polaZu u rovu zajedno sa DTK
cijevima prema grafickim prilozima.

Minimalna Sirina kabelskog kanala u dnu je 0,4 m, uz povecanje po 0,1 m za svaki daljnji
kabel. Kabel poloziti u zemljani kanal na dubinu 0,8 m. Prije polaganja potrebno je iz
iskopanog kanala dubine 0,8 m odstraniti kamenje, poravnati dno kanala te izraditi posteljicu
od kamene prasine u debljini 0,1 m. Nakon polaganja kabel zasuti kamenim prasinom u
debljini 0,15 m. Preostali dio kanala zasipati usithjenom zemljom ru¢no u debljini 0,3 m , a
potom materijalom iz iskopa.

U kanal iznad kabela postaviti na dubinu 0,4 m vrpcu upozorenja POZOR ENERGETSKI KABEL,
a na dubinu 0,5 m Cu uze 50mm2 .

Kod prijelaza kabela javne rasvjete ispod prometnisa kabel poloZiti u PVC cijev @160(ili 200)
mm na dubini 1,1 m. Ispod cijevi izraditi posteljicu od mrSavog betona debljine 0,1 m, a
nakon polaganja cijevi prekriti je betonom marke MB-150 u debljini 0,3 m. Cijev postaviti
tako da prelazi vanjski rub kolnika najmanje 1,0 m. U dijelu trase kod paralelnog polaganja i
krizanja EE kabela visokog napona i niskonaponskog napona udaljenost izmedu njih treba biti
najmanje 20 cm, s tim da je kabel niskog iznad kabela visokog napona.

Trasu kabela voditi u odvojenom koridoru u odnosu na cjevovod i TT vod, a na dijelovima
trase gdje se instalacije paralelno vode, udaljenost kabela od vodovodnog cjevovoda treba
iznositi min 1 m.

Krizanje kabela javne rasvjete s postoje¢im cjevovodom treba izvesti na nacin da visinska
razlika izmedu kabela i cjevovoda bude min. 0,4 m, te kabel treba Stititi s PVC cijevi @160
mm u betonskom omotacu, minimalne duzine 1,5 m lijevo i desno od mjesta krizanja.
Temelji stupova javne rasvjete, te ostalih elektroenergetskih objekata moraju biti udaljeni
minimalno 2 m od postojecih vodoopskrbnih instalacija.

U dijelu trase EE kabela koji se polaZzu u zajednickom ili paralelnom rovu s kabelom
elektroveze Sto su u pravilu treba izbjegavati, razmak izmedu kabela mora iznositi minimalno
50 cm kod NN kabela, a 100 cm kod VN kabela. Kod krizanja EE kabela i kabela elektroveze,
EE kabele je potrebno poloziti minimalno 30 cm ispod kabela elektroveze i uvuéi ga u Celi¢nu
cijev @90 mm duZine 3 m.
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3. TEHNICKI PRORACUN

3.1 VRSNO OPTERECENJE

S obzirom na vrstu trosila i moguci nacin koriStenja razlikujemo instalirane snage P;,, faktor
istovremenosti f; te njihov umnozak koji daje vr§nu snagu P,. Izra¢unom za odgovarajuci
faktor snage cos @ dobijemo vrinu struju |,.

Razdjelnik | kom | Snaga Kom Vrsno
pojedinacnog optereéenje
sustava
Pi (W) N Pv (W)

MrezaJR | 1 114 15 1710

Ukupno vrino opterecenjeu tocki napajanja:
P.u == 1710 kW, odnosno struja po fazama L1=2,5A, L2=2,5, L3=2,5A.

Kabel PP00 4 x 6 mm? zadovoljava s velikom rezervom predvideno vrsno
opterecenje.
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

3.2. SVJETLOTEHNICKI PRORACUN

U Splitu, svibanj 2015.g.

Proracun je izraden kompjuterski sa software-om Relux. Pri proracunima ¢e se neke
dimenzije vezane uz cestu i rasvjetu uzimati kao na slijedecoj slici:

[m]
6 — —
34 —. - R
0
-3
20 10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:500
Cesta Tip svjetilike :SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P2 ()
Profil ceste - dvosmijerni promet Postavljanje svjetiljki . Linija desno
Sirina kolnika $7.00m Visina izvora svjetlosti  :6.00m
Broj voznih traka 12 Razmak izmedu svjetiljki : 26.00 m
Obloga ceste ‘R2 Svijetilika od ruba 1-2.00m
q0 10.07 Nagib svjetilike 1 15.00°

Tipski raspored svjetiljki je dan slijede¢om slikom i podacima:
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

U Splitu, svibanj 2015.g.

- u -
)
b
h
u
< a > v
<+ b >
Podaci o svjetiljci
Proizvod - Philips Lighting
Tipska oznaka 1 SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P2 ()
Naziv svjetilke ~ : SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P2
Zarulje -1 x SON-TPP100W /10700 Im
Profil ceste : dvosmjerni promet Postavljanje svjetiljki - Linija desno
Sirina kolnika (b): 7.00 m Visina izvora svjetlosti  (h):6.00 m
Broj voznih traka 12 Razmak izmedu svjetiliki (a): 26.00 m
Obloga ceste :R2 Svjetilika od ruba (u):-2.00 m
q0 :0.07 Nagib svjetilike (5)- 15.00°
Promet po desnoj strani Faktor odrZzavanja -0.80
Sjajnost
Pozicija promatraca 1 - x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Srednja :1.04cd/m2 (ME3c min. 1)
Uo (Min/Srednja) :0.52 (ME3c min. 0.4)
Pozicija promatraca 2 - x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
Srednja ©1.08cd/m2 (ME3cmin. 1)
Uo (Min/Srednja) :0.51 (ME3c min. 0.4)
Uzduzna jednolikost
Ul (B1: x=-60.00,y=1.75,z=1.50) :0.51 (ME3c min. 0.5)
Ul (B2: x=-60.00,y=525,z=1.50) :0.84 (ME3c min. 0.5)
Blijestanje / sjajnost okolice
TI(B1: y=1.75m) 12 % (ME3c max. 15)
SR 05 (ME3c min. 0.5)
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

U Splitu, svibanj 2015.g.

Podaci o svjetiljci

Proizvod - INDAL

Tipska oznaka - Micenas

Naziv svjetiljke : IUM2-M1

Zarulje ©1x1MT 70 6300 2800 E27 /6300 Im

Profil ceste . dvosmijerni promet Postavljanje svjetiljki . Linija desno

Sirina kolnika (b):3.50 m Visina izvora svjetlosti (h):3.70m

Broj voznih traka 1 Razmak izmedu svjetiliki (a): 20.50 m

Obloga ceste :R3 Svijetilika od ruba (u):-0.10m

q0 :0.08 Nagib svjetiljke (8):0.00°

Promet po desnoj strani Faktor odrzavanja :0.80

Horizontalna rasvijetljenost E

Srednja 217 Ix (S1 min. 15)

Minimalno :51x (S1 min. 5)

B[Tzl _ o7 0.65 0.64 0.64 0.63 0.61 0.58 (0.55) 0.59 0.69
- T . T T T T T e
505 | 101 0.95 0.96 0.88 0.82 0.23 083 0.84 0.88 0.99
- n . . e . o e . . e

408 1:36 122 123 107 1 1.01 11 112 114 135

202 1.63 1.32 1.32 11 1.03 11 1.27 14 14 164
- . e e . e e . . . e
175 1.68 1.27 1.09 09 0.88 0.96 1.13 1.34 1.56 [.71]
- . . e . o s . . . e

05ad 138 0.97 07 0.71 0.71 0.76 0.87 1.06 1.34 15
- T T ™ T T ™ T T T ™

130 3.90 650 9.10 1170 14130 16.90 19.50 22110 2470 '
Sjajnost [cd/m2]

Pozicija promatraca 1 x=-60,y=1752z=15

Srednja sjajnost Lm - 1.04 cd/m2

Minimalna sjajnost Lmin -0.55 cd/m2

Ukupna jednolikost Uo Lmin/Lm -0.52

Porast praga Tl 12 %

Uzduzna jednolikost Ul Limin/Limax :0.51
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

[m]

U Splitu, svibanj 2015.g.

071 0.65 064 0.66 0.64 0.64 06 (0.55) 0.59 0.69
6424 T T T T T T T T T
1.02 0.95 097 09 0.85 0.86 0.88 0.86 0.88 0.99
5254 T - - T T T T B -
4084 137 1.22 126 11 1.04 107 116 119 115 136
292 165 1.36 1.37 115 11 117 136 1.48 1.44 1.64
- e e ™ e . o . e
1751 17 1.32 1.16 0.98 0.99 1.04 1.19 1.46 1.65 [1.73]
- an . 'I' . an e e . an e
14 1 076 08 0.79 0.86 0.97 1.12 14 154
058 - T T T e T T T T T
130 3.90 6.50 9.10 1170 1430 16.90 19.50 210 24.70 0
Sjajnost [cd/m2]
Pozicija promatraca 2 x=-60,y=5252z=15
Srednja sjajnost Lm - 1.08 cd/m2
Minimalna sjajnost Lmin :0.55 cd/m2
Ukupna jednolikost Uo Lmin/Lm -0.51
Porast praga Tl 5%
UzduzZna jednolikost Ul Limin/Limax :0.84
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

U Splitu, svibanj 2015.g.
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GRADEVINA: :SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

U Splitu, svibanj 2015.g.

an N
n] 34 369 324
0 4 e 0 m
17 405 499 333
e e T m
16.7 427 441 22
15 T T T T
26,8 50.2 384 181 136
T T T T T
'0 199 429 613 466 269 17 (13.5)
m e e T T 0 e
164 298 491 618 [70.2] 414 227 193 28
5 T m e an T m 0 e T
19.4 268 447 503 559 642 472 358 358 397 292 164
™ m e e s m m o s m n T
274 203 215 293 359 534 556 331 228 28 365 332
0 e m m m e s m L o s m an
327 36 252 14 136 304 188 136 167 185
T T T T T T T T T T
5 292 392 344 244
0 0 o e
(13.5) 217
I I I I I I I I I
5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m]
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povrsine :0.00m
Srednja rasvijetljenost Esr :31.91x
Minimalna rasvijetljenost Emin 2135 1x
Maksimalna rasvijetljenost Emax - 70.2 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr ©1:2.36(042)
Jednolikost Ud Emin/Emax :1:5.20(0.19)
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3.3 PRORACUN NISKONAPONSKIH IZVODA
Bilanca snage potrosaca

Kao Sto se vidi iz situacijskog crteZa javne rasvjete, ukupni broj svjetiljki za
rasvjetuprometnice je 10. Snaga po stupu iznosi svjetiljke iznosi 88W. Ukupna snaga iznosi
dakle 10x88=880W. Medutim potrebno je u razmatranje ukljuditi i potrebnu rezervu
(prosirivanje sustava u buduénosti).

Proracun struje opterecenja
Zbog karakteristike strujnih krugova koji su u stvarnosti jednofazni, a takva tri radi simetrije

optereéenja iskombinirani kao trofazni, struja opterecenja se racuna kao snaga svih
potrosaca po pojeddioj fazi, odnosno prema izrazu:

__5
t
. " U, cos
gdje su:
Lopt -struja opterecenja (A).
Uns -fazni napon mreze (220 V)
Ps -snaga potrosaca (W).

cos -faktor snage.

Ukupno vrsno opterecenjeu tocki napajanja:
P, == 0,88 kW, odnosno struja po fazama L1=1,53A, L2=1,14A, L3=1,14A.

Ako se uzme najnepovoljniji slucaj kada imamo 4 svjetiljkE u jednoj grani dobije se
maksimalno svjetiljki po strujnom krugu jedne faze toiznosi 352W.

Tako ¢ée se kao osnovni kabel za napajanje rasvjetnih stupova uzeti kabel PPO0 4x6mm®.
Kao jedinicni potrosac e se uzeti 88 W. Kao jedini¢na duZina ¢e se uzeti prosje¢na duzina
kabela izmedu dva razdjelnika u stupovima i to 27m.

Ovakva svjetiljka ako nije kompenzirana ima struju 1,5A, a kompenzirana 0,7A. Faktor struje
kod starta iznosi prosjec¢no 1,5. Pretpostavit ¢e se da su sve svjetiljke kompenzirane, ali ¢e se
iz sigurnosnih razloga uzeti kao nazivna struja svjetiljke 1A.

Masimalno dozvoljeni pad napona za rasvjetu koja se ne napaja iz mreze kao sto je ovdje
slucaj iznosi 3%.

Radni otpor faznih i nultog vodica ¢e se racunati po jedinici duZine za jedinic¢ni presjek vodica
i po jedinici duzine . Pa tako za bakar imamo otpor u Q po jedinici duZine R=0,0225/S (S=
presjek vodi¢a u mm?), a za aluminij R=0,036/S (S= presjek vodi¢a u mm?).

U priloZenoj tabeli su dani izrazi za racunanje padova napona za pojedine slucajeve.

Strujni krug | Pad napona (AU)
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u (V) u (%)
gj:_?;cj;ni: AU =2-1,(R-cosp+X -sing)-l —IOOZ.]AU
;:S;i?:lm: AU =2-14(R-cosp+ X -sing)-/ —IOO&AU
Iiﬁzzr?gni AU = \/5'13 (R-cosp+ X -sing)-1/ M
(saili bez nule) U

gdje su Iz struja potroSaca u (A) za doticni strujni krug, R i X su radni i jalovi otpori strujnog po
jedinici duZine kruga u (Q/m), cos@i sing su faktori faznog kuta potrosaca, a / je udaljenost
voda od izvora do potro$aca u (m).

Kada se strujni krug sastoji od nekoliko potro$aca koji su udaljeni od izvora napajanja i jedni
od drugih onda gornje izrazi prelaze u slijedece:

Za jednofazne str. krugove vrijedi:

V3
AU =?-(r+x'tg(p)-21% (%)
A
Za trofazne str. krugove vrijedi:

AU:g)_?X(V+Xth¢)XZBIt(%)

1

gdje su:
Ur - fazni napon mreze (220 V)
U - linijski napon mreZe (380 V)
P; - instal. snaga jednog potrosaca (W)
; - udaljenost pojedinih potrosaca
tgp - faktor faznog kuta potrosaca
r - radni otpor kabela po jedinici duljine
X - jalovi otpor kabela po jedinici duljine
P P(r) P(s) | P®) [ I(n) I(s) 1) | In)| L U R X _|COSFI| TG FI | U(N%=]U(s)%=]| U(t)%=|U(n)%=| Pg=

14 1368 456 456 [ 456 [ 207] 2,07 {2,07]{0,00] 25 | 220] 2,98 |0,100f 0,95 | 0,329| 0,07 0,07 0,07 0,00 0,96

13 1254 342 456 | 456 1,55] 2,07 [2,07]0,52| 25 | 220f 2,98 |0,100{ 0,95 | 0,329| 0,05 0,07 0,07 0,02 0,84

12 1140 342 342 456 ]1,55| 1,55 |12,07[0,52] 25 [220| 2,98 [0,100| 0,95 | 0,329 | 0,05 0,05 0,07 0,02 0,70

11 1026 342 342 [342]155] 1,55 |155[/0,00] 25 [220] 2,98 |0,100| 0,95 | 0,329| 0,05 0,05 0,05 0,00 0,54

10 912 228 342 3421104 1,55 |155[/052] 25 [220] 2,98 [0,100| 0,95 | 0,329| 0,04 0,05 0,05 0,02 0,46

9 798 228 228 1342|104 1,04 [155]/0,52] 25 | 220f 2,98 |0,100{ 0,95 | 0,329| 0,04 0,04 0,05 0,02 0,36

684 228 228 1228 1,04] 1,04 [1,04]0,00] 25 | 220 2,98 0,100 0,95 | 0,329| 0,04 0,04 0,04 0,00 0,24

570 114 | 228 [228]0,52| 1,04 |1,04[0,52] 25 [220| 2,98 |0,100| 0,95 | 0,329| 0,02 0,04 0,04 0,02 0,20

456 114 114 ]122810,52) 0,52 [1,04]052| 25 | 220] 298 |0,100] 0,95 [ 0,329 0,02 0,02 0,04 0,02 0,14

7
6
5 342 114 114 [ 114052 0,52 10,52]10,00] 25 | 220 2,98 |0,100| 0,95 | 0,329 | 0,02 0,02 0,02 0,00 0,06
4

228 0 114 |1 11410,00) 0,52 {0,52| 0,52 25 | 220| 2,98 |0,100] 0,95 {0,329 0,00 0,02 0,02 0,02 0,06
3 114 0 0 1141 0,00 0,00 | 0,52{0,52] 25 [220| 2,98 |0,100| 0,95 | 0,329 | 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04
svjet 114 { 0,00 ] 0,00 [ 0,52{ 0,52 220| 7,14 |0,104f 0,95 | 0,329| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Iz tablica se ocitava najnepovoljniji pad napona od, 0,5%, to je daleko manje od zahtijevanih
3%, pa se moZe reci da Ce Sto se tiCe padova napona rasvjeta biti zadovoljena.

Kontrola voda na zagrijavanje

Kabel tip PPOO 4x6mm? ima dozvoljenu struju 39A za nacin D, polaganje u zemlju i toplinsku
otpornost 2,5 K.m/W( nacin D), sto je daleko viSe nego $to je potrebno za konkretne
potrosace, jer u naSem slucaju maksimalna struja je 2A.

Kontrola vodova na jednopolni kratki spoj i proracun zastite od previsokog napona dodira —
TN sistemom.Za ispravnu i efikasnu zastitu od kratkog spoja neophodno je da bude
zadovoljen uvjet :
e = kxl, (A)
gdje je:
| - jednopolna struja kratkog spoja (A)
k - faktor sigurnosti, koji je:
= 1,25 za automatske sklopke s elektromagnetskim okidacima
2,5 za osigurace
| » - nominalna struja osiguraca (A)
Struja jednopolnog kratkog spoja je:
U

=—Y (4
¢ 20 xlr? + x?

gdje je:

| - duljina strujnog kruga od izvora do mjesta greske izrazena u km

r - jedini¢ni djelatni otpor vodova u Ohm / km

x - jedini¢ni induktivni otpor vodova u Ohm / km

Kao zastitna mjera od previsokog napona dodira u sluc¢aju kvara na elementima javne
rasvjete, predviden je TN sustav zaStite, pa mora biti zadovoljen gore navedeni uvjet.

Kod primjene TN sustava zastite potrebno je sve metalne elemente javne rasvjete (armature,
supovi, ormariéi) galvanski spojiti s nul vodi¢em.

Potrosaci: JAVNA RASVJETA
Broj stupova: 15
Broj rasvjetnih tijela po stupu: 1
Snaga rasvjetnog tijela: 114 W
Pv= 1,71 kW
Qv= 0,56 kvar
CosQ= 0,95

Optereéenje izvoda:

P(r)= 0,570 kW Q(r)= 0,19 kvar
P(s)= 0,570 kw Q(r)= 0,19 kvar
P(t)= 0,570 kw Q(r)= 0,19 kvar
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I(r)= 2,59 A

I(s)= 259 A

I(t)= 259 A
Od: postojeci stup
Do: stupovi 3-14
Kabel: PPOO 4x6
Smijesta;: zemlja
1z: 49 A
Duljina dionice: 277 m

Pg= 4,21

AUmax= 0,67

Tip osiguraca: 2NVO 00 35A
In= 35 A
k= 2,5

Kriteriji valjanosti odabira osiguraca

Provjera prema vrSnom optereéenju

In= 35 A
Iv= 2,00 A
In>lv — zadovoljava

Provjera prema trajno dopustenom opterecenju

In= 35 A
Iz= 39 A
In<lz — zadovoljava
Rezerva: 10 %
Provjera termiCke &vrstoce s
obzirom na k3 dosega zastite (minimalni 1k1)
Ik1min= 105 A
In= 35 A
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Ik1min<kxln — zadovoljava

Rezerva: 17 %
Provjera trajanja 11kmin
t(osig)<t(dop)
Od: stupnog razdjelnika
Do: svjetilika
Kabel: PPOO-y 3x2,5
Smijestaj: zrak
1z: 26 A
Duljina dionice: 5 m
Pg= 0,00
AUmax= 0,06
Tip osiguraca: DO2
In= 10 A
k= 2,5

Kriteriji valjanosti odabira osiguraca

Provjera prema vrSnom optereéenju

In= 0,38 A
Iv= 1,10 A
In>lv — zadovoljava

Provjera prema trajno dopustenom optereéenju

In= 10 A
Iz= 26 A
In<lz — zadovoljava
Rezerva: 62 %
Provjera termicke ¢vrstoce s
obzirom na k3 dosega zastite (minimalni Ik1)
Ik1min= 171 A
In= 10 A
Ik1min<kxln — zadovoljava
Rezerva: 85 %
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Provjera trajanja 11kmin

t(osig)<t(dop)

B. PRORACUN OTPORA UZEMLIENJA

Za trakasti uzemljivac :

r

2%/

R = P x| In
2xaxl

gdje je:
d 0,008
m 0,015556

| — duljina uzemljivaca.
£ =250 Qm

R =2,34 O
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

4.1 OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

TEHNICKA SVOJSTVA

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u
koju je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZavanje
elektricne instalacije, gradevina i elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

- —pozari/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

- —opasnhost, smetnju, Stetu ili nedopustiva osteéenja tijekom uporabe gradevine,
- —elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

- —buku vecu od dopustene,

- —potrosnju elektricne energije veéu od dopustene.

Ako elektricna instalacija ima gore navedena tehnicka svojstva, podrazumijeva se da
gradevina ispunjava bitne zahtjeve glede: zastite od pozZara, sigurnosti u koristenju, zastite
od buke te ustede energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektri¢ne instalacije.

PROIZVODI ELEKTRICNE INSTALACIJE

Proizvod za elektricnu instalaciju se smije ugraditi u elektricnu instalaciju odnosno u
gradevinu vezano za izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za niskonaponske elektricne instalacije ( N.N. 05/10 ) i ako je za njega izdana
isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnicka svojstva i drugi
zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare) za elektricne
instalacije, kabele/vodi¢e za sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije, zastitne,
upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave
vodenja kabela, uticne pribore, sklopke, prekidace i slicno, spojne naprave, kutije, itd.) i
ostale proizvode obuhvadene opc¢im pojmom elektricna oprema odreduju se odnosno
provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima propisanim pravilnicima:

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (»Narodne novine« br. 101/09).

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine« br. 112/08)

- AS5.2.Norme

- HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi -— 5. dio: Zahtjevi za Celi¢ne rasvjetne stupove (EN
40-5:2002)

- HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi -— 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove
(EN 40-6:2002)

- HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi -— 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove
(EN 40-7:2002)

IZVODENJE | UPORABLIIVOST ELEKTRICNE INSTALACIJE
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Pri izvodenju elektri¢ne instalacije izvodac je duZzan pridrzavati se dijela projekta gradevine
koji se odnosi na elektri¢nu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih
proizvoda koji se ugraduju u elektri¢nu instalaciju te odredaba Tehnic¢kog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora

utvrditi:

- jeli proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za
elektri¢ne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za
elektri¢ne instalacije isporucen s podacima u propisanoj oznaci (utvrdeno zapisuje se u
skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom
je proizvod za elektri¢ne instalacije isporuc¢ena pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti
proizvoda za elektri¢ne instalacije koje izvoda¢ mora imati na gradilistu),

- jeli proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i
uporabu na hrvatskom jeziku,

- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci
znacajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije
sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim elektrotehnic¢kim projektom.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije mora:

- provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode za
elektri¢ne instalacije koji se ugraduju u elektri¢ne instalacije i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehnic¢kog projekta,

- provijeriti jesu li proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnickim
projektom i/ili tehnickom uputom za ugradnju tih proizvoda,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije
tijekom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je

uporabljiva ako su:

- svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju na propisani nacin
i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

- proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju imaju tehnicka
svojstva odredena projektom elektri¢ne instalacije,

- uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

- rezultati zavrsnog pregleda i ispitivanja elektric¢ne instalacije tijekom izvodenja radova i
nakon zavrsetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su
odredene elektrotehnic¢kim projektom, te ako o ¢injenicama postoje propisani zapisi i/ili
dokumentacija.

Pri dokazivanju uporabljivosti elektricne instalacije treba uzeti u obzir:

- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektri¢ne instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju,

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu
obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektri¢ne instalacije u
elektri¢nu instalaciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate tekudih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
dr.) koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektri¢ne instalacije,
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- rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnje,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciji koju mora imati
proizvodac proizvoda za elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva elektri¢ne instalacije,

- rezultate zavrsnog ispitivanja elektri¢ne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li
elektri¢na instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom.

ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:
— Cetiri godine za gradevine javne namjene, ,

— Cetiri godine za elektri¢ne instalacije za sigurnosne svrhe,

— petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a
ukljuCuje najmanje:

a) pregled u koji je ukljuc¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom
stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektric¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine sto ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN
HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje
elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog
stanja dijelova elektri¢ne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva elektricne instalacije ili
izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.
Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne
utjeCe na zatecena tehnicka svojstva gradevine.

Zamjena sastavnica postojece elektri¢ne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Dokumentaciju o pregledima i te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.
O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne
instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme
HRN HD 60364-6.

PROVJERAVANIJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6:

2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Pregledom el. instalacije treba obratiti paznju na:

- zastitu od elektricnog udara, ukljucujuéi mjerenja razmaka kod zastite preprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;
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- mjere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim
vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

- izbori podesSenost zastitnih uredaja za nadzor;

- ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;

- lzbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

- opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s
upozorenjima, oznakama uredaja i sl. informacija;

- spajanje kabela i vodica;

- pristupacnost i raspoloZivost prostora za rad i odrZavanje;

- urednost gl. energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala.

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je sprovesti slijedeca
ispitivanja i mjerenja:

- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjednacavanje potencijala;
- otpornost izolacije el. instalacije;

- zastita el. odvajanjem strujnih krugova;

- otpornost podova i zidova;

- mjerenje otpora uzemljenja;

- funkcionalnost.

El. otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:
Izmedu vodic¢a pod naponom uzimajudéi dva po dva;
Izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje (razni vodici i neutralni vodici se mogu spojiti
zajedno).
El. otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br.
3 (Pravilnik o teh. normativima za el. instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni
krug bez priklju¢ene opreme ima vrijednost koja nije manja od vrijednosti danih u tablici br.
3. Mjerenije se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije
faznog i nultog vodi¢a mora iznositi najmanje 220 kOhma, otpor izmedu faznih vodica
najmanje 380 kOhma, kod ukljucenih prekidaca i svjetiljki u koje nisu postavljenje Zarulje.
Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploce, upravljacki pultovi i sl.) motorni pogoni,
komande i blokade moraju se funkcionalno ispitati.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja i podesenost.
Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greske ili sl., ispitivanja se moraju ponoviti poslije
ispravljanja predmetne greske.

- Prije pocetka radova Narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji ¢e vrsiti stalni
nadzor nad izgradnjom predmetne gradevine i o tome pismeno izvjestiti Izvoditelja
radova.

- lzvoditelj radova je duzan imenovati Voditelja gradenja i o tome pismeno izvjestiti
Narucitelja.

- Nadzorni inZenjer duZan je otvoriti Gradevinski dnevnik i uvesti lzvoditelja u posao.

- Prije pocetka iskopa za kabelski vod , potrebno je stru¢no iskolciti trasu, osugurati je i
predati zapisnicki lzvoditelju radova.

- Kontrolu zemljanih radova izvesti ¢e Nadzorni inZenjer na nacin da se utvrdi potrebna
dubina za polaganje kabela i upisom u Montazni dnevnik dozvoliti pocetak izvedbe
elektromontaznih radova.

- Sav materijal potreban za gore navedenih radova obvezan je isporuditi izvoditelj
elektroradova, sve prema specifikaciji materijala u predmetnoj teh, dokumentaciji.
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- Za sav ugraden materijal na predmetnoj gradevinipotrebno je priloZiti odgovarajuci atest ili
cerifikat, kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i opreme, te ih uvesti u
Montazni dnevnik.

- Kabelska instalacija, izrada uzemljivaca, te iskop jame za temeljenje betonskog stupa u
terenima razlicite kategorije, zahtjeva da se oko istog nasipa procis¢ena i usitnjena
zemlja ili glina, a u svrhu poboljsanja karakteristika tla. Isto tako, zbog visoke kategorije
terena, Cest je slucaj da se iskopni materijal ne moZze koristiti za zatrpavanje kanala, veé
je potrebno dovoziti jalovinu za zatrpavanje. Prema tome na gradiliStu ée se pojaviti
visak iskopanog materijala kojeg je potrebno odvesti na dogovoreni deponij, Sto je i
predvideno gradevinskim troSkovnikom. TroSkovnikom je takoder predvideno
dovodenje povrsinskog sloja u prvobitno stanje, Sto pak znadi:

zavrsnu obradu terena izvesti na nacin da ni¢im nije ugroZena ni staticka stabilnost, ni
estetski dojam

- unistenu hortikulturu ponovo zasaditi
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje

spomenicku vrijednost uvaZzavati, a tako i postupiti s njom uz stalnu suradnju s Zavodom za
zastitu spomenika

uvaZavati kulturoloski identitet sredine u kojoj se izvode radovi, te prema njima prilagoditi
nacin, tehniku i vrijeme izvodenja radova

- Po zavrsetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon
gradevine Naruditelj je obvezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova kojim se
treba utvrditi dali su radovi izvedeni u skladu gradevinskom dozvolom i propisanim
standardima i tehnickim normativima, te ishoditi uporabnu dozvolu.

ATESTI MJERENJA 1 ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu
dozvolu:
Projekt izvedbenog stanja;
Atesti ugradene opreme i kabela;
Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije;
Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;
Atesti o mjerenju otpora uzemljenja;
Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;
Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaZe, u koji se prilaze
atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme.

NousEWDN R
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4.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE | SANACIJA GRADILISTA
INSTALACIA DTK

Izvoditelj radova obavezan je pridrzavati se navedenih Zakona i Pravilnika iz tocke 1.4.

- Prije pocetka radova Narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji ¢e vrsiti stalni
nadzor nad izgradnjom predmetne gradevine i o tome pismeno izvjestiti Izvoditelja radova.

- Izvoditelj radova mora zastititi postojece sustave DTK prema lzvedbenom projektu.

- lzvoditelj radova je duZan imenovati Voditelja gradenja i o tome pismeno izvjestiti
Narucitelja.

- Nadzorni inzenjer duZan je otvoriti Montazni dnevnik i uvesti Izvoditelja u posao.

- Prije pocetka iskopa za kabelski vod ili cijevi , potrebno je strucno iskol¢iti trasu, osugurati
je i predati zapisnicki Izvoditelju radova.

- Kontrolu zemljanih radova izvesti ¢e Nadzorni inZenjer na nacin da se utvrdi potrebna
dubina za polaganje cijevi i upisom u Montazni dnevnik dozvoliti pocetak izvedbe
elektromontaznih radova.

- Sav materijal potreban za gore navedenih radova obvezan je isporuciti izvoditelj
elektroradova, sve prema specifikaciji materijala u predmetnoj teh, dokumentaciji.

- Za sav ugraden materijal na predmetnoj gradevinipotrebno je priloziti odgovarajuéi atest ili
cerifikat, kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i opreme, te ih uvesti u Montazni
dnevnik.

- Kompletna instalacija, te iskop jame za temeljenje zdenaca u terenima razli¢ite kategorije,
zahtjeva da se oko istog nasipa procis¢ena i usitnjena zemlja ili glina, a u svrhu poboljsanja
karakteristika tla. Isto tako, zbog visoke kategorije terena, Cest je slucaj da se iskopni
materijal ne moZe koristiti za zatrpavanje kanala, ve¢ je potrebno dovoziti jalovinu za
zatrpavanje. Prema tome na gradiliStu ¢e se pojaviti visak iskopanog materijala kojeg je
potrebno odvesti na dogovoreni deponij, Sto je i predvideno gradevinskim troskovnikom.
Troskovnikom je takoder predvideno dovodenje povrsinskog sloja u prvobitno stanje, sto
pak znaci:

- zavr$nu obradu terena izvesti na nacin da ni¢im nije ugroZena ni staticka stabilnost, ni
estetski dojam

- unistenu hortikulturu ponovo zasaditi

- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje

- spomenicku vrijednost uvazavati, a tako i postupiti s njom uz stalnu suradnju s Zavodom za

zastitu spomenika
- uvazavati kulturoloski identitet sredine u kojoj se izvode radovi, te prema njima prilagoditi
nacin, tehniku i vrijeme izvodenja radova

- Po zavrsetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon
gradevine Narucitelj je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova kojim se
treba utvrditi dali su radovi izvedeni u skladu gradevinskom dozvolom i propisanim

standardima i tehnickim normativima, te ishoditi uporabnu dozvolu.
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5 PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA

REKAPITULACIJA TROSKOVA 1. FAZE -

ELEKTROINSTALACIJE

PRIPREMNO - ZAVRSNI RADOVI

-—

UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRSNI RADOVI

25.000,00
2, PRATECI GRADEVINSKI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI 70.000,00
2. BETONSKI RAOVI 7.000,00
2. TESARSKI RADOVI 3.000.00
2, UKUPNO PRATECI GRADEVINSKI RADOVI
80.000,00
3. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
3. JAVNA RASVJETA 90.000,00
3. UKUPNO ELEKTROTEHNICKE
INSTALACIJE : 90.000.00
UKUPNO (kn): 195.000,00
Projektantska procjena troskova: 195.000,00 kn
PROJEKTANT:

Split, svibanj 2015.
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Goran Miserda, mag.ing.el.

GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E 2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE



INVESTITOR:

GRADEVINA

OPCINA TUCEPI
Kraj 39a
21325 Tucepi

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA
UGOSTITELISKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

C. TEHNICKI DIO - GRAFIKA

PROJEKTANT:
Goran Miserda, mag.ing.el.

(o o

‘GORAN MISERDA
mag.ing.el.

E2347 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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