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ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 
Napomena: Ove Odredbe za provođenje počinju člankom 3. zbog usklađenja s numeracijom Odredbi 
za provođenje u Odluci o donošenju. 
 
 
 
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 
 
1.1. Uvjeti za razgraničavanje površina 
 

Članak 3. 
 
(1)  Prostor u obuhvatu UPU-a dijeli se na površine za gradnju (izgrađene i neizgrađene) i na 
negradive površine. 
 
(2)  Gradive površine određene su kao površine namijenjene za stambenu namjenu (S), mješovitu 
namjenu (M1), javnu i društvenu namjenu (D), športsko - rekreacijsku namjenu (R2), groblje, 
površine infrastrukturnih sustava (IS)  i prometne površine. 
 

(3)  Neizgrađene su površine određene kao pejzažne parkovne površine (Z1) i uređene parkovne 
površine (Z2), memorijalni park (Z3), kultivirane površine u naselju (Z4), s mogućnošću uređivanja 
prema posebnom režimu. 

 
 
(4)  Razgraničenja površina javnih i drugih namjena označena su bojom i planskim znakom na 
kartografskom prikazu br. 1. “Korištenje i namjena površina” u mj. 1:1000. 
 
(5)  Konzervatorski elaborat predstavlja stručnu podlogu za izradu ovog UPU-a i njegov je sastavni 
dio, a njegove se odrednice i smjernice mogu koristiti za detaljnije tumačenje oblika i načina gradnje,   
tj. konzervacije, rekonstrukcije i preoblikovanja  postojećih građevina i dijelova naselja.   
 
 

Članak 4. 
(1) Ovim UPU-om određene su slijedeće osnovne namjene površina: 
 
-     Stambena namjena  (S) 
-       Stanovanje u zelenilu (S1) 
-       Mješovita, pretežito stambena  namjena (M1) 
-       Javna i društvena namjena 

• vjerska (D7) 
• kulturni sadržaji (D8) 
• ostali javni sadržaji (D) 

 
-     Športsko-rekreacijska namjena (R2) 
-   Zelene površine 

• pejzažne parkovne površine (Z1) 
• uređene parkovne površine (Z2)  
• memorijalni park (Z3) 
• kultivirane površine u naselju - terasasti “vrtli” sa suhozidima (Z4) 

-   Groblje 
-     Vodotoci – bujice  (V) 
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-    Površine infrastrukturnih sustava (IS) 
-   Prometne površine (kolne, kolno pješačke, pristupne kolno - pješačke i pješačke, parking, stajalište 

autobusa)       
 
                                                       

Članak 5. 
1.2. Oblici korištenja  i uvjeti smještaja građevina 
 
Gradnja građevina i zaštita okoliša 
 

 
(1) Na području obuhvata UPU-a, kao i u njegovom neposrednom okružju, ne mogu se graditi 
građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad 
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja. 
 
(2) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija moraju se 
osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, eventualnog onečišćenja 
zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.). 
 
(3) Poljoprivredno zemljište koje se prema ovom UPU-a nalazi u okviru područja namijenjenog 
gradnji, tj. koje je određeno za drugu namjenu, može se do promjene namjene i dalje koristiti na 
dosadašnji način. 
 
(4) Planiranjem i uređivanjem prostora naselja potrebno je uspostaviti cjelovit sustav zaštite 
integralnih prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora i okoliša. 
 
(5) Temeljem ovog UPU-a od gradnje građevina izuzete su zaštitne pejzažne i uređene parkovne 
površine  te kultivirane površine koje se odnose na  terasasto poljoprivredno zemljište (tradicijske 
“vrtle”). 
 
(6) Zabranjeno unutar i izvan građevinskih područja postavljati pojedinačne ili grupe kamp 
kućica, šatore, auto prikolice, stambene i druge kontejnere. 
 
 
Način i uvjeti gradnje građevina 
 
      Članak 6. 
(1) Način i uvjeti gradnje građevina određeni su planiranom namjenom površina, propisanim 
oblicima korištenja i zaštite te specifičnim načinima gradnje u odnosu na karakter područja na kojem 
je smještena pojedina građevinska čestica (označeno na kartografskom prikazu br. 3. “Uvjeti 
korištenja, uređenja i zaštite površina” te kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje” u mj. 
1:1000). 
 
(2) U predjelima  koji se nalaze u izgrađenom dijelu naselja planirana je sanacija građevina i 
dijelova naselja tj. omogućava se unaprjeđenje postojećeg stanja građevina uz mogućnost uklanjanja 
neprimjerenih građevina, konzervacije i rekonstrukcije vrijednih građevina građenih na tradicijski 
način  te nužnog dotjerivanja i uređenja (preoblikovanja)  građevina u skladu s odredbama ovog UPU-
a, a sukladno smjernicama iz Konzervatorskog elaborata. 

 
(3) Konzervatorskim elaboratom izrađene su identifikacijske kartice svih postojećih građevina te 
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je vrednovana njihova graditeljska i oblikovna vrijednost s preporukama za poboljšanje i uklapanje u 
naseljsku strukturu i krajobraz. Time su  određeni uvjeti za: 

- Uklanjanje, 
- konzervaciju, potpuno očuvanje izvorne strukture ili vraćanje uništenog poznatog 
oblika, elementa ili njegovog dijela, 
- rekonstrukciju (zamjenu, dogradnju, nadogradnju, izvedbu radova na ruševini 
postojeće građevine i sl.), 
- preoblikovanje (rekompozicija i usklađivanje s tradicijskim načinima gradnje i 
ambijentalnom  cjelinom preoblikovanjem neprimjerenih rješenja) i 
- dovršene zgrade (većinom novogradnje, koje su u dobrom građevnom stanju, bez 
obzira na usklađenost oblikovnih elemenata s tradicijskom gradnjom i ambijentalnom 
cjelinom). 

 
(4) U predjelima s oznakom nova gradnja planira se gradnja novih građevina u rubnim dijelovima 
naselja, odvojena od povijesnog dijela naselja zelenim cenzurama, a koja će svojim gabaritima i 
oblikovanjem uvažiti prirodni i kultivirani ambijent te s njime činiti jedinstvenu cjelinu, sukladno 
odredbama ovog UPU-a. 
 
(5) Konzervatorski elaborat – podloga za izradu UPU-a Srida sela (listopad 2017. godine), 
predstavlja sastavni dio ovog UPU-a i služi kao dodatno pojašnjenje načina i uvjeta rekonstrukcije i 
preoblikovanja postojećih građevina.   
 
 
      Članak 7.  
(1) Gradivi dio građevne čestice je površina građevne čestice  na kojoj je moguć smještaj 
građevina, a određena je općim i posebnim uvjetima za uređenje prostora u pogledu najmanjih 
udaljenosti građevina od granica, odnosno međa građevne čestice. 
 
(2) Izgrađenost građevne čestice je površina tlocrtnih projekcija svih građevina na njoj (osnovna 
građevina i sve pomoćne). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze: sabirne jame, cisterne za vodu, 
spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovišta, elementi uređenja okoliša u razini 
terena, bazeni površine do 100 m2 u razini terena ili 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne 
stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).   
 
(3) Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod 
građevinama i ukupne površine građevne čestice, s tim da se pod izgrađenom površinom zemljišta 
podrazumijeva vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova 
građevina, osim balkona, na građevnu česticu, uključivši terase, odnosno dijelove terasa u prizemlju 
građevine kada su iste, odnosno isti konstruktivni dio podruma ili kada kota gornjeg ruba njihove 
konstrukcije iznosi 0,6 m i više od kote uređenog terena. 
 
(4) Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis)  je odnos ukupne građevinske bruto površine 
(GBP) i površine građevne čestice. 
 
(5) Regulacijska crta je crta koja određuje granicu građevne čestice prema prometnoj površini, tj. 
crta povučena granicom koja razdvaja površinu postojećeg prometnog koridora u dovršenim i 
pretežito dovršenim dijelovima naselja, odnosno površinu planiranog prometnog koridora u 
nedovršenim dijelovima naselja od površina građevnih čestica. 
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1.3. Uvjeti određivanja površina 
 
 
STAMBENA NAMJENA (S) 
 
      Članak 8. 
(1) Površine stambene namjene stanovanju (S) su površine na kojima su postojeće i planirane 
građevine stambene  namjene. 
 
(2) Ovim UPU-a omogućuje se rekonstrukcija postojećih i  izgradnja novih  stambenih građevina 
u obliku slobodnostojećih ili dvojnih obiteljskih građevina – obiteljskih kuća s najviše dvije stambene 
jedinice. 
 
(3) Nove stambene građevine na rubnim područjima označenim oznakom (S1) – stanovanje u 
zelenilu, mogu imati najviše dvije stambene jedinice i grade se kao slobodnostojeće. 
 
(4) Na površinama iz prethodnog stavka, u sklopu stambenih jedinica, moguće su i turističke 
djelatnosti u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima (soba, apartman, 
studio apartman, vile za turizam, ugostiteljske djelatnosti, konobe, kušaonice i sl.). 
 
(5) Na površinama stambene namjene ne mogu se smještati trgovine. 
 
 
 
MJEŠOVITA NAMJENA (M1) 
 
      Članak 9. 
(1) Površine mješovite namjene (M1) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine  
stambeno-poslovne ili poslovne namjene. 
 
(2) Ovim UPU-om omogućuje se izgradnja stambeno poslovnih građevina u obliku 
slobodnostojećih višeobiteljskih građevina – s najviše 3 stambene jedinice. 
 
(3) Na tim površinama, pored stambenih jedinica, građevine imaju i prateće sadržaje - prostore 
za poslovne djelatnosti i tihe obrte koji ne ometaju stanovanje i ne onečišćuju okoliš, uključivo i 
prostore za smještaj gostiju u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima 
(soba, apartman, studio apartman i sl.). 
 
(4) Unutar granica područja mješovite namjene (M1), uz stambenu namjenu, dozvoljene su i 
sljedeće djelatnosti: 
 
- manje ugostiteljske djelatnosti (konobe, kušaonice) 
- pružanje osobnih usluga (intelektualne, zdravstvene, terapeutske, njega tijela i sl.) 
- trgovina do 100 m2 
- tihi obrti, posebno oni koji su nadopuna sadržajima turističke ponude (kreativne radionice, 
atelje i sl.) 
- ugostiteljski objekti iz skupine restorana  
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JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D) 
 
 
      Članak 10. 
(1) Na površinama javne i društvene namjene – vjerske (D7) nalaze se postojeće vjerske 
građevine, crkva sv. Ante i kapelica sv. Roka. 
 
(2) Crkva sv. Ante predstavlja lijep primjer neostilske građevine izgrađene na prijelazu iz 19. u 20. 
stoljeće. Radi se o monumentalnoj građevini sagrađenoj u neoklasičnim oblicima, a posebno se ističe 
njena unutrašnjost bogato oslikana marmorizacijom, jedinstvena na Makarskom primorju. Crkva sv. 
Ante registrirana je kao kulturno dobro i upisana na Listu kulturnih dobara RH pod brojem Z-4888. 
 
(3) Na drugom lokalitetu, označenom simbolom D7 – crkva,  postojala  je jednobrodna sakralna 
građevina sa kvadratičnom apsidom, izgrađena prije turske okupacije Makarskog primorja, o čemu 
svjedoči ogradni perimetralni zid oko crkve opremljen puškarnicama, od kojih je do danas sačuvano 
pet puškarnica. Crkva je danas sačuvana samo u arheološkom sloju, dok je uz nekadašnju građevinu 
sredinom XX. stoljeća sagrađena manja kapela posvećena sv. Roku. 
 
(4) Navedene povijesne građevine treba održavati i obnavljati u skladu sa smjernicama iz 
Konzervatorskog elaborata i prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. 
 
 
      Članak 11. 

(1) Na površinama planirane javne i društvene namjene – kulturni sadržaji (D8) moguć je 
smještaj slijedećih sadržaja: 

- muzejsko-galerijske djelatnosti sa suvenirnicom 
- edukacijski centri 
- informativne djelatnosti u funkciji turizma  
- kulturne djelatnosti (amaterske udruge i sl.) 
- uređenje ljetnih pozornica (amfiteatra) 
- prodaja tradicijskih proizvoda na otvorenom  
- uređenje parkova i postavljanje parkovne i urbane opreme 

  

      Članak 12. 

(1) Na površinama planirane javne i društvene namjene – ostali javni sadržaji (D) moguć je 
smještaj slijedećih sadržaja: 

- otvoreni trgovi – mjesta okupljanja  
- tržnica na otvorenom 
- uređenje vidikovaca 

 

ŠPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R2)        

      Članak 13. 

(1) Na površini športsko – rekreacijske namjene moguće je uređenje igrališta (boćališta, 
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malonogometno igralište, teniskih terena i sl ).  
 
(2) Na površinama uz športske terene moguća je izgradnja manjih tribina, koje zajedno s 
otvorenim sportskim igralištima (koja nisu travnata) čine najveći koeficijent izgrađenosti do 0,5 
cjelovite uređene zone. 
 
(3) Moguće uređenje staza, šetnica, odmorišta te postavljanje elemenata parkovne i urbane 
opreme. 
 
(4) Moguća je gradnja manjeg ugostiteljskog objekta, maksimalne tlocrtne površine 100 m2 i 
visine prizemlja ili 4,0 m. 
 
(5) Najmanje 20% površine zone  potrebno je urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. 
 
 
ZELENE POVRŠINE (Z) 
 
      Članak 14. 
(1) Pejzažne parkovne površine (Z1) i kultivirane površine u naselju (Z4) predstavljauju prirodnu 
baštinu, bilo da su rezultat ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa suhozidima) ili se radi o 
prirodnom krajoliku koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva pejzažne 
karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od bilo 
kakve izgradnje. 
 
(2) U okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
pješačkih staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 10 m2 
površine, parkovne opreme i sl. Parkovne površine ne smiju se afaltirati niti betonirati, već obrađivati 
popločanjem na tradicijski način ili obrađeni primjerenim materijalima (putevi, staze, mjesta 
okupljanja, parkinzi uz postojeće puteve). Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih površina. Uređenje pejzažnih parkovnih 
površina temelji se na idejnom krajobraznom/hortikulturnom projektu. 
 
(3) U okviru uređenih parkovnih površina (Z2) planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
pješačkih staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, 
postavljanje javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Parkovne površine ne smiju se afaltirati 
niti betonirati, već obrađivati popločanjem na tradicijski način ili obrađeni primjerenim materijalima 
(putevi, staze, mjesta okupljanja). Također je na povoljnim i za to određenim mjestima moguće 
organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih površina. Uređenje pejzažnih parkovnih površina  
(Z2) temelji se na idejnom krajobraznom/hortikulturnom projektu. 
 
(4) Postojeći memorijalni park (Z3), s kamenim križem datiranim 1888. godine i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati. 
 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SRIDA SELA 
 
 
 

GROBLJE 

      Članak 15. 

(1) Neposredno uz kapelicu Sv. Roka planirano je uređenje novog groblja s mrtvačnicom. U 
sklopu groblja nalazi se površina planirana za gradnju nove mrtvačnice, i to na ulaznom dijelu u 
groblje. U sklopu groblja planirane su parkovne i zelene površine, glavne i pristupne pješačke 
površine, grobna polja i ostala potrebna infrastruktura.  
 
(2) Maksimalna visina mrtvačnice iznosi 4,0 m, a površina 150 m2.  Projekt izgradnje nove 
mrtvačnice i uređenja groblja potrebno je dostaviti na posebne uvjete i suglasnost nadležnom 
konzervatorskom odjelu. 
 
(3) Za potrebe parkiranja vozila planira se otvoreno parkiralište. Detaljnija površina i broj 
parkirališnih mjesta  odredit će se temeljem idejnog projekta. 
 
(4) Točan i detaljan oblik, broj grobnih mjesta te izgled i opremanje ukopnih mjesta odredit će se 
nastavnom projektnom dokumentacijom.  
 
 
VODOTOCI, BUJICE (V) 

      Članak 16. 

(1) Područjem obuhvata UPU-a prolaze dva vodotoka s Biokova, uz koje je bilo nekoliko mlinica. 
Vodotoci su na nekoliko mjesta prevladani manjim kamenim mostovima, koji su i danas sačuvani, ali 
je potrebna njihova obnova.  Kanali su dijelom urušeni, a u velikoj mjeri zapušteni i neodržavani.  
 
(2) Područje vodotoka potrebno je održavati, obnoviti njihove kanale i urediti kamene mostove, 
sve uz suglasnost nadležnih institucija.  
 

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS) 
 
      Članak 17. 
(1) Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne 
građevine, uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama te 
linijske i površinske građevine za promet prema posebnom režimu. 
 
(2) Infrastrukturni sustavi (energetski sustav, vodno gospodarstvo, telekomunikacijski sustav i 
dr.) razvijat će se temeljem zasebnih koncepcijskih rješenja, koja su sastavni dijelovi UPU-a.  
 
(3) Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati i unutar zona određenih za druge 
pretežite namjene, ali moraju proizlaziti iz potrebe osnovne namjene. 
 
(4) Sve građevine infrastrukture potrebno je skladno uklopiti u cjelinu, vodeći računa o okolnoj 
izgradnji i krajobrazu. 
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PROMETNE POVRŠINE 
 
      Članak 18.  
(1) Prometne površine određene ovim UPU-om razvrstavaju se u kolno-pješačke, pristupne 
kolno pješačke  i  pješačke površine. 
 
(2) Prilaz naselju je sa postojeće državne ceste D512. 
 
(3) UPU-om su utvrđene površine za javni parking za posjetitelje i građevine koje ne mogu 
osigurati parkirno mjesto na građevnoj čestici. 
 
(4) Parkiralište je također potrebno planirati  na za to pogodnom mjestu (topografski i vlasnički), 
izvan obuhvata ovog UPU-a. 
 
(5) Na državnoj cesti osigurano je ugibalište za autobuse. 

 

(6) Svi postojeći prilazni putevi se zadržavaju. 
 
 
        
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 
 
 

Članak 19. 
 
(1) Na području obuhvata UPU-a nisu planirane gospodarske djelatnosti u zasebnim 
građevinama. Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti (ugostiteljsko turističkih, manjih 
trgovačkih, obrtnih, poslovnih i drugih kompatibilnih sadržaja) moguć je na površinama stambene i 
mješovite namjene kao nadopuna osnovnoj djelatnosti, a prema odredbama propisanim za svaku 
pojedinu zonu.  
 
(2) U okviru neizgrađene zone mješovite namjene (M1) moguć je smještaj  i manjeg obiteljskog  
hotela maksimalnog kapaciteta do 10 soba, koji prvenstveno pruža smještaj uz mogućnost uređenja   
i  pratećih  sadržaja:  trgovački  sadržaji,  saune,  zdravstvene  usluge,  turističke  usluge i sl. 
 
  
 
 
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 
 

Članak 20. 
 
(1) Za razvoj društvenih djelatnosti, koje se mogu smještati unutar ovog UPU-a, određuje se 
površine javne i društvene namjene (D7) – crkva, kulturni sadržaji (D8) te ostali javni sadržaji (D). 
 
(2) Na površini vjerske, javne i društvene namjene (D7), dozvoljena je konzervacija i održavanje 
postojeće crkve i kapelice sv. Roka, spomen objekta memorijalne baštine. Povijesne građevine 
obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, pristupnim 
stepeništem, pomoćnim građevinama i sl.).  Zaštićene građevine obnavljaju se sukladno uvjetima 
nadležnog Konzervatorskog odjela.  
 
(3) U okviru zona namijenjenih kulturnim sadržajima, oznake D8, moguć je smještaj: 
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- muzejsko-galerijske djelatnosti sa suvenirnicom, edukacijski centri 
- informativne djelatnosti u funkciji turizma  
- kulturne djelatnosti (amaterske udruge i sl.) 
- uređenje ljetnih pozornica (amfiteatra) 
- prodaja tradicijskih proizvoda  
- uređenje parkova i postavljanje parkovne i urbane opreme 

 
(4) Maksimalna tlocrtna površina građevine može iznositi 200 m2, visine prizemlja. Moguća je 
zamjena postojećih i gradnja suvremeno oblikovanih novih građevina. Prostor namijenjen navedenim 
sadržajima uređuje se cjelovito te je za pripadajuće otvorene prostore potrebna izrada hortikulturnog 
projekta i projekta uređenja otvorenih površina, koje je moguće popločavati i na njih smještati 
potrebnu opremu. 
 
(5) Mjesta okupljanja i vidikovce, koji se nalaze u naselju moguće je popločati, urediti urbanom 
opremom, skulpturama, postavljanjem povremenih sajmova i izložbi. Posebnu pozornost treba 
pridati rasvjeti, koja može doprinijeti atraktivnosti prostora. 
 
 

4.       UVJETI SMJEŠTAJA STAMBENIH GRAĐEVINA 
 
 

Članak 21. 

(1)  Stambene građevine moguće je graditi unutar površina stambene namjene(S), stanovanja 
u zelenilu (S1) i mješovite namjene – pretežito stambene (M1). 

(2) Unutar granica građevnih područja stambene namjene (S), kao pratnja stanovanju može se 
razvijati turizam i ugostiteljstvo (konobe, kušaonice i sl.), pružanje usluge smještaja te pružanje 
osobnih usluga (zdravstvenih i terapeutskih,  njege tijela i sl.), i to u sklopu stambenih građevina. 
 
(3) Unutar granica građevnih područja mješovite namjene (M1) dozvoljen je smještaj sadržaja, 
kao i unutar stambene namjene, uz širu uslužnu i ugostiteljsku ponudu, odnosno moguć je smještaj: 

- manje ugostiteljske djelatnosti (konobe, kušaonice) 
- pružanje osobnih usluga (intelektualne, zdravstvene, terapeutske, njega tijela i sl.) 
- trgovina do 100 m2 
- tihi obrti, posebno oni koji su nadopuna sadržajima turističke ponude (kreativne 

radionice, atelje i sl.) 
- ugostiteljski objekti iz skupine restorana  i sl. 

(4)  Na površinama mješovite namjene ne mogu se smještati trgovine veće od 100 m2, obrti 
(osim tihih obrta), proizvodne građevine, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet 
ili na drugi način ometaju primarnu namjenu. 
 
      Članak 22. 
(1) Na površinama stambene namjene (S), stanovanja u zelenilu (S1) i mješovite namjene – 
pretežito stambene (M1) moguć je smještaj građevina prema oblicima korištenja prikazanim na 
kartografskom prikazu  br. 3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” 1:1000 i urbanim 
pravilima prikazanim na karti br. 4. “Način i uvjeti gradnje” u mj. 1:1000. 
 
(2) Na kartografskom prikazu br. 3. prikazani su oblici korištenja koji se razlikuju za pretežito 
izgrađeno područje, za koji je planiran režim sanacije naselja i dijelova naselja, i za neizgrađene 
dijelove naselja. 
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(3) Građevine u okviru područja za sanaciju naselja i dijelova naselja, sukladno Konzervatorskom 
elaboratu, planirane su za: 

- rekonstrukciju (zamjenu, dogradnju, nadogradnju, izvedbu radova na ruševini 
postojeće   građevine, i sl.), 

- konzervaciju, potpuno očuvanje izvorne strukture ili vraćanje uništenog poznatog 
oblika, elementa ili njegovog dijela (zaštićeni objekti od strane nadležnog 
Konzervatorskog odjela), 

- preoblikovanje (rekompozicija i usklađivanje s tradicijskim načinima gradnje i 
ambijentalnom cjelinom preoblikovanjem neprimjerenih rješenja), 

- dovršene građevine (većinom novogradnje koje su u dobrom građevnom stanju bez 
obzira na usklađenost oblikovnih elemenata s tradicijskom gradnjom i 
ambijentalnom cjelinom) i 

- uklanjanje neuvjetnih građevina izgrađenih lošim materijalom, koje svojom pozicijom 
u naselju (poljoprivredno zemljište, položaj uz vrijedne sklopove i sl.), dotrajalošću 
(uglavnom u ruševnom stanju) i nekorištenjem  bitno narušavaju sliku naselja.  

 
(4) Svaka građevina označena je na kartografskom prikazu br. 3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i 
zaštite površina” 1:1000 posebnom bojom, koja je svrstava u jednu od skupina navedenih u stavku 
(3) ovog članka. 

 

 
SANACIJA NASELJA I DIJELOVA NASELJA 
 
UVJETI REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 
 
      Članak 23. 
(1) Srida sela je primjer mediteranskog ruralnog sela, koje zahvaljujući povijesnim okolnostima i 
blizini novog naselja nije zadržalo izvornu prostornu organizaciju te je istu u što većoj mjeri potrebno 
obnoviti i prezentirati. Tradicijsku arhitekturu nastalu u XIX i prvoj polovici XX stoljeća, a koja je 
sačuvana u manjoj mjeri (dio komšiluka Lalić, Šarić, Dragičević), potrebno je sanirati tradicijskim 
materijalima i tehnikama. Karakteristika tradicijske arhitekture je upotreba građevnog materijala 
lokalnog porijekla. Tipologija gradnje detaljno je opisana u Konzervatorskom elaboratu. 
 
(2) Građevine za koje je planirana rekonstrukcija (zamjena, dogradnja, nadogradnja, izvedba 
radova na ruševini postojeće građevine i sl.) označene su brojevima crvene boje  na  kartografskom 
prikazu br. 3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” u mjerilu 1:1000. 
 
(3) Dopušta se rekonstrukcija postojećih građevina u skladu s planiranom namjenom utvrđenom 
UPU-om, uz primjenu prostorno planskih pokazatelja koji su propisani za rekonstrukciju takve 
građevine. 
 
(4) Prostorno planski pokazatelji za građevine ili njihove dijelove,  koji se rekonstruiraju, 
dograđuju, nadograđuju ili zamjenjuju, u pogledu veličine građevne čestice, visine građevina, 
izgrađenosti građevne čestice te građevinske linije i prostora unutar kojeg se može razviti tlocrt 
zgrade, određuju se prema zatečenom stanju zgrade odnosno građevne čestice, dok se ostali 
prostorno planski pokazatelji utvrđuju kako slijedi: 
 

- postojeće građevine visine prizemlja i tlocrtne površine veće od 30 m2 mogu se nadograditi 
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do maksimalne nadzemne  visine  P+1 ili se svojom visinom, ukoliko su smještene u 
sklopovima, mogu uskladiti sa susjednim građevinama u postojećem sklopu. U tom slučaju 
radi se o ugrađenoj ili poluugrađenoj zgradi kojoj se bočno pročelje nalazi izgrađeno uz bočno 
pročelje susjedne zgrade, a uz ostala pročelja nalazi se uređeni ili neuređeni dio građevne 
čestice, odnosno prometna površina.  Pri tome se i postojeće građevine, visine prizemlja i 
tlocrtne površine manje od 30 m2, smještene u postojećim sklopovima, mogu svojom visinom 
uskladiti sa susjednim građevinama u postojećem sklopu tj. sa visinom sljemena više 
građevine; 

- postojeća građevina tlocrtne površine do 100 m2, može se dograditi maksimalno do 30 posto 
postojećeg horizontalnog gabarita i do susjedne međe, odnosno prisloniti na susjednu 
građevinu, uz suglasnost  susjeda; 

- postojeća građevina tlocrtne površine veće od 100 m2, može se dograditi maksimalno do 10 
posto postojećeg horizontalnog  gabarita  i do susjedne međe, odnosno prisloniti na susjednu 
građevinu, uz suglasnost  susjeda; 

- ako je susjedni objekt već izgrađen na međi, novi objekt se također može graditi na toj međi 
bez suglasnosti susjeda - vlasnika objekta izgrađenog na toj međi; 

- postojeće građevine na izdvojenim građevnim česticama visine prizemlja i manje od 30 m2 
pored moguće dogradnje iz alineje 2, stavka (4) ovog članka, mogu se nadograditi za 
maksimalno 50 cm;  

- postojeće građevine visine veće od propisane zadržavaju postojeću visinu; 
- u slučaju lošeg zatečenog stanja građevine, omogućava se njeno uklanjanje i izgradnja nove 

zamjenske građevine na istom mjestu ili u neposrednoj blizini unutar iste građevne čestice. 
Zamjenska građevina moguća je na mjestu ruševnih tradicijskih građevina i to u njihovom 
izvornom tlocrtnom gabaritu i katnosti, tipološki usklađena s okolinom uz poštivanje 
osnovnih karakteristika prostora. U tom slučaju ne dozvoljava se uvođenje netipičnih 
oblikovnih elemenata (terase u krovištu, krovne terase, ravni krovovi, luminari, balkoni duž 
cijele fasade i sl.); 

- ne smije se izvoditi nadogradnja postojeće zgrade u manjem gabaritu od izvornog tlocrta; 
- ne smiju se izvoditi vanjske, posebno ne višekrake betonske stube, odmaknute od pročelja 

kuće; 
- ne dozvoljava se izgradnja luminara; 
- tradicijsku kamenu gradnju potrebno je fugirati licem u kamenu; 
- betonske dogradnje sagrađene uz povijesne kuće, često na mjestu nekadašnjeg sulara, koje 

se upotrebljavaju kao terase pred ulazom, potrebno je ožbukati u svijetlom tonu; 
- nije dozvoljena supstitucija tradicijskih zidanih sulara sa prizemnim betonskim dogradnjama; 
- tipologiju luminara, kao dvostrešnih, jednostrešnih upuštenih i jednostrešnih u razini strehe, 

potrebno je sačuvati i obnoviti;  
- ne dozvoljava se izgradnja balkona, jer balkoni izvedeni u čitavoj duljini pročelja nisu prisutni 

u   tradicijskoj arhitekturi; 
- ne dozvoljava se povećanje kapaciteta građevina podizanjem nadozida u potkrovlju; 
- moguće je međusobno spajanje više građevina uz zadržavanje oblikovnih elemenata pročelja; 
- povijesne  građevine  obnavljaju  se  cjelovito,  zajedno  s  njihovim  neposrednim  okolišem 

(dvorištem, vrtom, pristupom, pomoćnim građevinama i sl.); 
- radovi  i  graditeljski  detalji  na  kućama  (zidanje  u  vapnenom  mortu  s  crljenicom,  način 

fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta, 
pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske i 
unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih 
tipoloških detalja (sjenice i odrine, kamene balature, sulari);  

- pročelja građevina moraju se izvoditi isključivo u tradicionalnim materijalima;  
- nije dozvoljeno povećanje katnosti ili preoblikovanje geometrije krovišta samo na dijelu 

građevine; 
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- prilikom rekonstrukcije krova ne preporuča se  izvoditi korekcije u nagibu krova; 
- za pokrov koristiti crijep ili pločasti kamen; 
- satelitske antene, uređaje za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 

što manje uočljivi; 
-      bazeni se u pravilu smještaju u unutrašnjem dijelu dvorišta; 

 
(5) Betonske prizemnice u lošem građevnom stanju ili ruševne betonske prizemnice s 
horizontalnom a-b pločom potrebno je ukloniti. Moguća je zamjenska gradnja, ukoliko nisu na 
poljoprivrednim površinama gdje kvare vizure na naselje i koja su zelena tampon-zona, a koja mora 
tlocrtnim gabaritima i volumenom biti usklađena sa tipologijom gradnje u naselju. Ukoliko su 
prizemnice s horizontalnom a-b pločom u dobrom stanju i samostojeće , potrebno ih je ožbukati i 
zakroviti.  
 
(6) Građevine  koje je planirano ukloniti  označene su oznakom „x“ na  kartografskom prikazu br. 
3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” u mjerilu 1:1000. 
 
(7) Odgovarajuće smjernice za rekonstrukciju pojedinačnih građevina sadržane su u 
Konzervatorskom elaboratu (kartice objekata date su u digitalnom zapisu na CD). 
 
(8) Mjesto i način priključka na prometne površine i komunalne instalacije te rješavanje prometa 
u mirovanju određeno je prema mjesnim prilikama.  
 
 
UVJETI PREOBLIKOVANJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 

 
      Članak 24. 
(1) Građevine za koje je planirano preoblikovanje, tj. rekompozicija i usklađivanje s tradicijskim 
načinima gradnje i ambijentalnom cjelinom preoblikovanjem neprimjerenih rješenja, označene su 
brojevima žute boje na  kartografskom prikazu br. 3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina” u 
mjerilu 1:1000.  Ovisno o građevinskom stanju i poziciji građevine u sklopu naselja, prilikom obnove i 
preoblikovanja potrebno je ukloniti elemente neprimjerene tradicijskom graditeljstvu podbiokovskog 
kraja (uklanjanje neprimjerenih betonskih dogradnji, neprimjerenog vanjskog stepeništa i sl.), uz 
zadržavanje zatečenog stanja građevnih čestica. Planira se rekonstrukcija  neprimjerenih zgrada 
smještenih u postojećim sklopovima ili potpuno uklanjanje (zamjena) onih koje su u lošem 
građevinskom stanju, a u skladu s planiranom namjenom utvrđenom UPU-om, uz primjenu prostorno 
planskih pokazatelja koji su propisani za rekonstrukciju iz prethodnog članka. 
 
(2) Postojeće građevine za koje se planira preoblikovanje, a predstavljaju slobodnostojeće 
objekte na zasebnim građevnim česticama, udaljenijim od tradicijskih sklopova, koje se tlocrtom, 
oblikovanjem i gabaritima ne uklapaju u tradicijsko graditeljstvo, moguće je ukloniti (zamijeniti) 
sukladno slijedećim prostorno planskim pokazateljima:  

- u slučaju potpunog uklanjanja moguće je preoblikovanje i izgradnja nove zamjenske 
građevine na istom mjestu ili u neposrednoj blizini unutar iste građevne čestice, građene 
potpuno suvremenim materijalima i suvremenim načinom oblikovanja, vodeći računa o 
reinterpretaciji tradicijskih elemenata; 

- maksimalna visina 7,2 m ili P+1+Pk, uz mogućnost povećanja horizontalnog gabarita za 
maksimalno 30% postojećeg, i to u slučaju kad je tlocrtna površina građevine manja od 100 
m2, odnosno 10% u slučaju kad je tlocrtna površina građevine veća od 100 m2, vodeći računa 
da visina građevine ne može biti veća od njezine duljine. Udaljenost dograđenog dijela može 
biti minimalno 1,0 m od granice susjedne građevne čestice te je s njom potrebno uskladiti i 
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nadogradnju;  
- postojeće građevine visine veće od propisane zadržavaju postojeću visinu; 
- u oblikovanju se preporuča reinterpretacija tradicijskih oblikovnih elemenata (luminari, ravni 

krovovi i sl.); 
- ne smije se izvoditi nadogradnja postojeće zgrade u manjem gabaritu od izvornog tlocrta; 
- ne smiju se izvoditi vanjske, posebno ne višekrake betonske stube, odmaknute od pročelja 

kuće; 
- betonske dogradnje sagrađene uz povijesne kuće, često na mjestu nekadašnjeg sulara, koje 

se upotrebljavaju kao terase pred ulazom, potrebno je ukloniti; 
- za pokrov koristiti crijep ili pločasti kamen; 
- satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 

što manje uočljivi; 
-      bazeni se u pravilu smještaju u razini terena u dvorišnom dijelu.  

 
(3) Odgovarajuće smjernice za rekonstrukciju pojedinačnih građevina sadržane su u 
Konzervatorskom elaboratu, koji čini sastavni dio ovog UPU-a (kartice objekata date su u digitalnom 
zapisu na CD). 
 
(4) Mjesto i način priključka na prometne površine i komunalne instalacije te rješavanje prometa 
u mirovanju određeno je prema mjesnim prilikama. 
 
 
 
DOVRŠENE GRAĐEVINE 
 

Članak 25. 
(1) Dovršene građevine (većinom novogradnje koje su u dobrom građevnom stanju bez obzira na 
usklađenost oblikovnih elemenata s tradicijskom gradnjom i ambijentalnom cjelinom) označene su 
brojevima ljubičaste boje na kartografskom prikazu br. 3. ”Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina” u mjerilu 1:1000. Budući je riječ o građevinama u pretežito dobrom građevnom stanju, 
moguće je njihovo dotjerivanje na način da se bojama fasade usklade s okolnim naseljem. 
 
(2) U slučaju njihove zamjene zadržavaju se postojeći gabariti i visine postojeće građevine uz 
primjenu smjernica za oblikovanje iz točke 24. ovih Odredbi. 
 
 
NAČIN I UVJETI GRADNJE – URBANA PRAVILA 
 

Članak 26. 
(1) Na temelju stupnja konsolidiranosti (izgrađenosti, uređenosti i opremljenosti), odnosno 
dovršenosti, prostor naselja je ovim UPU-om podijeljen na  slijedeće prostorne cjeline, bez obzira na 
namjenu prostora: 

- konsolidirana područja-dovršeni dio naselja  
- niskokonslidirana područja – pretežno dovršeni dio naselja 
- nekonsolidirana područja - neizgrađeni dio naselja 

 
(2) Prostorne cjeline iz stavka (1) ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. 
“Način i uvjeti gradnje “ u mjerilu 1:1000. 
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PRETEŽITO IZGRAĐENI DIO NASELJA 
 
 
KONSOLIDIRANA PODRUČJA 
 
      Članak 27. 
(1) Konsolidirana područja stambene (S) i mješovite izgradnje (M1) predstavljaju izgrađene – 
dovršene  prostorne cjeline za koje je ovim UPU-om planiran režim urbane sanacije, tj. rekonstrukcije 
i preoblikovanja postojećih građevina, sukladno uvjetima iz članaka 22., 23., 24. i 25. ovih Odredbi. 
Intervencije su usmjerene ka održavanju, dovršavanju i poboljšanju karaktera naselja, uz poštivanje 
tradicijskih elemenata gradnje. Nije planirana nova gradnja stambenih niti pomoćnih građevina. 
Poljoprivredne terase sa suhozidima, u obuhvatu ovih prostornih cjelina, predstavljaju bitan element 
u slici naselja te ih je kao takve potrebno očuvati i rekultivirati.  
 
(2) Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim prilikama, 
tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup građevnim 
česticama. Sve građevine planirane su kao obiteljske sa maksimalno 2 stambene jedinice.  
 
(3) Konsolidirana područja javne i društvene namjene odnose se na postojeću crkvu Sv. Ante i 
kapelice Sv Roka sa neposrednim prilazima i okruženjem. Uređuju se prema uvjetima iz članaka 9. i 
10. ovih Odredbi, sukladno konzervatorskim uvjetima. 
 
 
 
NISKOKONSOLIDIRANA PODRUČJA 
 
      Članak 28.  
(1) Niskokonsolidirane prostorne cjeline stambene izgradnje predstavljaju pretežito  
neizgrađene površine za moguću interpolaciju novih samostojećih i dvojnih stambenih građevina u 
pretežito izgrađenom naseljskom tkivu. 
 
(2) Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim prilikama, 
tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup građevnim 
česticama. 
 
(3) Građevine su planirane su kao obiteljske, samostojeće ili dvojne,  sa maksimalno 2 stambene 
jedinice.  
 
(4) Prostorno planski pokazatelji za interpolaciju novih građevina iz ovog članka su slijedeći: 
 
Samostojeće građevine: 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju samostojeće građevine iznosi 150 m2 
- maksimalna nadzemna visina iznosi 6,0 m, tj. maksimalna katnost građevine iznosi P+1 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi, 0,4 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,8 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 1,0 m bez mogućnosti 

otvora na tom dijelu  
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- maksimalna tlocrtna površina građevine može iznositi 150 m2 
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina 
- ne smiju se izvoditi vanjske, posebno ne višekrake betonske stube, odmaknute od pročelja 

kuće 
- potrebno je poštivati tradicijsku tipologiju luminara kao dvostrešnih, jednostrešnih upuštenih 

ili jednostrešnih u razini strehe  
- ne dozvoljava se izgradnja balkona, jer balkoni izvedeni u čitavoj duljini pročelja nisu prisutni u   

tradicijskoj arhitekturi 
- radovi  i  graditeljski  detalji  na  kućama  (zidanje  u  vapnenom  mortu  s  crljenicom,  način 

fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta, 
pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske i 
unutarnje stolarije), trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih 
tipoloških detalja (sjenice i odrine, kamene balature, solari)  

- pročelja građevina moraju se izvoditi isključivo u tradicionalnim materijalima  
- za pokrov koristiti crijep  te tradicijski nagib krova 
- satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 

što manje uočljivi 
- bazeni se u pravilu smještaju u unutrašnjem dijelu dvorišta 

 
 
Dvojne građevine:  

- dvojna zgrada  je zgrada na vlastitoj građevnoj čestici, a kojoj se jedno bočno pročelje (s 
temeljima na vlastitoj građevnoj čestici), nalazi izgrađeno uz bočno pročelje susjedne zgrade, 
a uz ostala pročelja nalazi se otvoreni dio građevne čestice, odnosno uređena prometna 
površina 

- dvojne građevine potrebno je projektirati, oblikovati i realizirati kao jedinstveni zahvat 
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju dvojne građevine iznosi 100 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi, 0,5 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi  0,8 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 1,0 m bez mogućnosti 

otvora na tom dijelu  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina 
- ne smiju se izvoditi vanjske, posebno ne višekrake betonske stube, odmaknute od pročelja 

kuće 
- potrebno je poštivati tradicijsku tipologiju luminara kao dvostrešnih, jednostrešnih upuštenih 

ili jednostrešnih u razini strehe  
- ne dozvoljava se izgradnja balkona, jer balkoni izvedeni u čitavoj duljini pročelja nisu prisutni u   

tradicijskoj arhitekturi 
- radovi  i  graditeljski  detalji  na  kućama  (zidanje  u  vapnenom  mortu  s  crljenicom,  način 

fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta, 
pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske i 
unutarnje stolarije), trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih 
tipoloških detalja (sjenice i odrine, kamene balature, solari)  

- pročelja građevina moraju se izvoditi isključivo u tradicionalnim materijalima  
- za pokrov koristiti crijep  te tradicijski nagib krova 
- satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 

što manje uočljivi 
- bazeni se u pravilu smještaju u unutrašnjem dijelu dvorišta 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SRIDA SELA 
 
 
 

 
Uređenje građevne čestice: 
 
       Članak 29. 
(1)   Uređenje građevne čestice treba izvršiti na način da se prirodni teren izmjeni za najviše 1,0 m 
visine. 
 
(2)   Na građevnoj čestici je potrebno osigurati najmanje 20% vodopropusne zelene površine. 
 
(3)     Ograda građevne čestice može biti visoka do najviše 1,2 m s ulične strane, odnosno 2,0 m 
prema drugim susjednim česticama. U konsolidiranim dijelovima naselja dopušta se visina ulične 
ograde do 2,0 m. Ako ograda pridržava teren građevne čestice prema susjednom, višem zemljištu, 
onda može biti viša od visine propisane ovim stavkom.  
 
(4)    Ograda prema prometnici mora se postaviti na udaljenosti od najmanje 1,5 m od ruba 
prometnice.  
 
 
Pomoćne građevine 
 

Članak 30. 
(1)  Pomoćne građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz osnovnu građevinu (stambene ili 
druge namjene) ili kao samostojeće građevine, a služe u svrhu korištenja osnovne građevine. 
 
(2)  Pomoćne građevine - garaže, spremišta, ljetne kuhinje, radne prostorije, bazeni, sunčališta, 
manje građevine gospodarsko-obrtničke namjene i sl., grade se u okviru najveće dopuštene 
izgrađenosti građevne čestice.  
 
(3)  Pomoćne građevine iz stavka 2. ovog članka do 20 m2, kao i bazeni do 100 m2, neće se 
obračunavati u izgrađenost i iskoristivost građevne čestice.  
 
(4)  Pomoćne građevine mogu se u cijelosti ili djelomično ukopati. Ukoliko su pomoćne građevine 
u cijelosti ukopane i odvojene od glavne zgrade, njihova površina neće se obračunavati ni u 
koeficijent iskorištenosti ni u koeficijent izgrađenosti građevne čestice. 
 
(5)  Ukoliko su pomoćne građevine prislonjene uz osnovnu građevinu, mogu imati i ravno 
krovište s funkcijom prohodne terase, ali u tom slučaju pomoćna građevina ne smije biti položena 
bliže od 3,0 metra od susjedne međe, osim ako ovlaštenik susjednog zemljišta za takvo približavanje 
međi ne da suglasnost.  
 
(6)  Pomoćna građevina, osim u slučaju iz prethodnog stavka, može se graditi i bliže od 3,0 m od 
granice susjedne parcele, i to tako da se prisloni uz među susjeda, ali u tom slučaju ne smije imati 
otvore prema susjednoj čestici. 
 
(7)  Kod kosih terena, kad je visinska razlika između kote prometnice i pretežne površine konačno 
uređenog terena građevne čestice veća od 3,0 m, garaža se može izvesti i na manjoj odaljenosti od 
regulacijske linije prema prometnici, ali ne manjoj od 2,0 m od ruba kolnika prometnice prema 
građevnoj čestici.  Širina garaže u tom slučaju može biti najviše 6,0 m. 
 
(8)  Kod izvedbe garaže s “donje” strane prometne površine na kosom terenu, prostor ispod 
garaže (umjesto nasipa) može se koristiti kao pomoćni prostor (spremište i sl.). U tom slučaju 
dopuštena je najveća visina pomoćne građevine (pomoćnog prostora) do 5,0 m.  



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SRIDA SELA 
 
 
 

(9)  U slučaju kosog terena i izgradnje potpornog zida prema ulici, koji je rezultat rješenja javno 
prometne površine, omogućava se gradnja garaža i pomoćnih prostorija iza potpornog zida, što se 
računa kao podrumska etaža.  U tom slučaju maksimalna visina podrumske etaže može iznositi 3,5 m 
do  kote vrha potpornog zida, mjereno od srednje kote javno prometne površine uz česticu. 
 
(10)   Na površini građevnih čestica postojećih zgrada dopušta se gradnja bazena  te pripadajuće 
strojarnice bazena.  Bazen sa strojarnicom mora biti udaljen najmanje 2,0 m od ruba građevne 
čestice. 

 
Članak 31. 

(1) Na građevnim česticama mogu se graditi nadstrešnice. Nadstrešnica je građevina koja 
natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, drugu pomoćnu 
građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice).  
 
(2) Nadstrešnica je namijenjena za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, 
otvorenih površina građevne čestice i sl., a za smještaj i veličinu unutar građevinskih područja 
primjenjuju se pravila za pomoćne građevine, a iznimno, ukoliko namjena građevine zahtijeva, visina 
može biti do 5,0 m. 
 
Niskokonsolidirana područja javne i društvene namjene (D8) 
             
        Članak 32. 
(1) Za niskokonsolidirana područja javne i društvene namjene oznake (D8) – kultura moguć je 
smještaj slijedećih sadržaja: 
- muzejsko-galerijske djelatnosti sa suvenirnicom 
- edukacijski centri 
- informativne djelatnosti u funkciji turizma  
- kulturne djelatnosti (amaterske udruge i sl.) 
- uređenje ljetnih pozornica (amfiteatra) 
- prodaja tradicijskih proizvoda na otvorenom  
- uređenje parkova i postavljanje parkovne i urbane opreme 
 
(2) Prostorne cjeline planski su namijenjene potpunoj transformaciji, tj. urbanoj preobrazbi u 
kojoj rekonstrukcija (uklanjanje, zamjena, dogradnja i/ili nadogradnja) postojećih građevina, kao i 
hortikulturno uređenje okolnih parkovnih površina, doprinosi cjelokupnoj slici i kvaliteti življenja u 
naselju.  
 
(3) Prostorne cjeline namijenjene su edukaciji, kulturi, zabavi, postavljanju izložbi na otvorenom, 
uređenju mjesta okupljanja i društvenog života (centra) naselja.  
 
(4) Prostorno planski uvjeti za prostornu cjelinu ukupne površine 1183 m2 (D8) namijenjena 
kulturnim djelatnostima uz državnu prometnicu su slijedeći: 
- moguća je rekonstrukcija (uklanjanje, zamjena, dogradnja i/ili nadogradnja) postojeće 
građevine 
- u slučaju uklanjanja (zamjene) moguće je izmjestiti položaj postojeće građevine u okviru zone 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0, 8 
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- maksimalna visina građevine može iznositi P+1 ili 7,0 m 
- minimalna udaljenost od pristupne (državne) prometnice iznosi, 5,0 m  
- u slučaju gradnje  građevina (ljetnih pozornica, amfiteatra, paviljona i sl.) propisana je visina 
prizemlja i jednog kata (6,0 m)        
- zgrade se mogu graditi kao jedan ili više zasebnih  volumena 
- oblikovanje nove građevine ne mora slijediti tradicijske elemente, već može biti potpuno 
novog,  modernog izričaja 
- krov može biti projektiran kao ravni ili kosi 
- satelitske antene, uređaji za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako da budu 
što manje uočljivi 
- sve nove građevine na terenu (amfiteatri, ljetne pozornice) ne mogu zauzeti više od 30% 
obuhvata prostorne cjeline, dok preostali dio treba biti hortikulturno uređen 
- moguće je postavljanje kamene, metalne ili zelene ograde, maksimalne visine 1,5 m 
- pristup na javno prometnu površinu ostvaruje se sa državne prometnice uz suglasnost 
nadležne institucije 
- zbrinjavanje prometa u mirovanju potrebno je rješavati u okviru zone  
 
 

Članak 33. 

(1) Na površinama niskokonsolidirane planirane javne i društvene namjene – ostali javni sadržaji 
(D) moguć je smještaj slijedećih sadržaja: 

- otvoreni trgovi – mjesta okupljanja  
- tržnica na otvorenom 
- uređenje vidikovaca 

 
(2) Na površinama iz točke (1) ovog članka nije planirana gradnja građevina, već samo parterno 
uređenje (popločenje), uređenje zelenila i postavljanje urbane opreme (klupe, koševi, montažni 
objekti maksimalne površine 10 m2 prikladno oblikovani, skulpture, fontane I sl.). 
 
 
NEKONSOLIDIRANA PODRUČJA – NEIZGRAĐENI DIO NASELJA 
 
 
      Članak 34.  
(1) Nekonsolidirane prostorne cjeline  predstavljaju neizgrađene površine za novu izgradnju 
samostojećih  stambenih građevina, u pravilu na većim građevnim česticama, pretežito smještenim 
na rubnim dijelovima naselja u zelenilu (stanovanje u zelenilu).  
 
(2) Nekonsolidirane prostorne cjeline označene su brojevima od 1-20 i prikazane su na 
kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje” u mj. 1:1000. 
 
(3) Orijentacijski priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije prikazan je na 
kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje” u mjerilu 1:1000.  U cilju omogućavanja kolnog 
pristupa utvrđena je minimalna udaljenost gradivog dijela od prometne površine u širini od 3,0 m. 
 
(4) Svaka neizgrađena građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu najmanje 2,5 
m širine. Izuzetno, ukoliko se zbog lokalnih uvjeta ne može omogućiti kolni pristup građevnoj čestici, 
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obavezno je uređenje pješačkog pristupa minimalne širine 1,5 m ili korištenje prava služnosti preko 
susjednih čestica zemljišta.  
 
(5) Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih 
čestica.   
 
(6) Sastavni dio dokumentacije za odobrenje za građenje je hortikulturni projekt za stanovanje u 
zelenilu - (S1). 
 
(7) Sve građevine mogu imati podrumske etaže, pod čime se podrazumijeva prostor ukopan više 
od 50% volumena. 
 
(8) Maksimalna tlocrtna površina građevine u nekonsolidiranim područjima može iznositi 300 
m2. 
 
(9) Pomoćne građevine grade se sukladno članku 30. ovih Odredbi. 
 
(10) U neizgrađenim, nekonsolidiranim područjima planira se izgradnja sukladno slijedećim 
prostorno planskim pokazateljima: 
 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 1. (površina 4.000 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 1000 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis)iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijenti izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili prirodnog 
terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni nagiba preko 
35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 2. (površina 2.717,18 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 3 građevine, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 800 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
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- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 3. (površina 4.186,18 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 5 građevina, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 1000 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 4. (površina 2.869,15 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 3 građevine, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 800 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
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- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 5. (površina 2.000 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 6. (površina 2.200 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u 
zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,20 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 7. (površina 950 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 2 građevine, koje se grade kao 
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samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice (vile u zelenilu) 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 450 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 8. (površina 2100 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 7 građevina, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 9. (površina 2230 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 
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PROSTORNA CJELINA BR. 10. (površina 3180 m2) 
- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 6 građevina, koje se grade kao 

samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice 
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 11. (površina 3275 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 10 građevina, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno dvije stambene jedinice  

- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 12. (površina 1000 m2) i  PROSTORNA CJELINA BR 13. (površina 1000 m2) 

- u okviru ovih prostornih cjelina moguća je gradnja maksimalno 8  građevina (4 po pojedinoj 
prostornoj cjelini), koje se grade kao samostojeće građevine s maksimalno dvije stambene 
jedinice  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 250 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 14. (površina 634 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 2 građevine, koja se gradi kao 
samostojeća  obiteljska građevina s maksimalno dvije stambene jedinice   

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
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- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 15. (površina 700 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 2 građevine, koja se gradi kao 
samostojeća  obiteljska građevina s maksimalno dvije stambene jedinice   

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
PROSTORNA CJELINA BR. 16. (površina 1528 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno tri stambene jedinice i pratećim poslovnim 
sadržajima propisanim za zonu M1  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 7,2 m ili katnosti P+1+Pk  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8 
- građevina može imati podrumsku etažu, ukopanu više od 50% površine 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 17. (površina 2812 m2) – (R2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguće je uređenje rekreacijskog centra sukladno odredbama 
iz članka 13. ovih Odredbi 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 18. (novo groblje) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguće je uređenje novog groblja sukladno odredbama iz 
članka 15. ovih Odredbi 

 
PROSTORNA CJELINA BR. 19. (površina 1165 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline uz rekonstrukciju postojeće građevine moguća je gradnja nove 
građevine, koja se gradi kao samostojeća obiteljska građevina s maksimalno tri stambene 
jedinice i pratećim poslovnim sadržajima propisanim za zonu M1  
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- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 7,2 m ili katnosti P+1+Pk  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,8 
- građevina može imati podrumsku etažu, ukopanu više od 50% površine 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
PROSTORNA CJELINA BR. 20. (površina 970 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 3 građevine, koja se gradi kao 
samostojeća obiteljska građevina s maksimalno dvije stambene jedinice  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
 
5. UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 

TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I 
POVRŠINAMA 

 
Članak 35. 

(1)  Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina prometne, komunalne, telekomunikacijske i 
energetske infrastrukture, koje su određeni UPU-om, utvrđuje se idejnim projektom, odnosno   
aktima  provedbe dokumenata prostornog uređenja, vodeći računa o konfiguraciji terena,  vlasničkim  
i drugim okolnostima te posebnim uvjetima  nadležnih institucija. 
 
(2)  Komunalna infrastruktura u pravilu se vodi u koridoru postojećih ili planiranih kolno-
pješačkih i pješačkih prometnica. Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati unutar 
prostora određenih za druge pretežite namjene. 
 
(3)  Izgradnja prometne, komunalne, telekomunikacijske i energetske mreže mora se izvesti 
istovremeno kao jedinstven zahvat u prostoru. 
 
 
 
5.1.            UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE 
  

Članak 36. 

(1)  Prometnice osnovne mreže prikazane su na kartografskom prikazu, br. 2.1. PROMETNA, 
ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA  - prometne površine u mj. 1:1000. 
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(2)  UPU-om je određen sustav prometne mreže prema posebnom režimu te su u skladu s time 
osigurane širine  kolno-pješačkih prometnica od minimalno 2,5 m  do  4,0 metra. Ove kolno pješačke 
površine po funkciji ujedno predstavljaju i sabirne naseljske prometnice. Iznimno je na pojedinim 
dijelovima moguća i manja širina, ali ne manja od 2,0 m, i to gdje u naravi nije moguće proširenje 
postojeće prometnice zbog izgrađenosti i/ili terenskih uvjeta. 
 
(3)  Za pristupne kolno pješačke površine osigurane su minimalne širine od 2,0-2,5 m. 
 
(4)  Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, osiguravanjem 
obveznih elemenata pristupačnosti, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije 
stanovništva. 
  

Članak 37. 

(1)  Pješačke ulice unutar izgrađene strukture naselja su putovi prilagođeni mjerilu i 
karakteru naselja te ih se zadržava u postojećem profilu kao pješačke komunikacije. 
 
(2)  Površine za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati kao veze (prečaci, pješački putovi, 
stepeništa, staze, šetnice) između usporednih ulica, s tim da ne smiju biti uži od 1,5 m. 
 
(3)  Sve putove u naselju potrebno je urediti na tradicijski način – grubo obrađenim kamenim 
blokovima položenim u zemljanom naboju ili opločenjem kamenim pločama prema uvjetima 
nadležnog Konzervatorskog odjela. Omogućava se  revitalizacija povijesnih pješačkih putova koji nisu 
ucrtani na kartografskim prikazima.  
 
 
 
5.2.            JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE 
 
 

Članak 38. 

(1)     Gradnja parkirališta predviđena je unutar obuhvata UPU-a prema potrebnom broju parkirališnih 
mjesta: 

 -     za stambene građevine treba osigurati najmanje 1 PM za svaku stambenu jedinicu, 

 -     za stambeno-poslovne,  ugostiteljske i turističke građevine –  potrebno je osigurati 1,5 
mjesto na 100 m2 BRP, 

 -     za ugostiteljske i turističke građevine - restorane potrebno je osigurati 3 mjesta na 100 m2 
BRP. 

 
(3) Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima, najmanje 5% mora biti 
osigurano za vozila osoba smanjene pokretljivosti. 
 
(4) Lokacija i okvirni kapacitet parkirališta prikazan je na grafičkom prikazu 2.1. PROMETNA, 
ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA  - prometne površine u mj. 1:1000. 
 
(5) Potrebno je na ulaznom dijelu u naselje, izvan obuhvata UPU-a, na za to prikladnom mjestu, 
urediti parkiralište za posjetitelje te za građevine koje nemaju uvjeta za parkiranje na građevnoj 
čestici. U tu svrhu, prilikom ishođenja odobrenja za građenje potrebno je uplatiti u fond za uređenje 
javnog parkirališta, sukladno posebnoj općinskoj Odluci. 
 
(6) Potreban broj PGM osigurava se na javnom parkiralištu, zasebnoj čestici ili na građevnoj 
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čestici stambene građevine ukoliko prostorni uvjeti dozvoljavaju, a sve sukladno urbanim pravilima za 
pojedinu zonu. Ne preporuča se gradnja garaža kao izdvojenih građevina. 
 
 
 
5.3.      UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 
 
 

Članak 39. 

(1)  Propozicije gradnje telekomunikacijske mreže zadane su idejnim urbanističkim rješenjem 
mreže telekomunikacija, koje je sastavni dio ovog UPU-a, iskazanim u kartografskom prikazu 2.2. 
"Telekomunikacije i elektroopskrba“ u mjerilu 1:1000. 
 
(2)  Pri izradi projekata za pojedine segmente mreže telekomunikacija unutar obuhvaćenog 
područja može doći do manjih odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predloženo plansko 
rješenje, ali bez promjene  globalne  koncepcije.  Na  promijenjena  rješenja  potrebno  je  prikupiti  
suglasnost  od nadležne pravne osobe s javnim ovlastima. 
 
(3)  Ovim UPU-om određene su površine i koridori za gradnju distributivne kanalizacije 
nepokretne mreže. 
 
(4)  Unutar područja obuhvata UPU-a nije moguć smještaj infrastrukture pokretnih 
telekomunikacija.  
 
 
 
5.4.            UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE 

 
 

Članak 40. 

(1)  Izgradnja građevina i uređaja komunalne infrastrukturne mreže mora biti u skladu s 
propisanim općim i posebnim uvjetima za ove vrste građevina i razrađivat će se odgovarajućom 
stručnom dokumentacijom. 
 
(2)  Pri izradi projekata za određene segmente pojedine mreže može doći do manjih odstupanja u 
tehničkom rješenju u odnosu na predloženo plansko rješenje, ali bez promjene osnovne koncepcije. 
Na promijenjena rješenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadležne pravne osobe s javnim 
ovlastima. 
 
 

5.4.1.  Energetski sustav 
 

Članak 41. 
(1)  UPU-om su određene površine i koridori za razvoj srednje naponske elektroenergetske 
mreže i prikazani su na kartografskom prikazu 2.2 „Telekomunikacije i elektroopskrba“ u mjerilu 
1:1000. 
 
 
Elektroopskrba 
 

Članak 42. 
(1)  UPU-om je predviđena izgradnja jedne nove 10(20)/0,4 kV transformatorske stanice. Za tu 
svrhu treba predvidjeti parcelu uz prometnicu, tako da je moguć pristup kamionskim vozilima za 
dopremu transformatora. 
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(2)  Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom definirat će se u prethodnim energetskim 
suglasnostima, kada budu poznata vršna opterećenja svih građevina.   
(3) Po budućim prometnicama predviđen je razvod nove niskonaponske mreže. 
Za napajanje UPU-a Srida Sela potrebno je sljedeće: 

- Izgraditi novu trafostanicu 20(10)/0,4 kV instalirane snage 630 kVA, 
- Izgraditi KB 20(10) kV za prihvat nove trafostanice, 
- Izgraditi KB 1 kV rasplet unutar UPU-a i 
- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar UPU-a. 
 

(4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na 
slijedeće uvjete: 

- građevinska čestica predviđena za slobodnostojeće trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti 
odgovarajuće veličine za planirani tip trafostanice, a u pravilu se postavlja u središtu 
konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima 

- pristup trafostanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja 
i očitanja stanja brojila te da se može pristupiti teškim (težim) teretnim vozilom 

- predviđa se mogućnost izgradnje istih bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od 
prometnica i granica parcele te mogućnost izgradnje unutar zona koje planom nisu 
predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.) 

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika 
dubina je 1,2m 

- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela  
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 

160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN). 
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko 

uže Cu 50mm2 
- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom 

suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno 
voditi, obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno 
križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45. 

 
 
Javna rasvjeta 

Članak 43. 
(1)  Predviđa se izgradnja mreže javne rasvjete duž postojećih i planiranih prometnica unutar 
granica obuhvata UPU-a. 
 
(2)   U  sklopu rasvjete prometnica izvest će se i rasvjeta parkova i javnih zelenih površina. 
 
 

5.4.2.  Vodnogospodarski sustav 
 
 

Članak 44. 
(1)  UPU-om su određene površine i koridori za vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih 
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voda. Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. „Prometna, ulična i 
komunalna infrastrukturna mreža – Vodoopskrba i odvodnja“ u mjerilu 1:1000.  
 

Vodoopskrba  
      Članak 45. 
(1) Postojeći sustav vodoopskrbe na području tučepskih zaselaka u Podbiokovlju nije povezan u 
cjelinu i temelji se na pojedinačnim zahvatima lokalnih izvora Orašje i Močila. Zaselak Srida sela 
opskrbljuje se vodom iz lokalnog izvora Orašće, koji izvire na koti 460 m.n.m.  

 
(2) Tehničko rješenje vodoopskrbe  područja iz stavka 1. ovog članka, pa samim time i Sride Sela, 
obuhvaća uklapanje planiranog rješenja dovoda vode iz regionalnog vodovoda Makarskog primorja u 
postojeći sustav opskrbe s izvorišta Orašje, na način da se postojeći sustav maksimalno iskoristi, uz 
neposredno uklanjanje osnovnih nedostataka. 
 
(3) Tehničko rješenje obuhvaća slijedeće radove: 

- izgradnju dovodnog podsustava iz Regionalnog vodovoda s polaznom točkom uz postojeću 
vodospremu "Tučepi", a koji obuhvaća crpnu stanicu, tlačni cjevovod i glavnu područnu 
vodospremu "Gornji Tučepi" –  iznad Šarića, 

- uklapanje vodospreme "Gornji Tučepi" u postojeći sustav dovoda s izvorišta Orašće, 
izgradnjom pripadajućih kratkih spojnih cjevovoda, koji će omogućiti prihvat vode iz Orašća, 
odvod prema Šarićima, odvod prema Čovićima i uvjetno odvod prema Podpeći. 

 
(4) Neposredno uz postojeću vodospremu "Tučepi" predviđena je izgradnja crpne stanice "Gornji 
Tučepi", s tlačnim cjevovodom. Prema izračunu potreba za vodom, kapacitet crpne stanice "Gornji 
Tučepi"  treba biti Q=3 l/s. Vodosprema će imati dvije mogućnosti punjenja, odnosno dva dovoda: 
jedan iz Regionalnog vodovoda i jedan s izvorišta Orašće. 
 
(5) Izgradnja predmetnih građevina, tj. crpne stanice „Gornji Tučepi“, tlačnog cjevovoda i 
vodospreme „Srida Sela“  omogućit će vodoopskrbu Tučepskih zaseoka iz Regionalnog vodovoda 
Makarskog primorja. Vodoopskrba područja vrši se trenutačno s vodozahvata na lokalnom izvoru 
Orašje, koji u ljetnim mjesecima nema dovoljnu izdašnost. 
 
(6) Na tlačnom cjevovodu i kraćem odvodnom (opskrbnom) cjevovodu iz vodospreme nije 
predviđena ugradnja protupožarnih hidranata. 
 
(7) Lokacije planiranih trasa cjevovoda i vodoopskrbnih objekata (crpne stanice, vodospreme, 
hidrostanica) naznačene na kartografskom  prikazu 2.3. isključivo su orijentacijske, dok će se točne 
lokacije odrediti prilikom izrade idejnog projekta, odnosno pripadnih podloga za lokacijsku dozvolu. 
 
(8) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju, u pravilu, u javno prometnu površinu, usklađeno s 
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Glavne vodovodne cijevi se polažu na dubinu od 90 – 100 
cm, a ostale na dubinu od oko 60 cm. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže ili rekonstrukcije 
ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u 
profilu ceste. Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom 
dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže, a što se ne smatra izmjenom UPU-a. 
 
(9) Osnovno rješenje hidrantske mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog 
plana, kartografski prikaz broj 2.3. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 
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Vodoopskrba i odvodnja“ u mjerilu 1:1000, a detaljnija će se razrada odrediti nastavnom projektnom 
dokumentacijom. 
 
(10)  Prilikom  formiranja trasa prometnica na području UPU-a potrebno je osigurati koridore za 
izgradnju nove vodoopskrbne mreže. 
  
(11)  UPU-om je predviđena obnova i rekonstrukcija postojećih gustirni i česmi, od kojih bi većina 
trebala biti vraćena prvobitnoj namjeni te bi se na taj način osigurale dodatne količine sanitarne 
vode. 
 
 
 
 
 
Odvodnja otpadnih voda  
      Članak 46. 
1)  U kartografskom prikazu br. 2.3. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 
Vodoopskrba i odvodnja“, u mjerilu 1:1000, dan je  načelni prikaz funkcioniranja sustava odvodnje. 
Točne dionice određuju se projektnom dokumentacijom. Kod konkretnih rješenja odvodnog sustava, 
trase, koridori i površine vodova odnosno lokacije objekata koji su određeni ovim UPU-om, mogu se 
mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima te imovinsko-pravnim odnosima. 
 
(2)   Na  predmetnom  području  obuhvata  primjenjuje  se  razdjelni  tip  odvodnje,  tj.  zasebno  
se prikupljaju otpadne vode (fekalne), a zasebno zbrinjavaju oborinske vode. 
 
(3)  Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrežu izvoditi unutar koridora postojećih i planiranih 
kolnih i kolno-pješačkih prometnica te pristupnih putova do pojedinih građevnih čestica. U 
razdjelnom sustavu kanalizacije oborinski kanal izvoditi u sredini prometnice, dok kanal fekalnih 
otpadnih voda smjestiti uz rub prometnice ili nogostup na suprotnoj strani prometnice od položaja 
vodovoda. Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti nižoj od kote vodoopskrbnog cjevovoda. 
 
(4)  Dimenzioniranje objekata kanalizacijske mreže fekalnih i oborinskih voda odredit će se na 
osnovi hidrauličkog proračuna u fazi izrade projektne dokumentacije. 
 
(5)  Svi elementi građenja kanalizacijske mreže moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke, 
važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja kanalizacijskim sustavom. Kanalizacijski 
sustav potrebno je redovito održavati i kontrolirati. 
 
(6)  Na području obuhvata UPU-a potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku mrežu i spojiti 
je na kanalizacijsku mrežu naselja Tučepi. 
 
(7)  Fekalne otpadne vode potrebno je prikupiti te gravitacijskim cjevovodima dovesti do 
planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  
 
(8)  Do realizacije sustava javne odvodnje moguća je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih 
otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštene osobe ili izgradnjom 
vlastitih uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda 
u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih 
voda. 
 
(9)  Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je: 
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- izgraditi nepropusnu sabirnu jamu, 
- smjestiti je izvan zaštitnog pojasa prometnice, 
- od susjedne građevne čestice udaljiti je minimalno 1,0 m, 
- omogućiti joj kolni pristup radi pražnjenja i 
- udaljiti je od vodovodnog cjevovoda minimalno 3,0 m. 

 
(10)  Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve građevine moraju se priključiti na javni sustav 
odvodnje fekalnih voda. 
 
(11)  Moguća su odstupanja u pogledu rješenja objekata kanalizacije, radi usklađenja s projektima i 
preciznijim geodetskim izmjerama te tehnološkim inovacijama i dostignućima, koja se neće smatrati 
izmjenama ovog UPU-a. Položaj vodova, građevina i uređaja kanalizacijskog sustava je načelan i 
konačno će se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, odnosno prema uvjetima 
odgovarajućih službi, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. 
 
 
Odvodnja oborinskih voda  
              Članak 47. 
(1)  Oborinske vode s krovova građevina („čiste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren putem 
upojnih površina na građevnoj čestici, bez prethodnog pročišćavanja, na način da se ne ugroze 
okolne građevine. 
 
(2)  Oborinske vode s javnih prometnica, parkirališta i ostalih prometnih površina u javnom 
korištenju unutar naselja potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije te nakon 
pročišćavanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najbliži prijemnik (povremeni bujični tok). 
 
(3)  Konačnu dispoziciju oborinskih voda, kao i dimenzioniranje sustava oborinske odvodnje 
(cjevovodi, mastolovi, ispusti) treba odrediti na osnovi hidrauličkog proračuna mjerodavnih 
maksimalnih dotoka oborinskih voda u fazi izrade projektne dokumentacije. 
 
(4)  Spoj novih gravitacijskih kanala je načelno ucrtan u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog 
plana, kartografski prikaz broj 2.3 „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 
Vodoopskrba i odvodnja“ u mjerilu 1:1000, a detaljno se određuje projektnom dokumentacijom uz 
moguće izmjene, što se ne smatra izmjenom UPU-a.  
 
(5)  Građevine do 10 ES mogu se (u prelaznom periodu, do izgradnje sustava odvodnje) 
priključivati na sabirnu jamu, dok građevine sa više od 10 ES moraju biti spojene na javni sustav 
odvodnje otpadnih voda ili na odgovarajući uređaj za pročišćavanje.  
 
(6)  Odvodnja oborinskih voda odvijat će se uglavnom površinski na način da se vode sa 
prometnica i parkinga (do 10 parkirnih mjesta) upuštaju u okolno dno, odnosno u postojeće bujične 
kanale. Odvodnja oborinskih voda sa parkirališta preko 10 PM i drugih manipulativnih površina vršit 
će se preko separatora masti i ulja (mastolova), sa upuštanjem u recipijent nakon odmašćivanja. 
Oborinske vode sa krovova i s asfaltiranih površina unutar parcele rješavaju se upuštanjem u okolno 
tlo (unutar parcele). 

 
(7)  Druge površinske vode - kroz područje UPU-a prolaze 2 bujična toka, koja nemaju jasno 
definirano korito, već se voda slijeva po makadamskom putu i dalje. Korita je potrebno regulirati 
sukladno uvjetima nadležne institucije (Hrvatske vode).    
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6. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 
 

Članak 48. 
(1) UPU-om su zelene površine određene kao: pejzažne parkovne površine površine (Z1), 
uređene parkovne površine (Z2), memorijalni park (Z3)  i kultivirane površine u naselju (Z4). 
 
 

Članak 49. 
(1) Pejzažne  zelene površine (Z1) su negradive površine izvornog prirodnog ili kultiviranog 
uređenog krajobraza, koje služe kao prirodni prijelaz s izgrađenih površina naselja u prirodni okoliš. U 
okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 10 m2 površine, 
parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima moguće organiziranje 
sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti 
betonirati, već obrađivati popločanjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). 
Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
(2) Uređene parkovne površine (Z2) su površine hortikulturno oblikovane autohtonom 
vegetacijom i u  skladu  s  građevinama  koje  ih  okružuju,  gdje  se  ostvaruje  boravak  na  
otvorenom,  odmor  i rekreacija, s planski raspoređenom vegetacijom te sadržajima za rekreaciju i 
dječju igru. U okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, 
uređenje pješačkih staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, 
postavljanje javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to 
određenim mjestima moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih površina. Moguće je 
postavljanje privremenih montažnih objekata (pultova) prilikom organiziranja sajmova lokalnih 
proizvoda (tržnica na otvorenom). Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti betonirati, već 
obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). Dozvoljeno je 
popločenje dijela zelene površine do najviše 20% ukupne površine. Uređenje parkovnih površina (Z2) 
temelji se na idejnom krajobraznom/hortikulturnom projektu. 
 
(3) Postojeći memorijalni park (Z3) s kamenim križem, datiranim 1888. godine, i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati. 
 
(4) Kultivirane površine u naselju (Z4) rezultat su ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” 
sa suhozidima), a predstavljaju krajolik koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuvaju 
pejzažne karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od 
bilo kakve izgradnje. 
 
 
 
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I 

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

 
Mjere zaštite prirodnih vrijednosti 
 
      Članak 50.  
(1) Unutar obuhvata ovog UPU-a nema zaštićenih područja prirode temeljem Zakona o zaštiti 
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prirode („Narodne novine“, br. 80/13 i 15/18), ali se u neposrednom okružju obuhvata nalazi 
zaštićeno područje Parka prirode Biokovo. 
 
(2) Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15) cijeli obuhvat 
UPU-a nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001350 – 
Podbiokovlje, a u blizini obuhvata UPU-a nalazi se područje ekološke mreže značajno za vrste i 
stanišne tipove HR5000030 - Biokovo i područje ekološke mreže značajno za ptice HR1000030 - 
Biokovo i Rilić. 
  
      Članak 51.  
(1) Uvjeti zaštite prirode su sljedeći: 

- građevinska područja, kao i gradnju unutar istih, planirati na način   da njihova izgradnja ne 
uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa zaštićenih biljnih i 
životinjskih svojti, 

- uređenje građevinskog područja u okviru UPU-a planirati na način da se očuvaju postojeće 
krajobrazne vrijednosti, 

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene 
prirodnim obilježjima okolnog prostora I tradicionalnoj arhitekturi, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih 
staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune i ciljevima očuvanja ekološke mreže te 
prvenstveno koristiti postojeće prometnice i ostalu šumsku infrastrukturu, 

- prilikom ozelenjivanja područja UPU-a koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne 
postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u 
krajobrazno uređenje, 

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip i ne unositi strane (alohtone) vrste, 
- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti, 
- štititi speleološke objekte, ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom 

nadzemlju i neposrednoj blizini, 
- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda, 
- pejzažne parkovne površine (Z1) i kultivirane površine u naselju (Z4) predstavljaju prirodnu 

baštinu, bilo da su rezultat ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa suhozidima) ili 
prirodni krajolik koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva pejzažne 
karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od 
bilo kakve izgradnje, 

- u okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
pješačkih staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 
10 m2 površine, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih površina. Parkovne površine ne 
smiju se asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, 
staze, mjesta okupljanja). Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom 
krajobraznom/ hortikulturnom projektu, 

- u okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
pješačkih staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, 
postavljanje javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to 
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određenim mjestima moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. 
Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na 
tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). Uređenje parkovnih površina (Z2) temelji 
se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom projektu, 

- postojeći memorijalni park (Z3) s kamenim križem, datiranim 1888. godine, i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati, -  

- istaknute točke u prostoru, vidikovci,  s kojih se sagledava cjelovitost šireg prostora i s kojih 
se pružaju izuzetne vizure treba sačuvati sa širim okruženjem u izvornom stanju, uz 
minimalna uređenja i opremanja klupama, dalekozorima, informativnim tablama i sl.  
 

 
Mjere zaštite značajnog krajobraza 
 

Članak 52. 
(1) Zapuštene poljoprivredne površine u naselju i njegovoj okolini (terasasta tla – vrtli) 
potrebno je rekultivirati. 
 
 
(2)  Prilikom izgradnje turističkih putova i staza treba izbjegavati njihovo vođenje preko 
nekadašnjih polja ili krčenjem reprezentativnih dijelova prirodnog obraštaja. 
 
 
 
Mjere zaštite kulturne baštine 
  
      Članak 53. 

(1)  Kulturna dobra na području Sride Sela, upisana su u Registar kulturnih dobara, su: 
1. Z-6470, Lalića kula 
2. Z-4888, Crkva sv. Ante 

 
(2) Kulturno dobro u postupku dobivanja statusa registriranog kulturnog dobra je 

(1) Arheološki lokalitet – Crkva sv. Roka 
 
 

Članak 54. 
(1) Kao stručna podloga za izradu UPU-a izrađen je Konzervatorski elaborat, kojeg je svrha 
utvrđivanje općih mjera zaštite naselja, krajobraznih vrijednosti, mjera zaštite pojedinih tradicijskih 
građevina i sklopova te smjernica za planske odredbe Urbanističkog plana uređenja, kojima bi se 
ambijent Sride Sela što bolje očuvao i prezentirao.  
 
(2) U odnosu na tipologiju naselja, stupanj očuvanosti tradicijske arhitekture i organizacije 
prostora, krajobrazne vrijednosti prostora te recentne rekonstrukcije i nove izgradnje, Srida Sela 
nema karakteristike naselja koje se štiti kao zona konzervatorske zaštite. 
 
                Članak 55. 
(1) Konzervatorskim elaboratom, koji čini sastavni dio ovog UPU-a, utvrđene su sljedeće 
konzervatorske smjernice:  

1. Tradicijsku arhitekturu nastalu u XIX. i prvoj polovici XX. Stoljeća, koja je sačuvana u manjoj 
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mjeri (dio komšiluka Lalić, Šarić, Dragičević), potrebno je sanirati tradicijskim materijalima i 
tehnikama. Tradicijsku kamenu gradnju potrebno je fugirati licem u kamenu. Nužno je 
očuvati zidane sulare sa svodnom konstrukcijom, koji su obilježje tradicijske arhitekture 
podbiokovskog kraja. Dvostrešna drvena krovišta moraju imati pokrov od utorenog crijepa ili, 
ukoliko je moguće, od kamenih ploča s trostrukim preklopom. Ako su na krovištu očuvane 
pašajice, koje su simbol tradicijske arhitekture Makarskog primorja, potrebno ih je 
rekonstruirati. Otvori moraju zadržati tradicijsko oblikovanje i drvenu unutarnju i vanjsku 
stolariju, u tamnozelenoj ili smeđoj bolji. Važno je poticati rehabilitaciju povijesnog 
graditeljskog fonda. Preporuča se u povijesnom dijelu naselja ne graditi bazene ni garaže 
Betonske dogradnje sagrađene uz povijesne kuće, često na mjestu nekadašnjeg sulara, koje 
se upotrebljavaju kao terase pred ulazom, potrebno je ožbukati u svijetlom tonu. 

2. Dotrajale, u lošem građevnom stanju ili ruševne betonske prizemnice s horizontalnom a-b 
pločom, ukoliko je moguće, potrebno je ukloniti. Moguća je zamjenska gradnja, ukoliko iste 
nisu na poljoprivrednim površinama  gdje kvare vizure na naselje i koje su zelena tampon-
zona, a koja gradnja mora tlocrtnim gabaritima i volumenom biti usklađena s tipologijom 
gradnje u naselju. Ukoliko su prizemnice s horizontalnom a-b pločom u dobrom stanju i 
samostojeće, potrebno ih je ožbukati i zakroviti. 

3. Prostornim planiranjem potrebno je osigurati zelenu cenzuru između povijesnog dijela 
naselja i eventualne nove građevne zone, koju treba planirati u rubnim dijelovima naselja, 
odvojenu od povijesnog naselja. Novogradnje mogu biti samostojeći objekti projektirani 
suvremenim izričajem okruženi zelenilom, čime bi se osigurala vidljivost različite tipologije 
gradnje u odnosu na povijesni dio naselja. 

4. Preporuča se rehabilitacija toka (korita) potoka koji su prolazili kroz naselje (i njihovo 
redovito održavanje) te povijesnih komunikacija između komšiluka koje trebaju biti pješačke. 
Putovi trebaju biti izvedeni kao makadamski ukoliko povezuju komšiluke ili popločeni 
kamenim segmentima između povijesnih građevina, kako je i evidentirano na nekoliko mjesta 
u naselju. 

5. Potrebno je izmjestiti parking koji se spontano organizirao u samom naselju na više mjesta te 
potaknuti pješački pristup zaseoku. Parkiralište je potrebno planirati odvojeno od povijesnog 
dijela naselja. 

6. Potrebno je očuvati postojeće poljoprivredne površine između komšiluka (vrtle), terasasto 
postavljene i podzidane suhozidima. Osim što su dio tradicijske organizacije prostora, koje je 
u povijesnoj cjelini podrazumijevao povezivanje prostora rada i stanovanja, predstavljaju 
ambijentalnu vrijednost naselja i osiguravaju vizure na naselje, ali i slobodan pogled iz naselja 
prema pučini i otocima. 

7. Očuvati povijesne trase poljskih putova, suhozidne kamene ograde i ulaze u parcele. Očuvati 
karakteristične toponime, nazive lokvi, brda i gomila, od kojih neka imaju simbolička i 
povijesna značenja. 

 
 

Članak 56. 
(1)  Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, uz minimalne 
intervencije u povijesne strukture (konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, rekompoziciju i nova 
– zamjenska gradnja). 
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(2)  Dozvoljena je: 
- konzervacija - apsolutno očuvanje građevine uz mogućnost obnove. Odnosi se na 

građevine koje treba sačuvati u cjelini, a eventualne intervencije moraju biti provedene 
jedino u skladu s ovim odredbama i smjernicama iz Konzervatorskog elaborata. 

- rekonstrukcija građevine ili dijelova građevine, čije je povijesno stanje (izgled i obrada 
pročelja, pokrov, gabariti i sl.) narušeno neadekvatnim zahvatima, 

- preoblikovanje, adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili njihovih dijelova u mjeri u 
kojoj ne narušavaju postojeći arhitektonsko - urbanistički integritet građevine i okoliša te 
osiguravaju bolje održavanje zgrade, 

- zamjena i uvođenje infrastrukture primjerena suvremenom načinu života, ukoliko ona ne 
mijenja izgled građevine i naselja (npr. klimatizacija bez vanjske jedinice i sl.), 

- uređenje  i  održavanje  javnih  površina  i  prostora  u  skladu  s  karakterom  povijesno  
stilskog okruženja. 

 
 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 
 

Članak 57. 
(1)  Na području obuhvata UPU-a s otpadom će se postupati u okviru cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom Općine Tučepi, usklađenog s odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“, br. 94/13 i 73/17). 
 
(2)  Unutar područja obuhvata UPU-a pretpostavlja se nastanak samo komunalnog otpada, koji 
treba uključiti u sustav odvojenog prikupljanja korisnog otpada. 
 
 
 

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
 

Članak 58. 
(1) Mjere sanacije, očuvanja i unaprjeđenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u 
skladu s  posebnim propisima. 
 
 
(2) Unutar područja obuhvata UPU-a ne mogu se graditi  građevine koje bi svojim postojanjem ili 
upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad 
dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju. 
 
(3) Unutar područja obuhvata ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi 
mogao izazvati posljedice  navedene u prethodnom stavku ovog članka. 
 
 

Članak 59. 

(1) UPU-om su utvrđene mjere koje se na području obuhvata temeljem posebnih propisa, trebaju 
ostvariti sa svrhom sanacije, zaštite i unaprjeđenje stanja okoliša: 
- provedba mjera zaštite zraka, 
- provedba mjera zaštite tla, 
- provedba mjera zaštite voda, 
- provedba mjera zaštite od voda, 
- provedba mjera zaštite od buke, 
- provedba mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti i 
- provedba mjere zaštite od požara. 
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9.1. ZAŠTITA I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA 

       
Članak 60. 

(1)   Na  području  obuhvata  UPU-a  nije  predviđeno povećanje  prometa  (osim  po  posebnom  
režimu),  čime  je uklonjen glavni uzrok zagađenja. 

 
9.2. ZAŠTITA TLA 
 

Članak 61. 
(1) Zaštita tla ostvarena je odabirom namjene površina i djelatnostima koje ne zagađuju tlo, a 
posebnim osmišljavanjem javnih zelenih i zaštitnih površina sačuvat će se tlo neizgrađenim, a time i 
ukupna kvaliteta prostora. 

(2)  Tlo se onečišćuje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada, uslijed 
čega se planira izgradnja mreže odvodnje otpadnih voda te postupanje s otpadom u skladu s 
pozitivnim propisima. 
 
 
 
9.3. ČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETE VODA 
 
 

Članak 62. 

(1) Vode će se od onečišćenja očuvati izgradnjom mreže odvodnje otpadnih voda sa sustavom za 
pročišćavanje te postupanjem s otpadom u skladu s pozitivnim propisima. 
 
 
 
 
9.4. ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
 
 

Članak 63. 

(1)  Uređenjem bujica postiže se zaštita u slučaju da dođe do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili 
odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava te posredno do ugrožavanja života i zdravlja 
ljudi i njihove imovine ili poremećaja u vodnom režimu. Zaštita od štetnog djelovanja povremenih 
bujičnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih 
vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskih održavanjem vodotoka, vodnog dobra i 
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, koje se provodi prema programu uređenja vodotoka 
i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. 

(2)  Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je 
regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge 
površinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i 
planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenje korita, sa svim potrebnim 
objektima, treba smjestiti unutar čestice "javno vodno dobro". Također, treba omogućiti siguran i 
blagovremen protok vode u vodotoku te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba 
izvršiti za vršnu protoku dobivenu kao rezultat obrade hidroloških mjerenja ili određenu primjenom 
neke od empirijskih metoda, a za onu vjerojatnost pojave koju odobre Hrvatske vode. 
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9.5. SMANJENJE PREKOMJERNE BUKE 
 
 

Članak 64. 
(1) Mjere zaštite od prekomjerne buke provode se zabranom d j e l a t n o s t i  koje su izvor buke te 
regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograničenja prometa vozila ili isključenjem iz prometa 
određenih vrsta vozila. 
 
 
 
9.6. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH 

OPASNOSTI 
 
 

Članak 65. 

(1) Mjere zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti izrađene su u skladu sa 
Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja, koji su sastavni dio Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
Općinu Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/11), pri čemu je organizacija i namjena prostora 
planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u sljedećim elementima: 

- načinu gradnje, 
- gradnji prometne mreže, 
- planiranoj visini građevina i 
- mjerama za zaštitu i sklanjanje stanovništva. 

 
Članak 66. 

(1) Potresi - konstrukcije svih građevina uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za 
seizmičku zonu kojoj pripada Općina Tučepi (IX stupanj po MSK skali). 
(2) Osigurati dovoljno široke evakuacijske putove, planskim mjerama omogućiti nesmetan 
pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i 
ratnih opasnosti. 
(3) Građevine društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine, 
koje koristi veći broj korisnika, te javne prometne površine moraju biti građene ili uređena na način 
da se spriječi stvaranje arhitektonsko – urbanističkih barijera.  
(4) Za  cijelo  naselje  izvest  će  se  prometna  i  komunalna  infrastruktura.  Predviđenim  
širinama koridora kolno-pješačkih prometnica osigurana je prohodnost ulica u svim uvjetima te je 
bitno smanjena povredivost prostora. 
(5) Obveza izgradnje skloništa osnovne i dopunske zaštite za područje obuhvata UPU-a ne 
postoji. 
(6) Mjere sklanjanja ljudi provoditi sukladno važećim propisima u području civilne zaštite, 
odnosno planovima djelovanja civilne zaštite. Sklanjanje ljudi planirati u postojećim skloništima te u 
zaklonima sa ili bez prilagođavanja pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih građevina za funkciju 
sklanjanja. Za slučaj potrebe odrediti moguće lokacije kao i najpovoljnije pravce evakuacije i 
zbrinjavanje ljudi. 
(7) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi te 
odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, 
trgovački centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke 
izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i 
održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati 
provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama 
za zaštitu koje je potrebno poduzeti. 
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9.7. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKE KATASTROFE IZAZVANE NESREĆAMA U GOSPODARSKIM 
OBJEKTIMA 

 
Članak 67. 

(1) Buduće benzinske postaje i gospodarske subjekte u kojima se odvijaju tehnološki procesi 
korištenja ili proizvodnje zapaljivih tekućina i plinova, potrebno je smjestiti izvan stambenih naselja. 
(2) Prijevoz opasnih tvari za lokalnu opskrbu potrebno je usmjeriti u što većoj mjeri izvan 
stambenih naselja osim u dijelu gdje dostava pojedinim subjektima nije drugačije moguća. 
(3) Kretanje i distribuciju opasnih tvari potrebno je kontinuirano pratiti putem nadležnih 
institucija te u suradnji sa gospodarskim subjektima poduzeti preventivne mjere zaštite. 
(4) Nove građevine, u kojima se pojavljuju opasne tvari (pogoni, skladišta), ne mogu se graditi u 
neposrednoj blizini naselja, društvenih i športsko – rekreacijskih objekata, izvora pitke vode te 
okupljališta, stoga ih je potrebno locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju korisnike 
okolnih sadržaja. 
 
9.8.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Članak 68. 
(1) U postupku izdavanja akta provedbe dokumenata prostornog uređenja za zahvate u prostoru 
za provedbu mjera zaštite od požara treba primijeniti odredbe važećih posebnih zakona i propisa: 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u 
slučaju požara (NN 29/2013.) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
- Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje OIB - Smjernice 
2.2. 
- Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008 
- Trgovačke sadržaje treba  projektirati u skladu s tehničkim smjernicama: austrijskim 
standardom OIB - Smjernice 2.1. Protupožarna zaštita poslovnih građevina ili američkim 
smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.) 

 
Pristupni putovi za vatrogasna vozila su kolne, kolno-pješačke i pješačke površine 

(2)  U cijelom će se području obuhvata izvesti hidrantska mreža, izvedena u skladu s posebnim 
propisima i uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Potrebno je osigurati potrebne količine vode 
za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa. 
 
 

10.  MJERE PROVEDBE PLANA 
 

Članak 69. 
 

(1) UPU se primjenjuje neposrednom provođenjem ovih Odredbi. 
(2) Za provedbu UPU-a, osim ovih Odredbi, služe i pripadajući tekstualni i grafički dijelovi UPU-a, 

smjernice Konzervatorskog elaborata te odredbe važećeg Zakona o prostornom uređenju, u 
mjeri i na način kako je to predviđeno tim Zakonom. 
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II GRAFIČKI  DIO 
 

 

 

1.           Korištenje i namjena površina   1:1000 

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: 
2.1 Promet  1:1000 

2.2 Telekomunikacije i Elektroopskrba    1:1000 

2.3 Vodoopskrba i odvodnja   1:1000 

3.           Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   1:1000 

4. Način i uvjeti gradnje   1:1000 
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III OBVEZNI PRILOZI 
 

A. OBRAZLOŽENJE 

1. UVODNE NAPOMENE 
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a Srida sela sadržana je u člancima 79. i 85. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članku 79. 
Prostornog plana uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 3/04, 4/05, 1/09, 5/12, 7/12-
pročišćeni tekst, 7/14 i 11/16 - u daljnjem tekstu: PPUO Tučepi). 

Površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja  Srida sela (u daljnjem tekstu: UPU) iznosi oko 19,5 
ha. Površina je izračunata na temelju detaljnijeg premjera područja unutar granice obuhvata, koja je  
ucrtana na topografsko – katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000. 

Cjelokupni UPU izrađen je u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 
39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), kao i drugim odgovarajućim zakonima koji reguliraju  problematiku 
prostora za koji se izrađuje ovaj UPU. 

Potrebe izrade UPU-a proizašle su iz nužnosti zaštite zaselka Srida Sela, tj. sprječavanja daljnje 
degradacije tradicijskih graditeljskih I krajobraznih vrijednosti ovog podbiokovskog naselja.  

UPU se izrađuje u svrhu poticanja obnove napuštenih i devastiranih sela u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji, a cilj  je revitalizirati i što većoj mjeri sačuvati male autohtone zone u njihovom izvornom 
obliku i funkciji, potaknuti razvitak poljodjelstva, obrtništva, trgovine i obiteljskog hotelijerstva, 
poticati proizvodnju zdrave hrane te povećati životni standard pučanstva, kako bi se ne samo vratio 
život u ta mjesta, već i da se obogati turistička ponuda. UPU-om se planskim mjerama poboljšava 
karakter izgrađenog dijela građevinskog područja naselja (plan urbane preobrazbe), a poboljšava se i 
mreža javnih površina, prometna, komunalna i druga infrastruktura te uređenje zelenih, parkovnih i 
rekreacijskih površina.  

Tučepi su primorsko mjesto smješteno na prisojnoj strani planinskog masiva Biokovo u srednjoj 
Dalmaciji. Do druge polovice 20. stoljeća naziv Tučepi odnosio se na više raštrkanih zaselaka 
položenih na južnim padinama Biokova. Nakon Drugog svjetskog rata broj stanovnika počinje opadati 
zbog seobe u obližnju Makarsku, Zagreb i inozemstvo. Nakon gradnje Jadranske magistrale, velikog 
potresa (1962. godine) i početka turističke ekspanzije na Makarskom primorju, stanovništvo 
tučepskih zaselaka masovno se seli u Donje Tučepi - Kraj, jedini zaselak smješten na obali. Od tada se 
naziv Tučepi prvenstveno odnosi na naselje uz more, dok se za podbiokovske zaselke ranije 
upotrebljavao naziv Gornje Tučepi, koji je u novije vrijeme zamijenjen izvornim imenima svakog od 
pojedinih zaselaka (Podpeć, Čovići, Podstup, Šimići …). U svakodnevnoj komunikaciji stanovnika 
Makarskog primorja, naziv Gornje Tučepi odnosio se upravo na najveći zaselak Srida Sela. 

Područje obuhvata UPU-a, premda je pretežito izgrađeno, ima dosta slobodnih površina za novu 
gradnju i interpolaciju novih građevina. Također, postoje brojne neuređene i neizgrađene zelene 
površine, koje potrebno urediti kao atraktivne parkove i javne prostore. Potrebno je  propisati uvjete 
rekonstrukcije postojećih i gradnje novih građevina, koji će sačuvati i unaprijediti vrijednosti 
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pojedinih dijelova naselja. Područja zaštićenih spomeničkih vrijednosti također je potrebno urediti, tj. 
uz suradnju s nadležnim konzervatorskim odjelom propisati uvjete za očuvanje kulturno-povijesnih 
vrijednosti i kulturnog krajobraza. 

Kao podloga za izradu UPU-a izrađen je Konzervatorski elaborat (autori: Anita Gamulin, dia i Ivana 
Radovani, dipl. etnolog). Svrha izrade Konzervatorskog elaborata je utvrđivanje općih mjera zaštite 
naselja, krajobraznih vrijednosti, mjera zaštite pojedinih tradicijskih građevina i sklopova te smjernica 
za planske odredbe UPU-a, kojima bi se ambijent Sride Sela što bolje očuvao i prezentirao.  

Suvremeni odnos spram graditeljskog nasljeđa donosi bitne promjene i u pristupu očuvanju baštine, 
uvodeći sasvim novu metodologiju, primjerenu razvitku suvremenih znanosti općenito, a posebno 
onih područja i disciplina koje su usko vezane na zaštitu, kao što su: urbanizam, arhitektura, 
građevinarstvo, historiografija, teorija likovnih umjetnosti, arheologija i druge, no koristeći istodobno 
sva, dobrim dijelom i zaboravljena, tradicionalna znanja, tehnologije pa i način života. Osnovno 
obilježje aktivne zaštite nasljeđa u prostoru je provedba zaštite kroz prostorne planove i projektnu 
dokumentaciju, a temeljem valorizacije zatečenih i prepoznatih povijesnih vrijednosti  primjenjujući 
pritom prihvatljive metode konzervacije, adaptacije, revitalizacije, restauracije, rekompozicije, 
tipološke rekonstrukcije i interpolacije na svim razinama zaštite nasljeđa.  

Budući je prostorno planiranje u jedinstvenom sustavu društvenog i gospodarskog planiranja, valja 
težiti da u taj sustav bude što više integrirana zaštita i obnova kulturne baštine kroz integralni proces 
rada. U specifičnom položaju prostora Sride sela bitna je integriranost građevina u cjelokupni kulturni 
i prirodni krajolik. Stoga UPU, kao temeljni prostorno planski dokument niže razine, predstavlja 
osnovni princip zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti te utvrđuje osnovne mjere koje se operativno 
provode prilikom ishođenja odobrenja za građenje.  

Sukladno članku 90. stavku 1. Zakona, nositelj izrade uputio je dopis za dostavu zahtjeva za izradu 
prostornog plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu na adrese 11 javnopravnih tijela, i to: 

1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 
Porinova 1, 21000 Split 

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb  

3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 
35, 21000 Split 

4. VODOVOD d.o.o., Obala kralja Tomislava 16/I, 21300 Makarska 

5. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split 

6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22 , 21000 Split 

7. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA  Split, Pogon Makarska, 21300 
Makarska 

8. HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Split, Kneza Ljudevita 
Posavskog 5, 21000 Split 

9. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE - HAKOM, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
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10. MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 
zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 

11. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i 
spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split, 

 

 

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zaselka Srida sela u prostoru Općine Tučepi 
 

1.1.1.  Pregled povijesno prostornog razvoja 
Južni obronci Biokova su naseljeni od davnina. Područje je bilo pogodno za razvoj stočarstva i 
poljoprivrednih kultura, kao što su vinova loza, maslina i višnja. Za ispašu stoke koristili su se rjeđe 
naseljena i manje pristupačna područja biokovskog zaleđa.  

Ostaci iz prapovijesnog razdoblja su, uslijed nedovoljne istraženosti, rijetki i slučajni. Uglavnom se 
radi o gradinama koje su bile povoljno strateški smještene na uzvišenim mjestima. Gomile i gradine 
te arheološki nalazi ovog područja upućuju da je ovo područje bilo istočna periferija delmatskih 
oblasti. U Tučepima je nekoliko takvih lokaliteta: gradina Grad, gradina na padinama Sutvida, gomila 
na Stazi i na Ravnicama. 

U Antičko doba, bitan utjecaj na ovo područje vrše Salona i Narona i iako na području Tučepi nisu 
utvrđeni tragovi većeg antičkog naselja, posebno su važni lokaliteti: nekropola na južnim padinama 
Sutvida i ostaci vile rustike, koji su otkriveni prilikom istraživanja kod crkve sv. Jurja. Antički nalazi 
pronađi su i kod crkve sv. Martina, čiji titular također svjedoči antičkoj tradiciji.  

Razdoblje srednjeg vijeka obilježeno je seobama naroda i doseljavanjem Hrvata. Život tijekom 
srednjeg vijeka na području TučepI malo JE poznat. Iz 9.-og stoljeća datiraju ruševine crkve sv. 
Martina na lokalitetu Samartinje, na zemljištu zvanom Grebište, a oko crkve se nalaze ostaci 
srednjovjekovne nekropole s grobovima zidanim u suhozidu. Oko crkve Male Gospe, sagrađene u 18. 
stoljeću na temeljima starije crkve, nalazi se srednjevjekovno groblje od kojeg je očuvano i 
prezentirano pet nadgrobnih ploča ukrašenih raznim reljefnim ukrasima. 

Do turskog osvajanja nad Makarskim primorjem smjenjivali su se utjecali i vlast hrvatsko – ugarskih i 
bosanskih kraljeva i velikaša te Mlečana. 

Gornji dio Makarskog primorja Turci su potpuno osvojili do 1492. godine, a u potpunosti su se 
učvrstili na Makarskom primorju nakon što je u srpnju 1499. izbio rat između Turske i Venecije. Duga 
izloženost makarskog područja sukobima i različitim utjecajima (bosanski kraljevi i plemstvo, Mlečani, 
hrvatsko – ugarski kraljevi, Turci) te turskim pustošenjima uzrokovala je slabo demografsko i 
gospodarsko stanje. Sela, odnosno komšiluci grupirali su se oko kula u kojima se stanovništvo 
sklanjalo za vrijeme napada. Upravo na području Tučepi sačuvan je veći broj fortificiranih objekata: 
Lalića, Bušelića i Šarića kula, Turska špilja iznad Grubišića te obrambeni zid oko crkve sv. Roka. Turska 
vlast potrajala je kroz cijelo 16. i dio 17. stoljeća. U popisima iz 17. stoljeća spominju se današnja 
prezimena, a Tučepi su brojali samo 30 kuća. Odlaskom Turaka stabilizira se i razvija život. Ponovo se 
naseljavaju opustjeli krajevi, grade se nove crkve, probijaju se putovi, obnavlja se privreda, širi 
trgovina.  
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Mletačku vlast je nakon sloma 1797. zamijenila kratkotrajna prva austrijska uprava Dalmacijom. Od 
1805. do 1813. francuska vlast pridonijela je razvoju ovog područja gradnjom cesta (važna cesta 
prema unutrašnjosti prošla je tučepskim područjem) te uređivanjem sudstva, školstva i poštanske 
službe. Nesigurno razdoblje borbi, pljački i paljenja odraz je francusko – ruskih sukoba 1807. Druga 
austrijska uprava trajala je do 1918., a na samom početku (1815.) u Makarskoj i okolici pojavila se 
kuga. Austrija je nastavila izgradnju školstva, sudstva i cesta, područje je prvi put katastarski 
izmjereno. U Tučepima se u zgradi ljetnikovca Ivanišević uređuje prva uljarska zadruga. 

Najstariji podatak o ustroju naselja Tučepi zabilježen je 1835. godine na austrijskoj katastarskoj mapi 
TUCEPI, kotar Makarska I. Austrijska katastarska izmjera prvi je stabilni katastar na našem području. 
Prema katastru iz 1835. godine Srida Sela obuhvaća 158 (stambenih, gospodarskih i i vjerskih) 
objekata i/ili sklopova. U upisniku čestica zgrada navodi se namjena (stambena, gospodarska, 
kuhinja, dvorište, crkva...), no nije zabilježena katnost građevine. U Sridi Sela evidentirane su 42 
stambene kuće (uključujući stambeno-gospodarske sklopove koje su činili stambena kuća sa 
kuhinjom i/ili gospodarskom kućom), 35 gospodarskih kuća, 8 kuhinja, 37 ruševina, 12 štala, 14 
dvorišta, dvije konoba i jedna mlinica. 

Tučepi su početkom 19. stoljeća veće naselje položeno na padinama Biokova. Naselje se proteže od 
jugoistoka kod crkve sv. Antonija (današnja crkva sv. Roka) do crkve sv. Katarine na sjeveroistoku. Na 
sjeveru Tučepi rubi potok (torrente Bracussa), koji se jugozapadno od naselja spaja sa drugim 
potokom (torrente Deovizza), a koji pak prolazi sredinom naselja. Naselje je organizirano u nekoliko 
komšiluka koji su povezani manjim seoskim putovima i odijeljeni poljoprivrednim površinama 
rascjepkanim u velikom broj manjih katastarskih čestica. Naselje je neposredno okruženo 
poljoprivrednim parcelama – vrtovima, vinogradima i maslinicima, s kojima tvori jedinstveni prostor 
stanovanja i rada. Na reambulaciji austrijske katastarske izmjere iz 1872. i 1831. godine vidi se 
skromniji rast naselja. 

 
1.1.2. Osnovna obilježja prostora 
Klima i reljef 
Ovaj prostor odlikuju povoljne klimatske osobine. Klima je izrazito mediteranska, s dugim toplim 
ljetima i blagim vlažnim zimama. Pod hidrološko-hidrografskim osobinama područje spada u 
vapnenački krški prostor. Na tom prostoru nema većih nadzemnih tokova, jer atmosferska voda 
ponire u dubinske slojeve, gdje na kontaktu fliša i vapnenca te drugih manje propusnih stijena u 
uskom primorskom pojasu, izbijaju manji izvori.  

Pedološka svojstva ukazuju na vrlo malo vrijednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. 
Poljoprivredne površine su male i usitnjene. 

Krajolik 
U 19. stoljeću naselje je bilo okruženo poljoprivrednim površinama. Prevladavajuća kultura vinograda 
postepeno je zamijenjena drugim kulturama – u najvećoj mjeri maslinama. Na poljoprivrednim 
površinama između komšiluka bili su vrtovi (kupus, blitva, tikve, krumpir), s tim da su danas te 
poljoprivredne površine većim dijelom zapuštene, iako se i nakon iseljavanja stanovnika (najviše uz 
more, odakle i danas ima dnevnih migracija u Sridu Sela) neke od njih kontinuirano obrađuju.  

Južno od naselja je važna prometnica koja iz Makarske vodi prema sjevernoj strani Biokova i Vrgorcu. 
Od ceste se prema naselju odvajaju dva puta, prvi je odvojak za Vitliće i Tomaše, dok se drugim 
istočnijim odvojkom pristupa ostalim komšilucima. Istočni odvojak se račva kod crkve sv. Ante na put 
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prema zapadu, odnosno kućama komšiluka Brbić te put prema sjeveroistoku, koji prolazi uz Laliće i 
Bušeliće dalje prema komšilucima na sjeveru.  Vodotoci koji su se s Biokova spuštali prema 
jugozapadu i prolazili kroz naselje dijelom su zatrpani, neodržavani i urušeni te se tek povremeno 
pojavljuju kao manji potoci. Prema kazivanjima, u prošlosti je bilo više izvora pitke vode: Jakići, 
Močila, Na Moči, Pod kulom Lalića, Orašće, U Barini, Na vrbi i Pod Bušelića kulom. U Sridi Sela bilo je i 
nekoliko javnih česmi, uz koje su bili depoziti za pranje rublja (Baturića obor, U Vrišovi, na Moči, u 
Šarića, u Vitlića), koje su dijelom sačuvane i potrebno ih je održavati i urediti prostor uz njih. Sjeverno 
od zaselka diže se strmina Biokova, a na jugoistoku je memorijalno mjesto s kamenim križem 
datiranim u 1888. godinu i spomenikom Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu. Prostor 
oko spomenika uređen je kao park.  

U južnom dijelu naselja su dva sakralna objekta: crkva sv. Ante i crkva sv. Roka. Crkva sv. Roka 
sagrađena je na mjestu starije crkve sv. Ante. Prema predaji, bila je izgrađena 1602. godine, a 
stradala je u požaru 1891. godine. Na austrijskom katastru iz 1835. godine evidentirana je kao župna 
crkva titulara sv. Ante. Današnja crkva sv. Roka sagrađena je 1924. godine. Crkvu okružuje ogradni zid 
s puškaricama, što je karakteristika sakralnih objekata Makarskog primorja koji su u vrijeme 
protuturskih ratova služili kao skloništa. Crkva sv. Ante sagrađena je početkom 20. stoljeća. Crkvi se 
pristupa impozantnim kamenim stepeništem. Crkva predstavlja monumentalnu građevinu sagrađenu 
u neoklasicističkim oblicima, a posebno se ističe njena bogata mramorizacija i unutrašnjost, 
jedinstvena na Makarskom primorju. Sjeverno od naselja, iznad Šarića kuća, je crkva sv. Kate. 

Naselje 

Srida sela je karakteristično selo kraškog područja, smješteno na rubu obradivih površina. Stambeno-
gospodarske kuće zaselka grupirane su u komšiluke u kojima žive prezimenjaci (Brbići, Šarići, Lalići, 
Vodanovići, Dragičevići, Vitlići, Bušelići, Šestići). Komšiluci su se razvijali uz glavni seoski put ili na 
rubu plodnih površina sa suhozidnim podzidima, koje se kaskadno spuštaju niz padine Biokova. 
Područje je oplemenjeno zelenilom zbog vlažnog terena. Obzirom na osnovnu karakteristiku života u 
ruralnoj cjelini, javne i privatne funkcije se međusobno prožimaju te se u oblikovanju naselja ne 
razaznaje jasna fizička granica između zajedničkog i privatnog prostora. Većina komšiluka imala je i 
javnu česmu za vodu, koje su se gradile tijekom prve polovice 20. stoljeća.  

Javni seoski put vodi do zaselka sa jugozapada i jugoistoka te na dva mjesta oblikuje proširenja koja 
se danas koriste kao parking. Do stambeno-gospodarskih nizova kroz samo naselje vodi nekoliko 
putova okomitih na slojnice terena, a denivelacija u terenu savladava se  izvedbom stuba u terenu. Uz 
stambeno-gospodarske nizove formiraju se i pristupni putovi, koji slijede konfiguraciju terena. Putovi 
kroz naselje su najčešće betonirani, tek se na nekoliko mjesta nadziru djelomično očuvani putovi 
opločeni kamenim oblucima („kogule“) i opločeni kamenim pločama, većinom ispred kuća.  

Stambeno-gospodarske kuće položene su u nizovima, najstariji objekti organizirani su oko 
zajedničkog dvorišta, dok se krajem 19. i početkom 20. stoljeća grade nizovi s glavnim pročeljima 
okrenuti prema jugu. Komšiluke okružuju terasasto položeni vrtovi podzidani suhozidima. 
Gospodarske prizemnice (kužine i pojate) većinom su urušene, a tradicijski sulari se ruše i uz kuće se 
dograđuju prizemnice čiji krovovi nerijetko služe kao terase. 

U zaselku nema gustirni, svaki je komšiluk imao javnu česmu za vodu građenu krajem 19. ili u prvoj 
polovici 20. stoljeća, dok su ranije vodu donosili sa izvora žive vode. Selom su prolazila dva vodotoka 
s Biokova, uz koje je bilo nekoliko mlinica. Ispod komšiluka Tomaši ostaci su zidova mlinica. U 
komšiluku Šarići očuvana je zapuštena zgrada mlinice, koja je evidentirana i u austrijskom katastru iz 
1835. godine kao mlinica u vlasništvu nekoliko članova obitelji Šarić. Vodotoci su na nekoliko mjesta 
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prevladani manjim kamenim mostovima, koji su sačuvani. Kanali su dijelom urušeni, ali u velikoj mjeri 
zapušteni i neodržavani. Svaki zaselak imao je kameni tijesak za ulje (većinom nisu sačuvani), a 
turnjeve za vino nije imala svaka obitelj već se korištenje plaćalo u vinu, kao i korištenje krušnih peći. 

Srida sela bila je društveni centar svih tučepskih zaselaka raštrkanih na južnim padinama Biokova 
(Pašalići, Čovići, Šimići, Marasi, Grubišići, Podstup, Kraj). U zaselku su bile dvije škole (u Bušelićima i 
Lalićima), a 1095. otvorena je nova pučka škola. U Sridi Sela bile su  gostionice, središte društvenog 
života muškaraca (u Bušelićima i u Brbićima), a u Crkovnoj kući organizirali su se plesovi. U Sridi Sela 
nalazile su se i komeštibele, trgovine mješovitom robom u kojima se nabavljao šećer, riža i dr., a u 
Bušelića i Viskovića bile su mesnice. 

 
1.1.3.  Osnovni podaci o stanju u prostoru 
 

Stanovništvo 

Iako je naselje gotovo napušteno od domicilnog stanovništva i svega je nekoliko stalnih stanovnika, 
postoje dnevne migracije mještana koji stanuju u naselju uz more, a svakodnevno obilaze svoje 
posjede, a pojedine kuće koriste se za povremeni (vikend) boravak. Posljednjih godina dio kuća se 
obnavlja u turističke svrhe, a na obodu naselja započela je gradnja tvz. vila sa bazenom, također 
namijenjenih iznajmljivanju.   

Područje Sride Sela 1910-te broji 725 stanovnika, a 1948. godine 624 stanovnika. 1971. godine broj 
stanovnika se smanjio na 404 stanovnika. 

Većina podbiokovskih i zabiokovskih naselja već je u razdoblju od 1953. do 1961. zabilježila pad broja 
stanovnika, no vrhunac iseljavanja dogodio se nakon potresa (Korenčić, 1979., 402-403). I na 
području Sride Sela, početkom 60-ih godina prošlog stoljeća dolazi do značajnijeg procesa iseljavanja 
u prethodno slabo naseljeni zaselak Kraj. Tako naselje Kraj, koje je 1961. imalo 157 stanovnika, deset 
godina kasnije ima 873 stanovnika. 

Osim snažnim potresom, 1962. godine, migracije su stimulirane izgradnjom državne i regionalne 
infrastrukture, kao što su bile Jadranska magistrala i hotelski objekti poput hotela Jadran te daljnjim 
razvojem turizma u priobalnom dijelu. 

Gospodarstvo 

U selima Makarskog primorja 1961. godine, čak 45,7% radno aktivnog stanovništva se bavilo 
poljoprivredom, a 1971. godine 27,5%. U Makarskoj je općini svaki četvrti radno aktivni stanovnik 
1961. bio poljoprivrednik, dok je 1971. to bio tek svaki deseti (Štambuk, 1983., 176). Međutim, broj 
se poljoprivrednika i ribara u razdoblju od 1961. do 1971. godine drastično smanjio za 242%, a od 
1953. do 1971. godine narastao je broj zaposlenih u ugostiteljstvu i trgovini za 490%, a u industriji za 
čak 1615% (Visković i Kipičić, 1984., XVI-XVII). Posljedica navedenoga jest potpuna atrofija, a 
ponegdje i naglo odumiranje podbiokovskih i biokovskih zaselaka. 

Biokovo i sela pod njegovim padinama za stanovnike Makarskog primorja generacijama su imali 
vitalno ekonomsko značenje. Do druge polovine 20. stoljeća, dakle do početka druge faze 
modernizacije hrvatskog društva ili pseudomodernizacije (Rogić, 2000.), mnoge su obitelji na 
Makarskom primorju svoju egzistenciju neraskidivo vezivale uz planinu. U krškim vrtačama uzgajalo 
se povrće (kupus, luk, blitva, krumpir) i sijalo žito (pšenica, raž, ječam), s obronaka su se opskrbljivali 
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ogrjevom (šume duba, jasena, graba), žela se trava za zimsku ishranu stoke, a na padinama između 
planine i mora uzgajala se maslina, višnja i vinova loza.  

Stanovništvo Tučepi se do Drugog svjetskog rata najviše bavilo vinogradarstvom i maslinarstvom, 
stoga su maslina i loza bile prevladavajuće kulture na poljoprivrednim površinama koje okružuju 
naselje. Vrlo važno bilo je stočarstvo, stoga su godišnji radovi bili organizirani i prema odlascima na 
biokovske stanove, gdje su tučepske obitelji imale staje. Uz staje su bile i plodne vrtače, doci u kojima 
se sadio krumpir i šenica ozimica. Vrtovi u samom naselju bili su zasađeni kupusom, rodakvom, 
blitvom, a sočivice su se sadile i pod maslinama. 

Pojedini su potoci služili kao izvori pitke vode i pogonsko gorivo seoskih mlinica. No, krupne 
društvene promjene te procesi industrijalizacije i urbanizacije u hrvatskom društvu nisu zaobišli ni 
Makarsko primorje. Deagrarizacija sela Makarskog primorja polako je započela 50-ih godina 20. 
stoljeća, a ekspandirala je nakon katastrofalnih potresa 1962. godine. U svega nekoliko godina 
stanovnici podbiokovskih sela Makarskog primorja u izrazitoj su se većini preselili na obalu1. 

Poljoprivredne parcele u okolini Tučepi danas se u manjoj mjeri obrađuju vinovom lozom, a u većoj 
su mjeri zasađeni maslinici ili je prostor zaposjela borovina.  

Snažni razvoj kupališno-odmorišnog turizma, koji je dominantan oblik turističkog prometa Makarskog 
primorja, dolazi polako do maksimuma iskoristivosti prirodnih uvjeta za njegov daljnji razvoj. 
Relativno kratka sezona s koncentracijom gostiju na ljetne mjesece, posebice srpanj i kolovoz, dovela 
je do uključivanja i raznovrsnije ponude koja uključuje bogatstvo prirodnih i kulturnih sadržaja, 
tradicionalne vrijednosti kraja i lokalnu hranu. Tako se posljednjih godina dio kuća obnavlja u 
turističke svrhe, a na obodu naselja započela je gradnja tzv. vila sa bazenom, također namijenjenih 
iznajmljivanju.   

 
1.1.4. Prostorno razvojne značajke 
Srida sela je primjer mediteranskog ruralnog naselja, koje zahvaljujući povijesnim okolnostima i blizini 
novog naselja, što je omogućilo češće komunikacije i dulji boravak, nije zadržalo izvornu prostornu 
organizaciju, a tek u manjoj mjeri jest povijesni graditeljski fond. Izgradnja nastala u drugoj polovici 
20. stoljeća gabaritima i oblikovanjem većinom nije usklađena sa tradicijskom izgradnjom u zaselku. 
Recentna rekonstrukcija zatečenih građevina i izgradnja novih građevina u većem broju primjera 
grubo je narušila izvorni izgled zaselka, uvođenjem oblikovnih elemenata i graditeljskih materijala koji 
nisu sukladni tradicijskoj gradnji (betonske stube, balkoni, strehe, spiralna stubišta, kuće razvedenih 
gabarita, krovne terase…). 

Stanovništvo Tučepi se do Drugog svjetskog rata najviše bavilo vinogradarstvom i maslinarstvom, 
stoga su maslina i loza bile prevladavajuće kulture na poljoprivrednim površinama koje okružuju 
naselje. Povremeni boravak pojedinih obitelji na području Sride Sela i danas je povezan s 
gospodarskim radovima vezanim uz ove najvažnije mediteranske kulture.  

Vrlo važno bilo je stočarstvo, stoga su godišnji radovi bili organizirani i prema odlascima na biokovske 
stanove, gdje su tučepske obitelji imale staje. Sekundarna naselja bila su raštrkana u više skupina na 
prostoru Lemišini doci, Ravna Vlaška, Mali Vrh i Lađene.  

1 Marko Mustapić, Nenad Karajić - „Prirodne katastrofe kao čimbenici modernizacije hrvatskog društva: Primjer 
potresa 1962. godine na Makarskom primorju“ 
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U odnosu na tipologiju naselja, stupanj očuvanosti tradicijske arhitekture i organizacije prostora, 
krajobrazne vrijednosti prostora te recentne rekonstrukcije i novu izgradnju, Srida Sela nema 
karakteristike naselja koje se štiti kao zona konzervatorske zaštite. Zaselak Srida Sela ima veliko 
značenje za lokalnu sredinu, iako nema značajnije vrijednosti sa stajališta povijesti, umjetnosti ili 
znanosti. 

Srida sela je primjer mediteranskog ruralnog naselja, koje zahvaljujući povijesnim okolnostima i blizini 
novog naselja, što je omogućilo češće komunikacije i dulji boravak, nije zadržalo izvornu prostornu 
organizaciju, a tek u manjoj mjeri jest povijesni graditeljski fond.  

Stoga se prostorno razvojni potencijali (značajke) temelje na  aktivnom pristupu graditeljskom 
nasljeđu, koji polazi od principa aktivne zaštite - što znači da taj postupak ne obuhvaća samo 
konzervatorske  postavke, obradu i intervencije, već cjeloviti integralni društveni proces vrednovanja 
i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa.  

Osnovno obilježje aktivne zaštite nasljeđa u prostoru je provedba zaštite kroz prostorne planove i 
projektnu dokumentaciju, a temeljem valorizacije zatečenih i prepoznatih povijesnih vrijednosti,  
primjenjujući pritom prihvatljive metode konzervacije, adaptacije, revitalizacije, restauracije, 
rekompozicije, tipološke rekonstrukcije i interpolacije na svim razinama zaštite nasljeđa.  

U specifičnom položaju prostora Općine Tučepi, broj spomenika, njihov značaj i temeljna 
integriranost u cjelokupni integralni krajolik traže da se prostorni dokumenti niže razine usvoje kao 
osnovni princip zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti te da se utvrde osnovne mjere koje se 
operativno provode na razini Urbanističkog plana.  

U budućem prostornom razvoju potrebno je očuvati i zaštititi kulturni krajolik kao temeljnu 
vrijednost prostora, nastalu funkcionalnom povezanošću arhitektonske baštine i prirodnih osobitosti, 
održavati povijesne putove i koristiti ih kao pješačke komunikacije, očuvati povijesne toponime i 
spriječiti intervencije u krajoliku koje bi ugrozile krajobrazni sklad cjeline.  

Površina zaselka, u obuhvatu od oko 19,4 ha, predstavlja potencijal za ugostiteljsko-turističku 
izgradnju s pratećim sadržajima primjerenu ambijentu, tj. prirodnom i kulturnom krajoliku te 
tradicijskim načinima gradnje. 

 

1.1.5. Infrastrukturna opremljenost 
 

1.1.5.1. Promet 
 

Cestovni promet 

Obuhvatom UPU-a prolazi Državna cesta D-512 i dvije nerazvrstane ceste. 
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1.1.5.2. Elektroopskrba 
U obuhvatu Urbanističkog plana uređenja su planirane dvije trafostanice 10 kV. 
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1.1.5.3. Sustav vodoopskrbe 
Na granici obuhvata i u neposrednoj blizini Urbanističkog plana uređenja su planirane dvije 
vodospreme V6 i V7, zapremnine 250.00 m³ i 150.000 m³, te crpna stanica. 

  

 
 
1.1.5.4. Odvodnja otpadnih voda 
Na području obuhvata UPU-a nije izgrađena kanalizacijska mreža. 
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1.1.5.5. Pošta i telekomunikacije 
U obuhvatu Urbanističkog plana uređenja nema poštanskog ureda. Najbliži poštanski ured nalazi se u 
naselju Kraj. 

 

  

 
 
1.1.6. Zaštićene prirodne, kulturno – povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti 
 

Prirodne vrijednosti 

U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18), na području Općine zaštićen je Park 
prirode Biokovo. Za područje parka na snazi je Prostorni plan Parka prirode Biokovo (NN 108/15).  

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) na području Općine Tučepi, ali izvan zaselka 
Srida sela, nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:  

- Biokovo HR 5000030  

- Podbiokovlje HR 2001350 

- Biokovo i Rilić  HR 1000030 
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Prirodni  krajobraz   

Područje UPU-a zauzima prostor smješten na prisojnoj strani planinskog masiva Biokovo, koji je 
atraktivan na mnogo načina. Mjere zaštite krajolika cjeline naselja sadržane su u Prostornom planu 
uređenja Općine Tučepi. 

Srida Sela je seosko naselje skladno uklopljeno u krajobraz. Tučepi su karakteristično selo kraškog 
područja, smješteno na rubu obradivih površina.  

Djelomično zapušteni vrtovi sjeveroistočno od naselja 

 

Kultivirani krajobraz  

Kultivirani krajobraz su prirodna područja modificirana antropogenim djelovanjem s karakterističnim 
načinom korištenja. Za šire područje Sride Sela karakteristične su terasaste padine (tzv. vrtli) sa 
suhozidima, uglavnom neobrađene ili pod maslinicima. U 19. stoljeću naselje je bilo okruženo 
poljoprivrednim površinama. Prevladavajuća kultura vinograda postepeno je zamijenjena drugim 
kulturama – u najvećoj mjeri maslinama. Na poljoprivrednim površinama između komšiluka bili su 
vrtovi (kupus, blitva, tikve, krumpir). Danas su te poljoprivredne površine većim dijelom zapuštene, 
iako se i nakon iseljavanja stanovnika (najviše uz more, odakle i danas ima dnevnih migracija u Sridu 
Sela) neke od njih kontinuirano obrađuju.  

Vrtovi sa suhozidima 
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Kulturno povijesna baština 

Tučepi su karakteristično selo kraškog područja, smješteno na rubu obradivih površina. Stambeno-
gospodarske kuće zaselka grupirane su u komšiluke u kojima žive prezimenjaci (Brbići, Šarići, Lalići, 
Vodanovići, Dragičevići, Vitlići, Bušelići, Šestići). Komšiluci su se razvijali uz glavni seoski put ili na 
rubu plodnih površina sa suhozidnim podzidima, koje se kaskadno spuštaju niz padine Biokova. 
Područje je oplemenjeno zelenilom zbog vlažnog terena.  Kuće su položene uokolo zajedničkog 
prostora, najčešće otvorenog dvorišta sa velikim stablom koštele. Obzirom na osnovnu karakteristiku 
života u ruralnoj cjelini, javne i privatne funkcije se međusobno prožimaju te se u oblikovanju naselja 
ne razaznaje jasna fizička granica između zajedničkog i privatnog prostora. Većina komšiluka imala je i 
javnu česmu za vodu, koje su se gradile tijekom prve polovice 20. stoljeća.  

Zajednički prostor između kuća 

 

 

Ispreplitanje privatnog i javnog prostora 

 

 

Javni seoski put vodi do zaselka sa jugozapada i jugoistoka te na dva mjesta oblikuje proširenja, koja 
se danas koriste kao parking. Do stambeno-gospodarskih nizova kroz samo naselje vodi nekoliko 
putova okomitih na slojnice terena, a denivelacija u terenu savladava se  izvedbom stuba u terenu. Uz 
stambeno-gospodarske nizove formiraju se i pristupni putovi, koji slijede konfiguraciju terena. Putovi 
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kroz naselje su najčešće betonirani, a tek se na nekoliko mjesta nadziru djelomično očuvani putevi 
opločeni kamenim oblucima („kogule“) i kamenim pločama, većinom ispred kuća.  

 

Popločenje kamenim pločama  i popločenje između kuća pred ulazom u konobu 

                  

 

 

Izvorna obrada putova položenih okomito na slojnice terena 

 

 

 

Stambeno-gospodarske kuće položene su u nizovima, najstariji objekti organizirani su oko 
zajedničkog dvorišta, dok se krajem 19. i početkom 20. stoljeća grade nizovi s glavnim pročeljima 
okrenuti prema jugu. Komšiluke okružuju terasasto položeni vrtovi podzidani suhozidima. 
Gospodarske prizemnice (kužine i pojate) većinom su urušene, a tradicijski sulari se ruše i uz kuće se 
dograđuju prizemnice, čiji krovovi nerijetko služe kao terase. 
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Nizovi najstarijih stambeno-gospodarskih kuća organiziranih oko zajedničkog dvorišta 

 

 

 

U zaselku nema gustirni, a svaki je komšiluk imao javnu česmu za vodu građenu krajem 19. ili u prvoj 
polovici 20. stoljeća, dok se ranije voda donosila s izvora žive vode. Selom su prolazila dva vodotoka s 
Biokova, uz koje je bilo nekoliko mlinica. Ispod komšiluka Tomaši ostaci su zidova mlinica. U 
komšiluku Šarići očuvana je zapuštena zgrada mlinice, koja je evidentirana i u austrijskom katastru iz 
1835. godine kao mlinica u vlasništvu nekoliko članova obitelji Šarić. Vodotoci su na nekoliko mjesta 
prevladani manjim kamenim mostovima, koji su sačuvani. Kanali su dijelom urušeni, ali u velikoj mjeri 
zapušteni i neodržavani. Svaki zaselak imao je kameni tijesak za ulje (većinom nisu sačuvani), a 
turnjeve za vino nije imala svaka obitelj, već se korištenje plaćalo u vinu, kao i korištenje krušnih peći.  

 

Kanal potoka koji se spušta sa Biokova i most 
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Popis kulturnih dobara 

• POLUURBANA I RURALNA NASELJA 
  Ruralna cjelina Srida Sela  

• FORTIFIKACIJE 
               Lalića kula, Srida Sela  

• ARHEOLOŠKE I HIDROARHEOLOŠKE ZONE 
          Arheološka zona oko crkve Sv. Roka  

• SAKRALNA KULTURNA DOBRA 
          Crkva Sv. Roka 

          Crkva Sv. Ante  

• JAVNA KULTURNA DOBRA 
                Crkovna kuća  

                Župska kuća 

• MEMORIJALNA KULTURNA DOBRA 
Spomenik palim borcima u II. svjetskom ratu 

 

Crkva sv. Ante predstavlja lijep primjer neostilske građevine izgrađene na prijelazu iz 19. u 20. 
stoljeće. Jednobrodna građevina sa transeptom ima široku polukružnu apsidu. Na glavnom pročelju, 
koje ima neostilske karakteristike, ističe se portal sa dorskim stupovima koji nose perforirani zabat. 
Nad portalom, u pročelju je široki, trodijelni polukružni prozor na kojem je uklesana 1901. godina kao 
godina dovršetka i posvete crkve. Crkva je jednobrodna, križnog tlocrta, sa transeptom i 
polukalotom. Crkva predstavlja monumentalnu građevinu sagrađenu u neoklasičnim oblicima, a 
posebno se ističe njena unutrašnjost bogato oslikana marmorizacijom, jedinstvena na Makarskom 
primorju. 

Crkva sv. Ante registrirana je kao kulturno dobro i upisana na Listu kulturnih dobara RH pod brojem 
Z-4888. 

Na lokalitetu je postojala jednobrodna sakralna građevina sa kvadratičnom apsidom, izgrađena prije 
turske okupacije Makarskog primorja, o čemu svjedoči ogradni perimetralni zid oko crkve opremljen 
puškarnicama, od kojih je do danas sačuvano pet puškarnica. Crkva je danas sačuvana samo u 
arheološkom sloju, dok je uz nekadašnju građevinu sredinom XX. stoljeća sagrađena manja kapela 
posvećena sv. Roku. 

Lalića kula sagrađena je u središnjem dijelu zaselka Srida Sela, a kasnije je okružena stambenim 
kućama. Kvadratičnog je tlocrta, sa manjim vratima na prvom katu južnog pročelja, nad kojima je 
mašikula koja brani vrata. Tipičan je primjer kuće-kule u Makarskom primorju, a odlikuje se 
sačuvanim bačvastim svodovima u unutrašnjosti, kojih ima ukupno tri. Izvorni pokrov nije sačuvan. 

Kula je važan dio kataloga fortifikacijske arhitekture Makarskog primorja. Rekonstrukcijom prema 
uzusima konzervatorske struke kula može biti važan resurs turističke ponude cijelih Tučepi. 

Lalića kula je registrirana kao kulturno dobro i upisana na Listu kulturnih dobara RH pod brojem Z-
6470. 
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Crkva sv. Ante 

 

 

 

1.1.7. Obveze iz planova šireg područja 
 

Prostorni plan uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br . 3/04, 5/05, 1/09, 5/12, 7/12 – 

pročišćeni tekst, 7/14, 11/16) propisuje slijedeće odredbe važne za uređenje predmetnog prostora; 
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Članak 3. 

(1) Svrha i opći cilj Plana je osiguranje razvoja općine na načelima održivog razvoja.  

(2) Ovaj cilj će se ostvarivati na način da se propiše, omogući i potiče:  

- Prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom 
priraštaju stanovništva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteže između 
takvog demografskog razvitka i prostornog razvoja općine.  

- Zaštita vrijednih područja, ugroženih dijelova prirode, arheoloških i spomeničkih zona i 
lokaliteta te vrijednih krajolika.  

- Gospodarski razvoj zasnovan na turizmu, poljoprivredi te proizvodnim pogonima manjeg 
kapaciteta (čiste tehnologije-mala i srednja poduzeća) i značajnom udjelu servisnih 
djelatnosti.  

- Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte te sadržaje državnog i 
županijskog značaja u skladu sa njihovim realnim potrebama.  

- Ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje će potaknuti povezivanje centralnog dijela 
naselja Tučepi (uz JTC) s ostalim ruralnim i poluurbanim cjelinama na padinama Biokova. Pri 
tome treba nastojati očuvati specifične značajke i identitet pojedinih ruralnih i poluurbanih 
cjelina.  

- Izdvojene ruralne i poluurbane cjeline (Srida Sela, Šimići) smještene su izvan prostora 
ograničenja, izgrađene su više od 50% te je sukladno zakonskim odrednicama moguće 
njihovo proširenje. 

Članak 4. 

(3) Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju: 

- za izgrađene dijelove građevinskog područja naselja (za građenje novih građevina, zamjenu, 
interpolaciju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina) izvan obuhvata usvojenih ili ovim 
Planom propisanih urbanističkih planova uređenja 

- za gradnju prometne i komunalne infrastrukture 

- za gradnju i uređenje površina izvan građevinskog područja   

U kartografskom prikazu br. 4. „Građevinska područja naselja“ prikazan je izgrađeni te neizgrađeni, a 
neuređeni dio građevinskog područja naselja. 

 

1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA NAMJENI  

Članak 6. 

(1) Površine naselja i površine za razvoj i uređenje naselja obuhvaćaju građevinska područja naselja 
mješovite namjene (izgrađeni i neizgrađeni neuređeni dio), izdvojene dijelove građevinskih 
područja naselja (izgrađeni dio poluurbanih i ruralnih cjelina) te zone isključive namjene u naselju. 

(4) Na građevinskom području ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom 
ugrožavale život i rad stanovnika u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša. 
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Članak 7. 

(1) Građevinsko područje se ne može širiti na zemljišta na kojima su utvrđeni sljedeći čimbenici 
ograničenja: 

- nepovoljni mikroklimatski uvjeti stanovanja, 

- klizišta, 

- zemljišta nedovoljne nosivosti, 

- predjeli ugrožene elementarnim i drugim nepogodama, 

- šume i šumska zemljišta, 

- intenzivno obrađivana poljodjelska zemljišta i druga vrijedna poljodjelska zemljišta, 

- zemljišta koja se koriste ili su predviđena za posebne aktivnosti, 

- zaštitna područja i druga područja pod zaštitom, 

- strma zemljišta čija strmina prelazi odnos 1:1 (100%), 

- zemljište koje zbog njegovog položaja nije ekonomično komunalno opremiti. 

Dokumentima prostornog uređenja detaljnijeg stupnja razrade (UPU) područja iz ovog stavka 
potrebno je planirati kao zaštitne zelene površine. 

Članak 8. 

(1) Osnovnu namjenu ima prostor čije je korištenje podređeno jednoj funkciji. U zonama osnovne 
namjene mogu se izgraditi i drugi sadržaji, koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene, a to se u 
pravilu odnosi na građenje infrastrukture  te ostalih kompatibilnih pratećih sadržaja. 

(2) Prevladavajuću namjenu ima prostor kojega koristi više različitih korisnika, a jedna je od namjena 
pretežita. Određena je za razvoj i širenje naselja, a u njoj prevladava stambena namjena s javnim i 
društvenim sadržajima, sadržajima poslovanja, proizvodnje kompatibilne okolišu, turističkih 
apartmana i manjih hotela te drugim pratećim sadržajima kompatibilnim prevladavajućoj namjeni. 

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 

Članak 10. 

(1) Građevinska područja naselja su površine:  

- mješovite (prevladavajuće) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja 
(primarna namjena) te sadržaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): 
javni i društveni, poslovni, ugostiteljsko turistički sadržaji kapaciteta do 80 kreveta, 
igrališta, kao i prometne, parkovne površine te komunalni objekti i uređaji;  

 -  zone športsko-rekreacijske namjene: 

• šport i rekreacija (R2) 

-  zelene površine 
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• parkovne površine – Z1 

Članak 10a. 

(1) U smislu ovog prostornog plana smatra se da su:  

STAMBENE GRAĐEVINE namijenjene stanovanju, a po tipologiji razlikuju se: 

- slobodnostojeće građevine  

- dvojne građevine  

STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE namijenjene stanovanju s poslovnom namjenom – djelatnostima 
koje udovoljavaju ekološkim i sanitarnim normativima te bitno ne utječu i ne narušavaju kvalitetu 
stanovanja. Po tipologiji planiraju se : 

- slobodnostojeće građevine  

Urbanističkim planovima uređenja područja naselja mješovite namjene moguće je detaljnije 
definiranje stambene, pretežito stambene ili pretežito poslovne namjene. 

Gradnja dvojnih građevina nije dozvoljena na neizgrađenim i neuređenim građevinskim područjima 
naselja mješovite, pretežito stambene namjene. 

U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja gradnja srednjih i dvojnih građevina  moguća 
je isključivo na područjima definiranim urbanističkim planovima uređenja (urbane sanacije i/ili 
urbane preobrazbe).  

Članak 11. 

(1)  Zemljište za redovnu uporabu postojeće građevine, za koju nije utvrđena građevna čestica, čini 
pojas zemljišta oko građevine minimalne širine 1,0 m. U zemljište za redovnu upotrebu 
građevine ne mogu biti uključene javno prometne površine, površine javnog parka ili druge 
uređene zelene javne površine, kao ni dijelovi susjedne već formirane građevne čestice.  

(2)  Javno prometne površine te prilazi građevinama javne namjene moraju imati elemente kojima 
se osigurava nesmetano kretanje osobama s posebnim potrebama.  

(3)  Priključenje na cestu državnog i županijskog značaja moguće je isključivo na temelju prethodnog 
odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Priključenje na 
ostale (nerazvrstane) ceste moguće je temeljem prethodnog odobrenja nadležnog tijela 
općinske uprave u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili na temelju dokumenta prostornog 
uređenja detaljnijeg stupnja razrade.  

(4)  Prilikom gradnje građevine obvezno je očuvanje prirodne konfiguracije terena građevne čestice 
na način da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren uređuje kaskadno 
ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu. Maksimalna visina potpornih zidova iznosi 2.0 m, a 
viši potporni zidovi se uređuju kao kaskadni maksimalne visine kaskade 1.5 m, smaknute 
minimalno 1.0 m, te ozelenjene visokim i niskim zelenilom. Moguća je gradnja viših potpornih 
zidova od propisanih, za čestice uz usjek ili nasip prometnice sukladno posebnim uvjetima 
nadležnih institucija. Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice) prije 
izgradnje. Uređenjem terena građevne čestice kod izgradnje stambenih i turističkih građevina ne 
može se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeniti prosječna ploha prirodnog terena (neizgrađena 
površina zemljišta prije izgradnje) više od 3,0 m.  
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(5)  Izgradnja ograda pojedinačnih građevinskih čestica treba biti sukladna tradicionalnom načinu 
građenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,2 m visine na ravnom terenu i 1,5 m na kosom terenu.  

Između ceste (ulice) i kuće obvezno je uređenje predvrtova, gdje za to postoje uvjeti.  

(6)  Prometna površina definirana je važećim Zakonom. 

Članak 12. 

(1) Građevine mogu imati podrum, suteren, prizemlje, nadzemne etaže i potkrovlje, ovisno o nagibu 
terena. 

Najveća dozvoljena visina građevine se ovim Planom određuje s dva temeljna pokazatelja, pri 
čemu oba moraju biti zadovoljena. To su najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina 
građevine. Poštivajući maksimalnu visinu građevina propisanu ovim odredbama, može se izvoditi 
različit raspored, tj. broj etaža, a ovisno o tome da li se građevina gradi na ravnom ili kosom 
terenu. 

(2) Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u 
konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja.  

Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga 
volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje 
jednim svojim pročeljem izvan terena. 

Podrumom ili suterenom neće se smatrati razina čija su sva pročelja u potpunosti odvojena od 
okolnog terena, bez obzira da li je u terenu izveden podzid ili je zasjek terena urađen bez 
podzida. 

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,0 
m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine 
ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova). Etaža čija se 
razina završne plohe poda nalazi više od 1,0 metar iznad kote uređenog terena smatra se prvim 
katom, a ne visokim prizemljem ili sl. Prizemlje se obično nalazi iznad podruma ili kao prva 
nadzemna razina (u slučaju da nema suterena). 

Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad prizemlja ili suterena. 

(3) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na 
njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha 
nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti veća od 1,2 m.  

(4) Podrum može imati veću površinu od površine nadzemnog dijela građevine i može zauzeti 
najviše 70% površine građevne čestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio građevine.  

(5) Podrum može biti smješten na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je 
određena za nadzemni dio građevine, odnosno i na samoj granici građevne čestice.  

(6) Gradnja više od jedne podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u drugim podrumskim 
etažama predviđa uređenje garaže i u tom slučaju svijetla visina podrumske etaže iznosi 
maksimalno 2,60 m (osim ukoliko se koriste posebni gotovi parking sustavi).  
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(7) Građevni pravac je zamišljeni pravac kojim se određuje položaj građevine na građevnoj čestici na 
način da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije točke pročelja građevine, a 
određen je u odnosu na regulacijski pravac. 

(8) Regulacijski pravac je pravac povučen granicom koja razdvaja površinu postojećeg uličnog 
koridora/trase (prometne površine) u izgrađenim dijelovima naselja, odnosno površinu 
planiranog uličnog koridora (prometne površine) u neizgrađenim dijelovima naselja od površina 
građevnih čestica. Građevna čestica može imati više regulacijskih pravaca. 

Članak 13. 

(1) Potkrovljem se smatra dio građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad stropne konstrukcije 
posljednje etaže građevine; potkrovlje je oblikovano kosim krovom i može imati krovnu terasu. 
Maksimalna dozvoljena visina nadozida je 120 cm.  

(2) Ako se građevine izvode s kosim krovom, maksimalni nagib može iznositi 35 stupnjeva, izuzev u 
zaštićenim kulturno povijesnim cjelinama, gdje može biti i veći sukladno konzervatorskim 
uvjetima.  

(4)  Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na svim građevinama, osim u zaštićenim dijelovima 
naselja.  

Članak 14. 

(1) Kiosci i pokretne naprave razmještaju se prema Planu korištenja javnih površina Općine Tučepi u 
okviru građevinskih područja naselja.  

(2) Na građevinskim česticama je potrebno urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada. 
Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno 
od izravnoga pogleda s ulice.  

Članak 15. 

(1) U zonama mješovite namjene mogu se graditi niske i srednje građevine.  

(2) Niska građevina ne može biti manja od 50 m2 brutto razvijene površine.  

Članak 16. 

(1) Na građevnoj čestici može se graditi jedna osnovna građevina (tj. stambena, stambeno poslovna 
ili poslovno stambena) i pomoćne građevine kao garaže, spremišta, ljetne kuhinje, bazeni i sl., 
koje funkcionalno služe osnovnoj građevini i zajedno predstavljaju jednu funkcionalnu cjelinu.  

Građevine iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se u izgrađenost građevinske čestice. Potpuno 
ukopani bazeni površine do 100 m² ne obračunavaju se u koeficijent izgrađenosti. 

(2) Pomoćne građevine mogu se graditi:  

- u gabaritu osnovne građevine;  

- kao izdvojene tlocrtne površine na građevnoj čestici.  

Pomoćne građevine mogu imati najveću visinu prizemlje i ravni ili kosi krov nagiba 0-35 stupnjeva, 
odnosno najviše 4,0 m mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca 
građevine i najveću površinu od 50 m2, ako se grade kao izdvojene tlocrtne površine na građevnoj 
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čestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 1,0 m od granice građevne čestice i mogu se 
postavljati između stambene ili stambeno poslovne građevine i javno prometne površine. 

(3) Garaže se u pravilu grade u gabaritu stambene građevine. Izuzetno, u slučaju kosog terena, 
garaža se može graditi odvojeno i na granici čestice prema javno prometnoj površini na 
udaljenosti od najmanje 1,0 m od ruba ceste, ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrožava 
sigurnost prometa i ne presijecaju važni prometni tokovi, ali ne prema državnoj cesti. Udaljenost 
garaže od državne ceste uvjetovana je suglasnošću nadležne institucije.  

a) Gradnja u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja  

a.1. Rekonstrukcija postojećih građevina 

Članak 17. 

(1) Pod postojećom građevinom podrazumijeva se građevina izgrađena na temelju građevinske 
dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema važećem Zakonu o 
prostornom uređenju ili prema posebnom zakonu s njom izjednačena. 

(2) Postojeće građevine se mogu adaptirati i rekonstruirati (dograditi, nadograditi, ukloniti vanjski 
dio građevine, promijeniti namjenu te izvoditi građevinski i drugi radovi na ruševini postojeće 
građevine u svrhu njezine obnove) u skladu s ovim odredbama i zakonskim propisima. 

Članak 18. 

(1) Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m, odnosno od 
državne ceste i županijske ceste prema posebnim propisima, s tim da udaljenost može iznositi 
minimalno 1,0 m kod strme konfiguracije terena ukoliko se radi o gradnji garaže.  

(2) Postojeći objekti, kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca manja od 
navedene u stavku 1. ovog članka, zadržavaju postojeći građevni pravac.  

Članak 19. 

(1) Dogradnja postojeće građevine može se izvesti na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od susjedne 
međe. 

(2) Postojeći objekti izgrađeni na udaljenosti manjoj od navedene u stavku 1. ovog članka 
zadržavaju postojeću udaljenost s kojom je potrebno uskladiti i eventualnu nadogradnju.  

Članak 20. 

(1) Postojeće građevine, kod kojih je koeficijent izgrađenosti veći od navedenog u članku 25., nije 
moguće tlocrtno povećavati, već se zadržava postojeće tlocrtno stanje, a moguća je samo 
nadogradnja ukoliko to odredbe ove Odluke dozvoljavaju.  

(2) Postojeće građevine, kod kojih je koeficijent iskorištenosti veći od navedenog u članku 25., nije 
moguće dograđivati ni nadograđivati, već se zadržava postojeće stanje.  

Članak 21. 

(1) Kod rekonstrukcije postojećih objekata, kojom se povećavaju stambeni ili smještajni kapaciteti, 
moraju se osigurati nova parkirališna mjesta, i to za svaku stambenu i smještajnu jedinicu po 
jedno parkirno mjesto.  
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(2) Ukoliko zbog uvjeta (stara jezgra, konfiguracija terena i sl.) nije moguće osigurati nova 
parkirališna mjesta na građevnoj čestici, ista je potrebno osigurati na zasebnoj građevnoj čestici.  

(3) Odstupanja od ovih odredbi za postojeće objekte moguće je kod zaštićenih cjelina naselja ili 
zaštićenih pojedinačnih građevina, i to na osnovu konzervatorske studije.  

a.2. Interpolacija građevina 

Članak 22. 

(1) Pod interpolacijom objekata podrazumijeva se svaka nova gradnja unutar izgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja.  

(2) Interpolaciju građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja je urbanističkim planovima 
uređenja moguće propisati detaljnije, sukladno detaljnijim prostornim analizama.  

 

Članak 23. 

(1) Gradnja interpoliranih objekata provodi se na temelju odredbi ovog plana ili plana detaljnijeg 
stupnja razrade, ukoliko je isti donesen ili je njegova izrada propisana ovim Planom.  

Članak 24. 

(1) Interpolirane građevine mogu se graditi do:  

- maksimalne visine za niske (obiteljske) građevine: podrum, suteren, prizemlje i 2 kata tj. 
Po+S+Pr+2, odnosno do maksimalne visine od 10,00 m  

- maksimalne visine za srednje (višeobiteljske, stambeno poslovne, poslovne) građevine: 
podrum, suteren, prizemlje i 3 kata, tj. Po + S +Pr +3, odnosno do maksimalne visine od 13,00 
m.  

Zadnju etažu je moguće izvesti kao potkrovlje. 

(1) Poštivajući maksimalnu visinu propisanu u stavku (1) ovog članka, može se izvoditi 
različit raspored (podrum ili suteren, prizemlje, kat ili podrum i suteren, kat i dr.), tj. Broj 
etaža ovisno o tome da li se građevina gradi na ravnom ili kosom terenu. 

Članak 25. 

(1) Površina građevne čestice, koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti za 
interpolirane građevine dati su u sljedećoj tabeli: 

Niske (obiteljske) građevine 

  građ. čest. 
Kig Kis 

 

  m2  

 Samostojeća 200 0,5 1,5  

 
Dvojna – samo 
postojeće 

150 0,6 1,8 
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Srednje (višeobiteljske) građevine 

  građ. čest. 
Kig Kis 

 

  m2  

 Samostojeća 300 0,4 1,6  

 
Dvojna – samo 
postojeće 

250 0,5 2,0 
 

 

Maksimalna tlocrtna površina interpolirane građevine ne može biti veća od 300 m² za niske 
(obiteljske) i 350 m² za srednje (višeobiteljske). 

Na području tučepskih ruralnih i poluurbanih cjelina moguća je gradnja samo niskih samostojećih 
(obiteljskih) građevina, pod uvjetima iz članka 34. ovih odredbi. 

(2) Interpolirane građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 1,0 m od susjedne međe, 
ukoliko se na toj strani ne izvode otvori. Pod otvorima se ne podrazumijevaju ostakljene stijenke 
maksimalnih dimenzija 60x60 cm.  

(3) Minimalna udaljenost interpoliranih građevina od ruba javno prometne površine iznosi 4,0 m, 
odnosno od državne i županijske ceste prema posebnim propisima.  

(4) Interpolacije nove građevine na obalnoj šetnici moguća je ukoliko ne utječe značajno na 
povećanje prometnog opterećenja. 

Članak 26. 

(1) Svaka interpolirana građevna čestica mora imati osiguran pristupni put širok minimalno 3,0 m. 
Ukoliko se zbog konfiguracije terena ne može omogućiti kolni pristup građevnoj čestici, obvezno 
je uređenje pješačkog pristupa minimalne širine 1,5 m.  

(2) Iznimka su postojeći pristupni putovi, koji ne zadovoljavaju kriterije iz stavka 1. ovog članka, te 
oni zadržavaju svoje karakteristike uz obvezu proširenja ako je tehnički izvediva.  

(3) Postojeća prometna površina definirana je stavkom 6. članka 11. ovih Odredbi.  

Članak 27. 

(1) Kod interpolacija građevina, kada postojeći put presijeca česticu na dva dijela ili kada su sa obje 
strane tog puta čestice zemlje istog vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom dijelu čestice 
zemlje, odnosno drugoj čestici zemlje osiguravaju parkirališna mjesta za potrebe građevine. 

Članak 28. 

(1) Iznimno, kad lokalni uvjeti to zahtijevaju, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja 
može se omogućiti prilagođavanje propisanih uvjeta za gradnju stambenih i pomoćnih građevina 
na način da površina građevne čestice može biti do 30% manja, koeficijent izgrađenosti može 
iznositi maksimalno 0,7 uz ispunjavanje svih ostalih propisanih uvjeta. 

(2) Pod lokalnim uvjetima podrazumijevaju se zaštićene jezgre podbiokovskih ruralnih cjelina te 
izgrađeni dijelovi naselja ispod Jadranske turističke ceste. 
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b) Gradnja u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja  

Članak 29. 

(1) Svaka građevinska čestica u građevinskom području mora imati neposredan kolni pristup na 
javno prometnu površinu najmanje širine 3,0 m.  

(2) Za gradnju u neizgrađenom dijelu građevinskog područja obvezna je izrada urbanističkog plana 
uređenja.  

(3) Kolni pristup građevinskoj čestici smještenoj uz javno prometnu površinu može zauzeti najviše 
3,5 m širine fronte čestice.  

(4) Građevna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.  

(5) Postojeći put definiran je u članku 26. ove Odluke.  

Članak 30. 

(1) Sabirne ulice unutar naselja moraju imati širinu koja omogućava nesmetano odvijanje 
dvosmjernog prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne strane pješački pločnik 
najmanje širine 1,2 m. 

Članak 31. 

(1) Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.  

(2) Građevine se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe.  

Članak 32. 

(1) Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana, a koje 
nemaju direktan pristup s javne površine ili se taj pristup ne može osigurati na način određen u 
članku 26. stavku 2. ovih Odredbi, uređuju se kao zelene površine. 

Članak 33. 

(1) Građevine se mogu graditi kao niske (obiteljske) građevine i kao srednje (višeobiteljske) 
građevine.  

(2) Niske građevine mogu se graditi kao samostojeće građevine i dvojne građevine.  

(3) Srednje građevine mogu se graditi kao samostojeće građevine.  

Članak 34. 

(1) Površina građevne čestice i koeficijent izgrađenosti za građevine u neizgrađenom dijelu dati su u 
sljedećoj tabeli: 

Niske (obiteljske) građevine 

  građ. čest. 
Kig Kis 

 

  m2  

 Samostojeća 400 0,3 0,9  
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 Dvojna 300 0,3 0,9  

     

Srednje (višeobiteljske) građevine 

  građ. čest. 
Kig Kis 

 

  m2  

 Samostojeća 600 0,3 0,9  

 

Maksimalna tlocrtna površina nove niske (obiteljske) građevine ne može biti veća od 250 m2. 

Maksimalna tlocrtna površina nove (višeobiteljske) građevine ne može biti veća od 300 m2. 

(2) U neizgrađenom području građevine se mogu graditi do:  

- maksimalne visine za niske (obiteljske) građevine: podrum, (suteren), prizemlje, 1 kat i 
potkrovlje Po+S+Pr+1+Pk, odnosno do maksimalne visine vijenca 8,0 m,  

- maksimalne visine za srednje (višeobiteljske) građevine: podrum, (suteren), prizemlje, 2 kata 
Po+S+P+Pr+2, odnosno do maksimalne visine vijenca od 10,0 m.  

(2a) Zadnju etažu je moguće izvesti kao potkrovlje. Poštivajući maksimalnu visinu propisanu u stavku 
(2) ovog članka, može se izvoditi različit raspored, tj. broj etaža ovisno o tome da li se građevina 
gradi na ravnom ili kosom terenu. 

(3) Dokumentima prostornog uređenja detaljnijeg stupnja razrade (UPU) moguće je planirati zone 
stanovanja s niskom gustoćom i velikim udjelom zelenih površina na većim građevnim česticama 
(obiteljska gospodarstva). Maksimalni koeficijent izgrađenosti može iznositi 0,2, koeficijent 
iskorištenosti 0,4 i maksimalna visina 8,0 m. Maksimalna tlocrtna površina novih građevina ne 
može biti veća od 200 m².  

(4) Na području pretežito ruralnih i poluurbanih cjelina građevine se grade kao niske. 
Urbanističkim planom urbane preobrazbe za poluurbanu cjelinu Srida Sela definirai će se 
posebne odredbe za rekonstrukciju, interpolaciju i novu gradnju primjerene ambijentu i 
vrijednostima prostora. Minimalnu veličina parcele može činiti i sama osnova postojećeg 
objekta. 

Članak 35. 

(1)    Niske građevine mogu imati maksimalno 3 stambene jedinice, a srednje građevine maksimalno 4 
stambene jedinice. Isto vrijedi i za izgrađeni dio građevinskog područja naselja. 

Članak 36. 

(1)  Na građevnim parcelama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada. 
Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno 
od izravnoga pogleda s ulice. 

(3)  Ukoliko nije organiziran odvoz kućnog otpada, treba osigurati prostor koji nije vidljiv s javne 
prometnice i koji je dovoljno udaljen od bunara, cisterni i stambenih građevina na susjednim 
parcelama i sl. 
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Članak 37. 

(1) Unutar građevinskog područja građevine se moraju obvezatno priključiti na vodovodnu mrežu 
ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnički uvjeti.  

(2) Otpadne vode iz domaćinstva upuštaju se u kanalizacijski sistem ili u propisno izgrađene septičke 
jame.  

(3) Priključivanje građevina na električnu mrežu obavlja se prema uvjetima nadležne 
elektrodistribucijske organizacije.  

Članak 38. 

(1)  Uređaji koji služe za opskrbu pitkom vodom (bunari, crpke, cisterne/gustirne, i dr.) moraju biti 
izgrađeni i održavani prema postojećim propisima. Moraju biti izvedeni na propisanoj 
udaljenosti od postojećih septičkih jama, gnojišta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.  

(2)  Bunari se moraju graditi od nepropusnog materijala, i to 50 cm iznad razine terena te 20 cm 
ispod najnižeg vodostaja podzemne vode. Dubina bunara odredit će se prema razini podzemne 
vode, ali ne smije biti manja od 7,0 m od površine terena. Unutarnje stijenke bunara moraju biti 
zaglađene do dubine najmanje 4,0 m ispod površine terena. Bunar mora biti pokriven 
nepropusnom pločom. Na ploči se treba izvesti povišeno "grlo" za možebitnu postavu crpke i 
uzdignuto okno za ulaz u bunar. 

 

3.  UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

3.3.  GRAĐEVNA PODRUČJA ZA ŠPORT I REKREACIJU 

Članak 54. 

(1) U granicama planiranog građevinskog područja za šport i rekreaciju predviđa se izgradnja i 
uređenje: 

- Športsko – rekreacijskog centra – (R2) - 1,8 ha, smještenog u okviru površina za razvoj i širenje 
naselja, a namijenjenog gradnji športskih terena (nogometn-og/ih igrališta, teniskog centra, 
rukometnih, košarkaških i drugih sportskih igrališta sa gledalištima) sa građevinama prateće 
namjene (klupske prostorije, svlačionice, infrastrukturne i slične građevine) te građevinama 
pomoćne namjene (manje ugostiteljske, klupske, specijalizirane trgovačke i slični sadržaji). 
Planira se izgrađenost građevinskog područja od najviše 30%. Visina pratećih objekata smije biti 
najviše 9,0 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca 
građevine.  

 

5. UVJETI  UTVRĐIVANJA  KORIDORA  ILI  TRASA  I  POVRŠINA  PROMETNIH  I  DRUGIH  
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

Članak 59. 

(1) Najmanja širina kolnika u građevnim područjima općine je:  

- za jednosmjerni automobilski promet iznosi 3,0 m,  
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- za dvosmjerni promet iznosi 5,5 m.  

(2) Kod nepovoljnih terenskih uvjeta i zatečenih situacija u izgrađenim dijelovima naselja širine 
jednosmjernog i dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, ali ne manje od 3,0 m za jednosmjerne i 
4,0 m za dvosmjerne ulice, s time da treba omogućiti na udaljenostima od 50 m mogućnost 
mimoilaženja postavom ugibališta, u pravilu na česticama u javnom vlasništvu.  

(3) Računa se da je najmanja širina nogostupa 1,5 metar, a iznimno 1,0 metar.  

Članak 60. 

(1) U postupku ishođenja dokumentacije za izgradnju građevina stambene, javne, gospodarske, 
ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske namjene potrebno je osigurati broj parkirališnih 
mjesta prema slijedećim normativima: 

 

 

Namjena građevine 
Broj mjesta na Potreban broj 

mjesta 
 

    

 Stambena namjena 100 m² GBP 
(građevinske bruto 
površine) 

 

1 stambenoj jedinici – 
apartmanu 

1,0 PM 

 

 

 

Stambeno – poslovna 
namjena s ugostiteljsko – 
turističkim smještajnim 
dijelom 

 

 

Pošta i javne telekomunikacije 

Članak 61. 

(1)  Lokaciju postave baznih postaja potrebno je usuglasiti s nadležnim Konzervatorskim odjelom 
kako bi se izbjegle moguće devastacije i štete na kulturnoj baštini, u prvom redu arheološkim 
lokalitetima. 

(2) Za grafički prikaz samostojećih antenskih stupova koristi se „Zajednički plan razvoja pokretne 
komunikacijske infrastrukture“, izrađen od Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske i potvrđen 
od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. 

(12) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na 
postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim 
propisima, koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.  

Elektroopskrba  

Članak 62. 

(1) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na slijedeće 
uvjete:  

- Zaštitni pojasevi uz podzemne elektroenergetske vodove su:  
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Podzemni kabeli  Postojeći  Planirani  

KB 110 kV   5m  10m  

KB 35 kV   2m   5m  

KB 20(10) kV   2m   5m  

- Dalekovodima, kada se grade kao zračni vodovi, potrebno je osigurati slijedeće zaštitne pojaseve:  

Nadzemni dalekovod  Postojeći  Planirani  

DV 400 kV   60m   100m  

DV 220 kV   50m   70m  

DV 110 kV   40m   50m  

DV 35 kV   30m   30m  

DV 10 kV   15m   15m  

- U zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez 
prethodne suglasnosti, a prema posebnim uvjetima nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.  

- Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih građevina ni njihovu 
rekonstrukciju kad se njome povećava visina građevina. Taj prostor može se koristiti primarno za 
vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe, a u skladu s pozitivnim zakonskim 
propisima i standardima.  

- Građevinska čestica predviđena za TS 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m (posebno za TS 
instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina čestice je 9x8 m), a lokaciju odabirati na način da 
se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, pri čemu se TS u pravilu 
postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na 
izvodima.  

- Predviđa se mogućnost izgradnje manjih infrastrukturnih građevina (TS 10-20/0,4 kV), bez 
dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost 
izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i 
sl.). 

- Oblikovanje građevina elektroopskrbe treba biti primjereno vrijednosti okruženja. Kada se radi o 
lokacijama unutar zaštićenih područja ili u njihovim kontaktnim zonama, potrebno je ishoditi 
posebne uvjete i suglasnost nadležne službe zaštite. 

- Dozvoliti izgradnju TS u izgrađenim dijelovima građevinskog područja za koja je predviđena izrada 
planova nižeg reda (UPU), a prije donošenja istih. 

- Planirane kabelske trase 20 kV izvoditi jednožilnim kabelima tipa XHE 49A 3X (1x185) mm2. 
 

Vodoopskrba  

Članak 63. 

(1)  Izgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan 
građevnih područja utvrđenih ovim Planom, odvijat će se u skladu sa posebnim uvjetima 
nadležne pravne osobe.  
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(2) Kada se građevine grade u područjima gdje nema pitke vode, određuje se obvezna izgradnja 
cisterni. Postojeći lokalni izvori, gustirne, bunari, česme i sl. moraju se održavati i ne smiju se 
zatrpavati ili uništavati. Građevine (gustirne, bunari, crpke i cisterne) koje služe za opskrbu 
vodom moraju biti izgrađene i održavane prema postojećim propisima. Te građevine moraju biti 
udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogućih zagađivača, kao što su: 
fekalne jame, gnojišta, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slično. 

(3) Izgradnju novih kapaciteta, naročito turističkih, treba prilagoditi realnim mogućnostima 
vodoopskrbe istih, a što će se uskladiti s nadležnim isporučiteljem usluga javne vodoopskrbe. 

 

Odvodnja  

Članak 64. 

(1) Izgradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno sa možebitnim pročistačima izvan građevnih 
područja utvrđenih ovim Planom, obavljat će se u skladu sa posebnim uvjetima nadležne 
ustanove zadužene za odvodnju.  

(2) Rješenje sustava odvodnje prikazano je u grafičkom dijelu elaborata, kartografski prikaz br. 2.5. 
Predviđen je razdjelni sustav odvodnje s tri moguće lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda. Odabir najpovoljnije lokacije s tehničko-tehnološkog, ekološkog i ekonomskog aspekta 
odredit će se u sklopu izrade idejnog projekta.  

(3) Tehnološke otpadne vode potrebno je predtretmanom dovesti najmanje na razinu kvalitete 
komunalnih otpadnih voda prije upuštanja istih u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirnu 
jamu, ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen. Otpadne vode prikupljene iz domaćinstava 
sustavom javne kanalizacijske mreže moraju se prije ispuštanja u okoliš pročistiti do stupnja koji 
zadovoljava važeće propise i osigurava zaštitu okoliša. Predložena rješenja trebaju biti usklađena 
s Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14). 

(4) Planom je predviđeno da izdvojena naselja moraju imati vlastite sustave odvodnje s 
biopročišćavanjem.  

(5) Otpadne vode iz gospodarskih zgrada u domaćinstvu s izvorom zagađenja i gospodarskih 
postrojenja moraju se prije upuštanja u recipijent pročistiti do stupnja na kojem se nalazi 
recipijent, odnosno do stupnja i na način predviđen posebnom odlukom općinskog vijeća.  

(6) Do izgradnje sustava javne odvodnje moguća je izgradnja objekata veličine do 10 ES s prihvatom 
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta 
putem ovlaštene osobe, dok se za veće objekte preporuča ugradnja uređaja za pročišćavanje 
sanitarnih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni 
prijemnik. Uz suglasnost i prema uvjetima „Hrvatskih voda“ može se dopustiti i drukčije rješenje 
od navedenog. 

Članak 64.a  

Uređenje voda i zaštita vodnog režima  

(1) Zaštita od štetnog djelovanja voda, povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih 
kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih 
sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine te 
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poremećaja u vodnom režimu, provodit će se izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih 
građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra, 
regulacijskih, zaštitnih i vodnih građevina, koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i 
drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja te radova 
građenja, uz bujične tokove treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od 
gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu 
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje 
vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim te 
povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. U posebnim se slučajevima 
inundacijski pojas može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt 
posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili 
česticu javnog vodnog dobra dužan je omogućiti nesmetano obavljanje radova na čišćenju i 
održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na 
komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka niti uzrokovati eroziju u istom, a za 
vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito 
vodotoka. 

(3) Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je 
regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i 
druge površinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima, ostalim aktima i 
planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim 
posebnim objektima maksimalno smjestiti na česticu „javno vodno dobro“ iz razloga 
izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova, kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno-
planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda 
vodotoka te održavanje i čišćenje istog. Obzirom da je na području Tučepi uočeno neslaganje 
katastarskih planova i pravog stanja i položaja objekata i potoka na terenu, mogu se javiti 
slučajevi odstupanja njihova položaja. Takve slučajeve bi trebalo rješavati svakog pojedinačno, 
dok se ne napravi nova točna katastarska izmjera na području Tučepi, zadovoljavajuća za 
Hrvatske vode, kao upravitelja nad česticama javnog vodnog dobra u ime Republike Hrvatske, 
tako i za pravne i fizičke osobe koje svojim česticama graniče s javnim vodnim dobrom. 

(4) U iznimnim slučajevima, u svrhu osiguranja i formiranja što kvalitetnijeg prometnog koridora, ne 
isključuje se regulacija ili izmještanje vodotoka u obliku odgovarajuće armirano-betonske kinete 
(minimalne propusne moći 100-god velika voda) i na način koji će omogućiti njeno što 
jednostavnije održavanje i čišćenje (natkrivanje izvesti pomičnim armiranobetonskim pločama 
duž što više dionica i sa što više revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu 
prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog pločnika, kako bi 
ostao osiguran pojas za česticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rješenja treba uskladiti 
sa stručnim službama Hrvatskih voda. 

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala 
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne 
protoke. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male 
propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva 
novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko 
rješenje eventualnog upuštanja „čistih“ oborinskih voda u korita vodotoka, kojim će se osigurati 
zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda 
investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova 
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potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje će prometnica 
prelaziti preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta i sl.) 
konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama 
treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita i kojim će se 
osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obalo utvrde, odnosno kojim se 
neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu 
os korita, a širina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje 
mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje 
tog prostora. 

(6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski 
kabeli itd.), zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita 
vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra, nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa 
reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i 
hidraulička stabilnost reguliranog korita te nesmetano održavanje i buduća rekonstrukcija korita. 
Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno 
ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U 
samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi 
posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt pojedinačno. 

 (7) Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti 
je potrebno izvesti iznad, u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesta prijelaza izvesti 
poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod 
korita, investitor je dužan mjesto prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok, čija će 
gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog 
korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih 
voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala izvršiti obnovu obloge 
identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija 
i uz njihovu trasu dovesti u prvobitno stanje, kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje. 

Članak 64.b  

Odvodnja oborinskih voda  

(1) Odvodnja oborinskih voda riješena je kanaliziranjem istih novim kanalima sa spojem u okno na 
planiranom uličnom kanalu, koji će sve prikupljene vode odvesti u more.  

Oborinske vode koje se skupljaju sa prometnica i ostalih manipulativnih površina promijenjenog 
su sastava, zbog sakupljenih nečistoća. Također su prometnice i ostale manipulativne površine 
mjesta događanja prometnih nesreća i drugih incidenata, pri kojima dolazi do prolijevanja goriva 
i drugih opasnih tvari. Zbog svega navedenog, oborinske otpadne vode ne smiju se 
nekontrolirano ispuštati u teren te je iste nužno kanalizirati kroz separatore ulja i masti prije 
ispuštanja u more.  

Zbog moguće pojave da se veće količine oborinskih voda dovode do separatora ulja i masti, 
predlaže se posebno sakupljanje svih „čistih“ oborinskih voda, a to su oborinske vode sa krovnih 
površina te drugih površina koje ne mogu biti posebno zagađene, koje će se spojiti na zajednički 
oborinski kolektor nakon mastolova, koji se predviđa na izljevu kanala iz otvorenih parkirališnih 
površina ili će se pak iste ispustiti u teren.  
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Detaljna projektna dokumentacija ukazat će na količine otpadne i oborinske vode koje se 
sakupljaju kanalizacijskim sustavom.  

Prije izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda potrebno je:  

- izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju s definiranjem mjesta priključaka, a prema 
priloženom planu;  

- eventualna odstupanja instalacija, u horizontalnom i vertikalnom smislu unutar granica 
obuhvata, ne smatraju se izmjenom plana;  

- definirati predloženi raspored svih instalacija u prometnicama  
 
 
 
 

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA  

6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI  

Članak 67.  

(1) U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) na području Općine zaštićen je Park prirode 
Biokovo. Za područje parka na snazi je Prostorni plan Parka prirode Biokovo (NN 108/15).  

(2)  Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13) na području Općine Tučepi nalaze se slijedeća 
područja ekološke mreže:  

- Biokovo HR 5000030  

- Podbiokovlje HR 2001350  

(3)  Za zahvate predviđene ovim Planom, koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno članku 24. st. 2. Zakona o zaštiti 
prirode (NN 80/13) i odredbama Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 
164/14), provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Članak 67a. 

(1) Ovim izmjenama i dopunama utvrđuju se slijedeći uvjeti zaštite prirode:  

- planiranje stambenih, gospodarskih, turističkih i ostalih zona te proširivanje postojećih 
građevinskih područja planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i 
ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,  

- uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće 
krajobrazne vrijednosti,  

- pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u 
obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune 
te elemente krajobraza,  

- prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente 
autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,  

- pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i 
zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,  
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- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske 
čistine i šumske rubove,  

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma,  
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja,  
- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških 

kontrolnih sredstava,  
- štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo 

onečišćenje, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju,  
- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa,  
- otpadne vode (sanitarne i oborinske sa prometnih i manipulativnih površina) zbrinuti 

vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim pročišćavanjem,  
- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna za opstanak staništa i 

njihovih značajnih bioloških vrsta te očuvati povezanost vodnog toka. 
 

Članak 68. 

(1)  Mjere za očuvanje slike naselja, odnosno vrijednih cjelina ruralnih i poluurbanih zaselaka 
(podbiokovska sela), među ostalim obuhvaćaju i: 

a) tlocrtni oblik kuće za stanovanje u načelu je izduženi pravokutnik dulje stranice paralelne sa 
slojnicama;  

b) horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja, pokrovi i nagibi krovišta, 
građevni materijali te boja pročelja, osobito unutar postojećih središta tradicijskih naselja, 
moraju biti u skladu s okolnim građevinama, krajolikom i načinom građenja na dotičnom 
području;  

c) zidovi pročelja mogu biti žbukani, a ako se rade u kamenu, tada kamen mora biti korišten i 
obrađen na tradicijski način (pročelje obloženo strojno obrađenim ili pravilno rezanim i 
glatko obrađenim fugiranim kamenom potpuno je neprimjereno);  

d) krovišta građevina su kosa, poželjno je dvostrešna nagiba između 200 i 350;  

e) krovište u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih građevina 
kamenim pločama;  

f) ograđivanje parcela treba biti kamenom, poželjno suhozidom i (ili) živicama do uobičajene 
visine suhozidne međe. U manjoj su mjeri u većim naseljima moguće žičane ograde, obvezno 
sa živicom s unutarnje strane parcele;  

g) u vrtovima i voćnjacima ne treba saditi uneseno (egzotično) bilje, kao ni ono uobičajeno u 
gradskim prostorima. Valja koristiti svojte cvijeća i grmlja primjerene kraju;  

h) u predvrtu, između ceste (ulice) i kuće, preporuča se sadnja drveća svojstvenog kraju i 
ukrasnog grmlja;  

i) autohtone pejzažne ambijente treba čuvati i omogućiti nastajanje novih, kao što su borici, 
šumarci i gajevi, skupine stabala i drvoredi (čempresa, borova) i dr.;  

j) treba poticati i unaprjeđivati održavanje zapuštenih poljodjelskih površina, zadržavajući 
njihovu tradicijsku i prirodnu strukturu, a to se osobito odnosi na zapuštene terasaste 
vinograde i maslinike.  
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6.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA  

Članak 71. 

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci te načini i oblici graditeljskih i 
drugih zahvata na: 

- pojedinačnim spomeničkim građevinama, 
- građevnim sklopovima, 
- arheološkim lokalitetima, 
- predjelima (zonama) zaštite naselja i kultiviranog krajolika ili drugim predjelima s utvrđenim 

spomeničkim svojstvima. 
(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na elementima 

kulturne baštine: popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, 
preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih 
dijelova, novogradnje na zaštićenim parcelama ili unutar zaštićenih predjela, svrhovite 
(funkcionalne) prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim 
lokalitetima i sl. 

(4) U skladu s važećim zakonima i propisima za sve nabrojene zahvate u stavku 3. ovog članka na 
građevinama, sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrđena 
obveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu spomenika potrebno je ishoditi posebne 
uvjete. 

POPIS KULTURNIH DOBARA NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI 

POLUURBANA I RURALNA NASELJA 

 7. Ruralna cjelina Srida Sela  

FORTIFIKACIJE 

              16. Lalića kula, Srida Sela  

ARHEOLOŠKE I HIDROARHEOLOŠKE ZONE 

         20. Arheološka zona oko crkve Sv. Roka, Srida Sela  

SAKRALNA KULTURNA DOBRA 

         32. Crkva Sv. Roka, Srida Sela  

         33. Crkva Sv. Ante, Srida Sela  

JAVNA KULTURNA DOBRA 

               37. Crkovna kuća, Srida Sela  

               38. Župska kuća, Srida Sela  

MEMORIJALNA KULTURNA DOBRA 

40. Spomenik palim borcima u II. svjetskom ratu, Srida Sela 
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Članak 72. 

(1) Određene su zone zaštite:  

A/   Zona stroge zaštite 

a)  Pojedinačna kulturna dobra visoke vrijednosti, kod kojih je postupak zaštite usmjeren na potpuno 
očuvanje izvornosti kulturnog dobra, njegovog povijesnog i prostornog neposrednog okoliša. 
Intervencije su moguće isključivo u obliku rekonstrukcije temeljem istražnih radova i detaljne 
konzervatorske dokumentacije. 

c)  Radi zaštite i očuvanja kulturno – povijesnog identiteta poluurbanih i ruralnih cjelina, a sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o prostornom uređenju, za 
obuhvat zaštićenih poluurbanih i ruralnih cjelina potrebno je izraditi konzervatorsku podlogu za 
pojedinu cjelinu te na osnovu iste prostornim se planom uređenja općine prema potrebi određuje 
izrada urbanističkog plana uređenja. 

9.       MJERE PROVEDBE PLANA  

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA  

Članak 79. 

(2) Za područje Općine Tučepi planirana je izrada slijedećih urbanističkih planova uređenja: 

- Urbanistički plan uređenja (urbana preobrazba) ruralne cjeline Srida Sela – 21,5 ha;  
Urbanističkim planom uređenja se planskim mjerama poboljšava karakter izgrađenog dijela 
građevinskog područja. Također se poboljšava mreža javnih površina, prometna, komunalna i 
druga infrastruktura te uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina.  

(3)  Do donošenja planiranih UPU-ova ne dozvoljava se nova gradnja, već samo rekonstrukcija 
postojećih građevina. 

(4)  Obuhvat UPU-ova može se prilagoditi geodetskim podlogama i neznatno odstupati od obuhvata 
navedenih u ovom članku. 

9.3. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 Članak 80.b 

(1) Dopuštena je rekonstrukcija zakonito izgrađene građevine unutar građevnog područja, čija je 
namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim Planom, u okviru zatečenih gabarita građevine. 
Iznimno, za potrebe poboljšanja nužnih uvjeta života i rada, moguća je dogradnja do 15 m2 
građevne bruto površine, ako se tom dogradnjom ne krše ostali uvjeti gradnje utvrđeni ovim 
Planom za te namjene. 

 

1.8.2.7. SMJERNICE ZA PROSTORNO UREĐENJE KULTIVIRANIH KRAJOLIKA 

Članak 204. 

Kultivirani krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri te usmjeravati 
izgradnju objekata interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja. Izuzetno se dozvoljava 
izgradnja pojedinačnih stambeno - gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na 
način da izgradnja ne izmijeni tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija). Na 
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području zaštićenog kulturnog krajolika nije dozvoljena izgradnja pojedinačnih stambeno-
gospodarskih građevina, izuzev poljskih kućica (jednostavnih građevina), koje treba položajem uz rub 
parcela (postojeće suhozidne ograde, terase, poljski putovi), oblikovanjem i materijalom prilagoditi 
tradicijskoj tipologiji. Dozvoljava se obnova postojećih sekundarnih naselja i izdvojenih stambeno 
gospodarskih sklopova. Mjere pošumljavanja u kultiviranom krajoliku neautohtonim vrstama 
dopuštaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zaštite od erozije. 

 

 

1.1.8.  Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i 
gospodarske te prostorne pokazatelje 

 
1.1.8.1. Demografski podaci 
 
Iako je naselje gotovo napušteno od domicilnog stanovništva i svega je nekoliko stalnih stanovnika, 
zanimljivo je da neki bivši stanovnici još uvijek dolaze i obrađuju dio nekadašnjih polja. To govori u 
prilog tome da postoji interes za obnovom nekih prošlih vrijednosti, kao što su maslinici.   
 
Planirani  povrat  stanovništva  moguć  jedino  revitalizacijom  naselja  te  poboljšanjem  komunalne 
opremljenosti. 
 
Kako se u planskom razdoblju ne očekuje značajniji porast broja stalnog stanovništva, kao ni 
imigracija na ovo područje, građevinska područja naselja, kao plansku kategoriju, potrebno je 
prilagoditi očekivanom demografskom prirastu te razvoju gospodarskih djelatnosti (posebno 
turizma) i javnih sadržaja. 
 
 
1.1.8.2. Temeljni problemi i razvojna ograničenja 
 
Bogatstvo prirodnih resursa, kulturnih i sakralnih objekata TE geoprometni položaj komparativne su 
prednosti prostora zbog kojih turistička djelatnost ima potencijal kao jedna od  najznačajnijih 
djelatnosti u razvoju gospodarstva. Svakako je osnovni zadatak u daljnjem gospodarskom razvitku 
usmjeravanje turizma ka obogaćivanju gospodarske strukture i aktiviranju pratećih djelatnosti 
(poljoprivrede i sl.). 
 
Nužan je razvoj osmišljenih turističkih proizvoda, koji su osnova za razvoj djelatnosti općenito. 
Potrebno je proširenje ponude uvođenjem novih sadržaja. Poželjan je razvoj diverzificirane 
ekonomske strukture, kao zaloga stabilnosti lokalnog gospodarstva. 
 

 
 

1.1.8.3. Ograničenja koja proizlaze iz prirodnih osobitosti 
 

Područje  Sride sela ima  relativno  kvalitetno  zemljište,  ali  je  teren  strm  i  obradive površine su 
malene.  
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Za sam obuhvat UPU-a ograničenja proizlaze i iz bioloških, geoloških, arheoloških i kulturno- 
povijesnih specifičnosti prostora, bez kojih, ukoliko budu narušena ili uništena, lokalitet gubi svoju 
atraktivnost i posebnost, a time i vrijednost. 

 

1.1.8.4. Ograničenja koja proizlaze iz planskih opredjeljenja 
 
Danas je turizam monokulturna aktivnost općine Tučepi, koju tek nadopunjuju ostale djelatnosti kao 
što je poljoprivreda. 

Pozitivni efekti takvog stanja su bolja valorizacija prirodnih resursa, kulturne baštine i sporta, veće 
zapošljavanje i stvaranje većeg bruto domaćeg proizvoda, povećanje individualnog i javnog standarda 
te veći proračunski prihodi. 

Negativni efekti su prvenstveno sezonski karakter poslovanja i to ne samo turizma, već gotovo i cijele 
ostale privrede, nesigurnost turističkog prihoda i prometa zbog konjunkturnih fluktuacija, ali i 
političkih i ratnih rizika te cijeli niz ostalih nepovoljnih efekata, koji su uvjetovani sezonskim 
karakterom poslovanja turizma. Poseban problem je rasprodaja kvalitetnih zemljišta i izgradnja 
predimenzioniranih turističkih kapaciteta. 

Uvođenje novih sadržaja u naselje moguće je samo u okvirima smjernica izdanih od strane nadležnog 
Konzervatorskog odjela, čime se bitno ograničavaju mogućnosti predimenzioniranih turističkih 
kapaciteta. 
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2.          CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA 
 
2.1.         CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA GRADSKOG ZNAČAJA 
  
Dugoročni razvitak područja naselja Srida Sela mora biti zasnovan na njegovim komparativnim 
prednostima, koje proizlaze iz raspoloživih resursa – prirodnih i stečenih – i na uvažavanju 
međuzavisnosti i funkcionalnih veza podbiokovskih zaselaka i centralnog, obalnog dijela naselja 
Tučepi , tj.  između Gornih i Donjih Tučepi,  te na potrebi osiguranja boljih uvjeta života domicilnog 
stanovništva. 
 
Osnovni cilj dugoročnog razvitka definiran je kao dostizanje visoke kvalitete življenja i očuvanje 
kulturnog identiteta čitavog područja. Posebne postavke razvoja koje osobito treba poticati su 
slijedeće: 
 

- Očuvati i unaprijediti kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu s velikim brojem zaselaka, a 
među njima i najvećeg - Sride Sela, koja su zadržala izvorna obilježja tipičnog dalmatinsko-
zagorskog  sela (specifična arhitektura pojedinih naselja) te raznolikost krajolika na  
geografskom prostoru; 

- Obnova i unaprjeđenje tradicionalnih manifestacija, običaja i vještina, koje predstavljaju 
komparativnu prednost za razvoj specifičnih oblika turizma (ruralnog, zdravstvenog, 
kulturnog, planinskog, eko-etno turizma i sl.); 

- Razvijati oblik turizma komplementaran turizmu razvijenom na obalnom dijelu, obiteljske 
apartmane vezane za proizvodnju eko proizvoda i unaprjeđenje kulturnog krajolika 
(rekultivacija poljoprivrednih površina, vrtova); 

- Unaprjeđenje kvalitete života na ovom području poboljšanjem energetskog sustava i 
korištenja obnovljivih izvora energije, sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, kao i 
sustava gospodarenja otpadom; 

- Osigurati društvene sadržaje (uređene otvorene prostore, trgove, odmorišta i sl.) i 
infrastrukturu (javne parkinge, obnovu povijesnih putova, uređenje bujičnih tokova i sl.);   

- Poticati poljoprivredne djelatnosti i proizvodnju zdrave hrane; 
- Očuvati ekološku stabilnost i vrijednosti okoliša; 
- Ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje će potaknuti povezivanje centralnog dijela 

naselja Tučepi (uz JTC) s ruralnim i poluurbanim cjelinama na padinama Biokova. Pri tome 
treba nastojati očuvati specifične značajke i identitet pojedinih ruralnih i poluurbanih 
cjelina.  

Cilj prostornog uređenja naselja Srida Sela je zaštita vrijednih dijelova kulturnog i prirodnog nasljeđa, 
poboljšanje infrastrukturne opremljenosti i opremljenosti javnim prostorima i sadržajima te stvaranje 
preduvjeta za razvoj temeljen na omogućavanju bavljenjem poljoprivredom, tradicionalnim zanatima 
te uslugama u turizmu. 
 
Navedeni je cilj potrebno ugraditi u UPU naselja Srida Sela, koji se temelji na slijedećim polazištima: 
 

- Rekonstrukcija, rekompozicija i nova gradnja primjerena vrijednostima prirodnog i 
kulturnog krajobraza; 

- Zaštita slike naselja, tj. postojećih prirodnih vrijednosti naselja - krajolika koji okružuje 
naselje s masivom Biokova i terasastim površinama vrtova, koji predstavljaju njegove 
temeljne vrijednosti i bez kojih naselje ne može funkcionirati niti se može planirati kao 
osmišljena cjelina. Stoga se preporuča izbjegavanje nove gradnje na način i na mjestima 
gdje se može ugroziti postojeći pejzaž; 
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- Omogućavanje novih sadržaja stambene i mješovite te javne i društvene namjene, uređenje 
javnih zelenih površina te uređenje i komunalno opremanje građevina i prostora, radi 
podizanja kvalitete života i standarda stanovništva; 

- Planiranje sadržaja javnih i društvenih namjena te javnih prostora sukladno procjenama 
trenutačnog i budućeg broja stanovnika naselja, kao i broja posjetitelja gledano u kontekstu 
turističke valorizacije naselja; 

- Osiguranje prostora i koridora za promet, energetsku, vodoprivrednu i ostalu komunalnu 
infrastrukturu, što se odnosi na rekonstrukciju postojećih prometnica te izgradnju novih 
površina za parkiranje, rekonstrukciju postojećih povijesnih putova te vodova 
infrastrukture; 

- Usklađenje javnih interesa s potrebama vlasnika i korisnika građevina i građevinskog 
zemljišta. 

 
 
 
2.1.1.         Demografski razvoj  
 

Činjenica da je zaselak/naselje Srida Sela ostalo bez svojih stanovnika u određenom razdoblju ukazuje 
na to da je potrebno vrlo pažljivo osmisliti multidisciplinarni program revitalizacije ovog naselja. 
Samo brzom intervencijom na svim područjima, a prvenstveno visokim standardom  stanovanja,  
moguće  je  privući  mlade  ljude  da  za  svoj  trajni  boravak  izaberu upravo Sridu Sela. To je izuzetno 
zahtjevan i osjetljiv zadatak, jer je teško uskladiti očekivanja ljudi s jedne strane, koji osim sigurnosti 
smještaja i zaposlenja žele i druge pogodnosti modernog življenja, te ograničenja i smjernica za razvoj 
određenih od strane konzervatorskih i drugih službi s druge strane, a kojima je svrha zadržavanje 
tradicijske slike naselja i krajobraza. Ovakvo jedno naselje svakako je turistički izuzetno privlačno za 
određene kategorije turista, ali bilo bi pogrešno računati samo na dohodak od njih, jer je podložan 
variranju.  Blizina obalnih centara (Tučepi, Makarska), uz osiguranje kvalitetne infrastrukture, svakako 
može doprinijeti ostanku postojećeg i povratku mlađeg stanovništva u ovo naselje. 
 
 
2.1.2.         Odabir prostorne i gospodarske strukture 
 
Osnovni cilj razvitka definiran je kao dostizanje visoke kvalitete življenja kroz poticanje razvoja 
gospodarstva te očuvanja kulturnog identiteta čitavog područja. 
 
Kako je turizam u posljednje vrijeme postao glavna djelatnost, uočeno je da još mnogi sadržaji 
nedostaju. 
 
Iako Srida Sela svoj razvoj ne treba temeljiti na tome da bude isključivo smještajni kapacitet za 
turiste, koji će u njemu samo prespavati, a dane provoditi na nekoj od plaža, nije zanemariva 
činjenica da se plaža naselja Tučepi nalazi na udaljenosti od svega nekoliko kilometara, tako da bi u 
ponudu Sride Sela trebalo 'ugraditi' mogućnost njenog obilaska, kao i obilaska ostalih plaža u blizini. 
 
Najveća prednost naselja Srida Sela je mikrolokacija, tj. smještaj na padinama Biokova, izvan granica 
parka prirode, ali u neposrednoj blizini, što pak doprinosi atraktivnosti područja naselja. Izuzetan 
pogled na obalu, more i otoke daje neprocjenjiv doprinos atraktivnosti naselja, u čijem se planiranju 
vizure obvezno moraju sačuvati. 
 
Veliku prednost u budućem razvoju naselja čini i autohtona etno-eko odmorišna destinacija koja 
predstavlja ključni element diferencijacije od ostalih područja, a polazeći od izvornog tradicijskog 
ambijenta ruralne cjeline, kao i od jedinstvene atrakcijske osnove šireg okruženja (masiva Biokova s 
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izuzetnim pogledima na more, obalu i otoke). 
 
Za posjetitelje koji se žele posvetiti razgledavanju prirodnih (posebno Parka prirode Biokovo) i 
kulturnih znamenitosti potrebno je osigurati stručno osoblje i vodiče, ali i osmisliti sadržajne ture i 
izlete s mogućnošću iznajmljivanja opreme (npr. za penjanje ili bicikle itd.). 
 
Na području obuhvata UPU-a, a s obzirom na razvoj suvremenih tipova turizma, predlaže se razvoj: 
-     naselja tipa “difuznog hotela” 
-     kulturnog turizma (etno) 
-     tematskog turizma 
-     eko turizma 
 
“Difuzni hotel” – mogućnost preobrazbe pogodnih dijelova naselja (vlasnički) u cjeloviti turistički 
proizvod, pri čemu se zadržavaju vlasnički odnosi na terenu,  uvodi  se  zajednički  operater,  odnosno  
pruža  se  posebna  autonomija te  samostalnost inspiracije i intime, koju većina hotela nema. 
 
Građevine bi izvana zadržale svoju autentičnost, a njihova unutrašnjost preuredila bi se u vrhunski 
smještaj, dok bi se u pojedinim građevinama smjestili prateći hotelski sadržaji. 
 
Kulturni turizam postaje sve značajniji dio ponude. Vrlo je često da gosti tijekom odmora posjećuju 
spomenike kulture ili manifestacije šireg područja makarskog priobalja. Kulturna ponuda je često 
nedovoljno prezentirana. Poboljšanjem sistema označavanja, postavljanjem putokaza, informativnih 
punktova, tematskih staza i atraktivnom prezentacijom kulturno-povijesnih spomenika povećala bi se 
kvaliteta kulturno-turističke ponude i kreirao turizam doživljaja.  
 
Osim nepokretnih kulturnih dobara (naselja, građevina, elemenata povijesne opreme naselja, 
područja s etnološkim sadržajima, krajolika koji sadrži povijesno karakteristične strukture, a koje 
svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, i sl.), važno je upozoriti i na vrijednost pokretnih 
kulturnih dobara (zbirke predmeta, crkveni inventar, etnografski predmeti, uporabni predmeti i sl.), 
ali i nematerijalne kulture baštine. 
 
Nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva, koje se prenose 
predajom ili na drugi način, a osobito: 

- jezik, dijalekti, govori i toponimika te usmena književnost svih vrsta, 
- folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge 

tradicionalne pučke vrednote, 
- tradicijska umijeća i obrti. 

 
Svakako  u  obzir  dolazi  i   tematski  turizam,  baziran  na  3-E  principu:  zabava,  uzbuđenje, 
obrazovanje (Entertainment, Excitement, Education), gdje je potencijal unutar zone koju zahvaća 
ovaj UPU definiran kulturno-povijesnim, ali i značajnim prirodnim lokalitetima, koji danas nisu 
prezentirani na primjeren način. Posebno se taj tip turizma vezuje za Park prirode Biokovo. 
 
Ekoturizam  stvara  mogućnosti  za  razvitak  dosad  turistički  slabo  razvijenih  regija,  ali  i 
održavanje i financiranje zaštićenih područja. Kod ekoturizma razlikujemo dva bitna segmenta: 

 
- male skupine s posebnim interesima za ekoturizam, koji na taj način provode čitav odmor, 
- veliki broj onih koji odmor provode npr. na plaži, ali također odlaze na “kratke izlete u 

prirodu”. 
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Poljoprivrednu proizvodnju treba stimulirati i staviti u funkciju turizma (plasiranje proizvoda, 
kušaonica ulja, enoteka, enološki muzej i sl.). Pretpostavke za proizvodnju ekološke hrane i njeno 
plasiranje kroz ugostiteljske objekte koji pružaju usluge turistima potrebno je sustavno razvijati i 
iskorištavati, jer se radi o segmentu turističke ponude koji će sve više dobivati na važnosti. 
 
2.1.3.         Prometna i komunalna infrastruktura 
 
2.1.3.1. Cestovni  promet 
 
Prostornim planom uređenja Općine Tučepi prometni sustav, kao prateća funkcija u prostoru, treba 
osigurati kvalitetno djelovanje primarnih prostornih djelatnosti. 
 
Na području obuhvata UPU-a potrebno je urediti glavne naseljske kolne prometnice, osigurati od 
zauzimanja gradnjom postojeće putove (posebno povijesne), koje je potrebno urediti i revitalizirati 
(ne asfaltirati). Potrebno je osigurati kontinuirane pješačke staze unutar područja, kao i omogućiti 
njihovu vezu sa okolnim planinarskim i ostalim tematskim stazama. 
 
Parkirališna mjesta za posjetitelje, stalne i povremene stanovnike te turiste potrebno je riješiti na 
ulazima u naselje. 
 
2.1.3.2. Sustav telekomunikacija 
 
Razvoj TK mreže ne postavlja veće zahtjeve na području 
naselja. 
 
Antenski stupovi GSM mreže svojim položajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure 
naselja i karakterističnih elemenata krajobraza. Jedan antenski stup treba koristiti više korisnika u 
slučajevima kada je to tehnički moguće. 
 
2.1.3.3.  Energetski sustav 
 
Obzirom da se predviđa veći porast potrošnje električne energije, potrebno je osigurati sustav koji 
će moći zadovoljiti kapacitete potrošnje na ovom području. U tu svrhu planirana je izgradnja 
trafostanice. 
 
Dopunski i obnovljivi izvori 
 
Područje Općine Tučepi, kao i područje obuhvata UPU-a Srida Sela, nije dovoljno iskorišteno za 
dopunske izvore energije, koji su i ekološki prihvatljivi (npr. Sunčeva energija). Prednosti koje 
osiguravaju ovi izvori energije su mnogostruke, ali njihovo iskorištavanje zahtjeva izgradnju, koju 
valja vrlo oprezno uklopiti u okružje. 
 
2.1.3.5. Vodoopskrba 
 
Za osiguranje dovoljnih količina vode, pored vodoopskrbe iz postojećeg izvora, bit će potrebna 
gradnja nove vodospreme. 
 
Postojeće gustirne potrebno je obnoviti te koristiti kao dopunske izvore vode. Potrebno je 
neprekidno ulagati u razvoj sustava vodoopskrbe te njegovo dograđivanje i rekonstrukciju. 
 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SRIDA SELA 
 
 
 

 
2.1.3.6. Odvodnja 
 
Kako je odvodnja jedan od najvećih problema u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji i ozbiljno 
ugrožava izvore pitke vode te onečišćuje more, postavljeni su ciljevi i smjernice za što hitnije 
rješenje tog problema, pri čemu je osnovni  cilj  izgradnja  mreže  i  uređaja  za  pročišćavanje 
otpadnih voda s ispustima za cijelo područje Općine Tučepi, uključujući i Sridu Sela te ostale 
izdvojene zaselke. 
 
Od velike važnosti je i uređenje bujica, čime bi se postigla zaštita u slučaju da dođe do plavljenja, 
ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava te posredno do 
ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine ili poremećaja u vodnom režimu. 
 
 
2.1.4.         Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja 

 
Područje obuhvata UPU-a obiluje kulturnim, prirodnim i biološkim osobitostima.  
 
Najveći stupanj zaštite pojedinih dijelova prirode postiže se provedbom Zakona o zaštiti prirode. 
Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije zaštićen je Park prirode Biokovo. Naselje Srida 
Sela je tipično podbiokovsko naselje, koje svoju atraktivnost temelji upravo na mikrolokaciji i 
izuzetnim pogledima/vizurama.  
 
Vrijednost prirodnog i kultiviranog krajobraza vrlo je velika, a preporuke sadržane u 
konzervatorskim smjernicama odnose na slijedeće: 
 

- Očuvati i zaštititi kulturni krajolik kao temeljnu vrijednost nastalu funkcionalnom povezanošću 
arhitektonske baštine i prirodnih osobitosti; 

- Rehabilitirati povijesni graditeljski fond. Prilikom građevinskih zahvata na povijesnim 
objektima štititi povijesnu strukturu; 

- Održavati povijesne putove i koristiti ih kao pješačke komunikacije; 
- Očuvati povijesne toponime; 
- Ukloniti neadekvatne recentne pomoćne građevine (garaže, spremišta i sl.); 
- Rehabilitirati tokove postojećih potoka (bujica) koji su prolazili kroz naselje; 
- Osigurati zelenu cenzuru između povijesnog dijela naselja i eventualne nove izgradnje koja 

može biti suvremeno oblikovana; 
- Očuvati i rekultivirati postojeće „vrtle“, terasasto postavljene i podzidane suhozidima. 

 
Shodno navedenom,  jedno od osnovnih  polazišta  UPU-a  je i  Konzervatorski  elaborat.   
 
U smislu ostvarenja ostalih razvojnih ciljeva, spomeničku je baštinu, a samim time i identitet mjesta, 
nužno zaštititi od devastacije i neprimjerenih intervencija. Naime, gubitkom vizualnog identiteta, do 
kojeg bi dovela pojedinačna neregulirana gradnja i nenadzirana obnova postojećih zgrada, naselje bi 
vrlo brzo izgubilo i gotovo sav turistički potencijal i temelj za daljnji ekonomski razvoj. 
 

2.2.           CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA 
 
Aktivni turizam temeljen na prirodnoj i kulturnoj baštini produžit će turističku sezonu na cijelu 
godinu, što će se ujedno odraziti i na rad i razvoj prateće infrastrukture. 
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Zanimljiva  izvansezonska ponuda dobra je prilika da se “ljudima treće životne dobi ponudi 
cjelogodišnje  ili  čak  višegodišnje  življenje  u  ambijentu  koji  je  klimatski  i  zdravstveno  daleko 
kvalitetniji i jeftiniji od njihova življenja u domicilnim urbanim dijelovima svijeta”. 
 
Osnovni ciljevi prostornog uređenja naselja Srida Sela: 
- valorizacija i kategorizacija kulturne i prirodne baštine kao jednog od subjekata održivog 

razvoja, 
- oblikovati jedinstveni i cjeloviti turistički proizvod kroz nove oblike turizma: kulturni, tematski 

i u manjem dijelu ekoturizam, 
- turistički razvoj naselja po sistemu “difuzni hotel” kroz cijelu godinu, 
- stvaranje jedinstvenog doživljaja kombiniranjem navedenih oblika turizma, 
- planirati  uređenje  zajedničkih  pratećih  i  uslužnih  sadržaja  i  objekata  (unutar  gabarita 

postojećih građevina), 
- planirati uređenje pristupne prometnice s parkiralištem u jugoistočnom dijelu unutar ili izvan 

obuhvata, 
- urediti  ulazni (informativni) punkt u naselje, 
- promet  unutar  naselja  planirati  prema  posebnom  režimu  (pješački  i  kolno-pješački), uz 

omogućavanje pristupa interventnim vozilima. 
 
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, 
gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i 
kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina 
 
Racionalnim korištenjem prostora mora se postići n j e g o v a  učinkovitija funkcionalna 
organizacija, i to kroz provedbu i uvažavanje slijedećih mjera: 
 
- očuvati i zaštititi kulturni i prirodni krajobraz kao temeljnu vrijednost prostora, 
- u granicama povijesnog naselja dosljedno poštivati režim zaštite kulturne baštine 

(tradicijske gradnje), odnosno zadržati sklad cjeline i povijesnu strukturu uz omogućavanje 
razvoja naselja, 

- planove i programe turističkog razvoja uskladiti sa stručnim i znanstvenim ustanovama, 
- komunalno opremanje prostora (prometnice, vodoopskrba, elektroopskrba, 

telekomunikacije i dr.) i procjenu potrebnih (ili poželjnih) infrastrukturnih zahvata, odnosno 
stvaranje pretpostavki za osiguranje bolje kvalitete života, kao i razvitak specifičnih vidova  
turizma. 

 
Racionalno korištenje i zaštita prostora pretpostavlja operacionalizaciju kroz ove planske mjere: 
 
- prostore naselja treba planirati na temelju utvrđenih prostornih mogućnosti i 

optimalnog iskorištenja prostora uz osiguranje prostora javnog interesa i opremanja 
infrastrukturom; 

- utvrditi kriterije i mjere za racionalno planiranje prostornih obuhvata različitih namjena; 
- planskim  mjerama  utjecati  na  skladniji  razvoj  naseljskog  sustava  kroz  definiranje  

uvjeta uređenja prostora, s dozvoljenim visinama građevina i drugim urbanističkim 
parametrima a usklađenim sa smjernicama nadležnog konzervatorskog odjela; 

2.2.2. Unaprjeđenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture 
 

U svrhu unaprjeđenja uređenja naselja i komunalne infrastrukture potrebno je planskim mjerama: 
 
- osigurati prostore za smještaj javnih sadržaja i izdvojiti prostor javnog interesa (ceste, javne 
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pješačke površine, zelene površine i dr.), 
 
- osigurati preduvjete za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, a lociranje 

građevina infrastrukture izvršiti u suradnji s javnim poduzećima koji su nositelji djelatnosti, 
 
- stvaranje   uvjeta   za   porast   stambenog   standarda i   standarda   urbane   opremljenosti, 

socioloških i ekoloških uvjeta te stvaranje  ambijenta s elementima prepoznatljivosti, 
 
- stvaranje graditeljske strukture primjerenih mjerila, 
 
- oblikovanje okoliša pojedinih kompleksa/objekata, 
 
- ostvariti nadogradnju u vidu uređivanja i opremanja prostora i izgradnje objekata društvenog 

standarda u funkciji naselja, 
 
- sačuvati postojeće vizurne kontinuitete i ekspozicije ili ih unaprijediti/naglasiti uvođenjem 

novih elemenata, 
 
- planirati   poboljšanje   postojeće   i   gradnju   nove   prometne  (pretežito pješačke) 

infrastrukture, 
 
- uređenje  naselja  određeno   kriterijem   obvezne   komunalne   opremljenosti - opremanje 

instalacijama vodoopskrbe i odvodnje (u prvoj fazi prema mjesnim prilikama), mrežom 
elektroopskrbe i telekomunikacija. 
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3.  PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 
 

3.1.  Program gradnje i uređenja prostora 
 

Urbanistički plan uređenja naselja Srida Sela predstavlja plan urbane sanacije, tj. njime se propisuje 
skup mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenog područja. UPU ujedno predstavlja i 
plan tzv. urbane preobrazbe, jer se njime propisuju planske mjere i uvjeti kojima se bitno mijenjaju 
obilježja građevinskog područja uspostavom mreže javnih putova, javnih površina, namjene i 
oblikovanja građevina te rasporeda, oblika i veličina građevinskih čestica. 
 
Srida Sela je primjer mediteranskog ruralnog naselja, koje zahvaljujući povijesnim okolnostima i 
blizini novog naselja, što je omogućilo češće komunikacije i dulji boravak, nije zadržalo izvornu 
prostornu organizaciju, a tek u manjoj mjeri jest povijesni graditeljski fond. Izgradnja nastala u 
drugoj polovici 20. stoljeća gabaritima i oblikovanjem većinom nije usklađena s tradicijskom 
izgradnjom u zaselku. Recentna rekonstrukcija zatečenih građevina i izgradnja novih građevina u 
većem je broju primjera grubo narušila izvorni izgled zaselka, i to ponajviše uvođenjem oblikovnih 
elemenata i graditeljskih materijala koji nisu sukladni tradicijskoj gradnji (betonske stube, balkoni, 
strehe, spiralna stubišta, kuće razvedenih gabarita, krovne terase …). Stoga, u odnosu na tipologiju 
naselja, stupanj očuvanosti tradicijske arhitekture i organizacije prostora, krajobrazne vrijednosti 
prostora te recentne rekonstrukcije i novu izgradnju, Srida Sela nema karakteristike naselja koje se 
štiti kao zona konzervatorske zaštite.  
 
Programske smjernice za planske odredbe: 
1. Očuvati i zaštititi kulturni krajolik kao temeljnu vrijednost prostora nastalu funkcionalnom 
povezanošću arhitektonske baštine i prirodnih osobitosti, 
2. Održavati povijesne putove i koristiti ih kao pješačke komunikacije,  
3. Očuvati povijesne toponime, 
4. Planove i programe gospodarskog razvoja uskladiti sa stručnim i znanstvenim ustanovama,  
5. Razviti etno-ekološki turizam, 
6. Na međuresornoj lokalnoj razini razraditi planove i programe financijske potpore projektima 
očuvanja kulturne baštine, npr. sufinanciranje obnove i prezentacije visoko valoriziranih kulturno-
povijesnih vrijednosti te revitalizacije tradicijskih, gospodarskih djelatnosti ekoturizma i dr., 
7. Detaljnu plansku dokumentaciju izrađivati na osnovi planova i programa razvoja područja uz 
međuresornu koordinaciju i stručnu suradnju, 
8. U granicama povijesnog naselja dosljedno poštivati utvrđeni režim zaštite te spriječiti intervencije 
u krajoliku koje bi ugrozile krajobrazni sklad cjeline, 
9. Prilikom građevinskih zahvata na povijesnim objektima štititi povijesnu strukturu i pri tome 
konzultirati nadležnu konzervatorsku službu. 

 
3.2.  Osnovna namjena prostora 
 
Ovim UPU-om određene su slijedeće osnovne namjene površina: 
 
-      Stambena namjena  (S) 
 
-       Stanovanje u zelenilu (S1) 
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- Mješovita namjena (M1) 
 
-       Javna i društvena namjena 

o vjerska (D7) 
o kulturni sadržaji (D8) 
o ostali javni sadržaji (D) 

 
-      Športsko-rekreacijska namjena  (R2) 
 
- Zelene površine 

o pejzažne parkovne  površine (Z1) 
o uređene parkovne površine (Z2)  
o memorijalni park (Z3) 
o kultivirane površine u naselju - terasasti “vrtli” sa suhozidima (Z4) 

 
- Groblje 
 
-  Vodotoci – bujice  (V) 
      
-   Površine infrastrukturnih sustava (IS) 
 
-     Prometne površine (kolne, kolno pješačke, pristupne kolno pješačke i pješačke, parking, 

stajalište autobusa)                                                             
 
Planirane površine su prikazane u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz 
broj 1. „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. 
 
 
Planirane namjene definiraju se kako slijedi: 
 
STAMBENA NAMJENA (S) 
Površine namijenjene stanovanju (S) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine 
stambene  namjene. Ovim UPU-om omogućuje se rekonstrukcija postojećih i  izgradnja novih  
stambenih građevina u obliku slobodnostojećih ili dvojnih obiteljskih građevina – obiteljskih kuća s 
najviše dvije stambene jedinice. Nove stambene građevine na rubnim područjima, označenim 
oznakom S1 – stanovanje u zelenilu, mogu imati dvije stambene jedinice i grade se kao 
slobodnostojeće. Na tim površinama, u sklopu stambenih jedinica, moguće su i turističke djelatnosti 
u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima (soba, apartman, studio 
apartman, vile za turizam i sl.). Na površinama stambene namjene ne mogu se smještati trgovine. 
 
 
MJEŠOVITA NAMJENA (M1) 
Površine mješovite namjene (M1) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine  
stambeno-poslovne ili poslovne namjene. Ovim UPU-om omogućuje se izgradnja stambeno 
poslovnih građevina u obliku slobodnostojećih višeobiteljskih građevina s najviše 3 stambene 
jedinice. Na tim površinama, pored stambenih jedinica, građevine imaju i prateće sadržaje - prostore 
za poslovne djelatnosti i tihe obrte koji ne ometaju stanovanje i ne onečišćuju okoliš, uključivo i 
prostore za smještaj gostiju u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima 
(soba, apartman, studio apartman i sl.).Unutar granica područja mješovite namjene (M1), uz 
stambenu namjenu, dozvoljene su i sljedeće djelatnosti: 
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- manje ugostiteljske djelatnosti (konobe, kušaonice) 
- pružanje osobnih usluga (intelektualne, zdravstvene, terapeutske, njega tijela i sl.) 
- trgovina do 100 m2 
- tihi obrti, posebno oni koji su nadopuna sadržajima turističke ponude (kreativne radionice, 

atelje i sl.) 
- ugostiteljski objekti iz skupine restorana i sl. 

 
 
JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D) 
Na površinama javne i društvene namjene – vjerske (D7) nalaze se postojeće vjerske građevine - 
crkva sv. Ante i kapelica sv. Roka. 
 
Crkva sv. Ante predstavlja lijep primjer neostilske građevine izgrađene na prijelazu iz 19. u 20. 
stoljeće. Radi se o monumentalnoj građevini sagrađenoj u neoklasičnim oblicima, a posebno se 
ističe njena unutrašnjost bogato oslikana marmorizacijom, jedinstvena na Makarskom primorju. 
Crkva sv. Ante registrirana je kao kulturno dobro i upisana na Listu kulturnih dobara RH pod brojem 
Z-4888. 
 
Na drugom lokalitetu, označenom simbolom D7 – crkva,  postojala  je jednobrodna sakralna 
građevina sa kvadratičnom apsidom, izgrađena prije turske okupacije Makarskog primorja, o čemu 
svjedoči ogradni perimetralni zid oko crkve opremljen puškarnicama, od kojih je do danas sačuvano 
pet puškarnica. Crkva je danas sačuvana samo u arheološkom sloju, dok je uz nekadašnju građevinu 
sredinom XX. stoljeća sagrađena manja kapela posvećena sv. Roku. Navedene povijesne građevine 
treba održavati i obnavljati u skladu sa smjernicama iz Konzervatorske elaborata i prema uvjetima 
nadležnog Konzervatorskog odjela. 
 
Na površinama planirane javne i društvene namjene – kulturni sadržaji (D8) moguć je smještaj 
slijedećih sadržaja: 

- muzejsko-galerijske djelatnosti sa suvernirnicom 
- edukacijski centri 
- informativne djelatnosti u funkciji turizma  
- kulturne djelatnosti (amaterske udruge i sl.) 
- uređenje ljetnih pozornica (amfiteatra) 
- prodaja tradicijskih proizvoda na otvorenom  
- uređenje parkova i postavljanje parkovne i urbane opreme 

      
Na površinama planirane javne i društvene namjene – ostali javni sadržaji (D) moguć je smještaj 
slijedećih sadržaja: 

- otvoreni trgovi – mjesta okupljanja  
- tržnica na otvorenom 
- uređenje vidikovaca 

 
 
ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R2)        
Na površini športsko – rekreacijske namjene moguće je uređenje igrališta (boćališta, 
malonogometno igralište, teniskih terena i sl ). Na površinama uz športske terene moguća je 
izgradnja manjih tribina koje zajedno s otvorenim sportskim igralištima (koja nisu travnata) čine 
najveći koeficijent izgrađenosti do 0,5 cjelovite uređene zone. Moguće je uređenje staza, šetnica i 
odmorišta te postavljanje elemenata parkovne i urbane opreme. Moguća je i gradnja manjeg 
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ugostiteljskog objekta, maksimalne  tlocrtne površine 100 m2 i visine prizemlja ili 4,0 m. Najmanje 
20% površine zone  potrebno je urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. 
 
 
ZELENE POVRŠINE (Z) 
Pejzažne parkovne površine (Z1) i kultivirane površine u naselju (Z4) predstavljaju prirodnu baštinu, 
bilo da su rezultat ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa suhozidima) ili se radi o 
prirodnom krajoliku koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva pejzažne 
karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od bilo 
kakve izgradnje. 
 
U okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 10 m2 površine, 
parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima moguće organiziranje 
sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se asfaltirati ni 
betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). 
Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
U okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, postavljanje 
javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se 
asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta 
okupljanja). Uređenje parkovnih površina (Z2) temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
Postojeći memorijalni park (Z3), s kamenim križem datiranim 1888. godine i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati. 
 
 
GROBLJE 
Neposredno uz kapelicu Sv. Roka planirano je uređenje novog groblja s mrtvačnicom. U sklopu 
groblja nalazi se površina planirana za gradnju nove mrtvačnice na ulaznom dijelu u groblje. U okviru 
groblja planirane su parkovne i zelene površine, glavne i pristupne pješačke površine, grobna polja i 
ostala potrebna infrastruktura.  
Maksimalna visina mrtvačnice iznosi 4,0 m, a površina 150 m2.  Projekt izgradnje nove mrtvačnice i 
uređenja groblja potrebno je dostaviti na posebne uvjete i suglasnost nadležnom konzervatorskom 
odjelu. 
Za potrebe parkiranja vozila, planira se otvoreno parkiralište.  Detaljnija površina i broj parkirališnih 
mjesta odredit će se temeljem idejnog projekta. 
Točan i detaljan oblik, broj grobnih mjesta te izgled i opremanje ukopnih mjesta odredit će se 
nastavnom projektnom dokumentacijom.  
 
 
 
VODOTOCI, BUJICE (V) 
Područjem obuhvata UPU-a prolaze dva vodotoka s Biokova, uz koje je bilo nekoliko mlinica. 
Vodotoci su na nekoliko mjesta prevladani manjim kamenim mostovima koji su i danas sačuvani, ali 
je potrebna njihova obnova. Kanali su dijelom urušeni te u velikoj mjeri zapušteni i neodržavani.  
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Područje vodotoka potrebno je održavati, obnoviti njihove kanale i urediti kamene mostove, sve uz 
suglasnost nadležne institucije (Hrvatske vode).  
 
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS) 
Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine, 
uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama te linijske i 
površinske građevine za promet prema posebnom režimu. Infrastrukturni sustavi (energetski sustav, 
vodno gospodarstvo, telekomunikacijski sustav ...) razvijat će se temeljem zasebnih koncepcijskih 
rješenja, koja su sastavni dio UPU-a. Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati i unutar 
zona određenih za druge pretežite namjene, ali moraju proizlaziti iz potrebe osnovne namjene. Sve 
građevine infrastrukture potrebno je skladno uklopiti u cjelinu, vodeći računa o okolnoj izgradnji i 
krajobrazu. 
 
PROMETNE POVRŠINE 
Prometne površine određene ovim UPU-om razvrstavaju se u kolno-pješačke, pristupne kolno- 
pješačke  i  pješačke površine. Prilaz naselju je sa postojeće državne ceste D512. UPU-om su 
utvrđene površine za javni parking za posjetitelje i za građevine koje ne mogu osigurati parkirno 
mjesto na građevnoj čestici. Parking je također potrebno planirati na za to pogodnom mjestu 
(topografski i vlasnički) izvan obuhvata ovog UPU-a. Na državnoj cesti osigurano je ugibalište za 
autobuse. 
 
 
 
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 
 
Bilanca namjene površina 
   

NAMJENA POVRŠINA površina (ha) površina 
(%) 

     a) Stambena i mješovita namjena 
 1.     Stambena namjena S 7,55 38,1 
 2.     Stanovanje u zelenilu S1 2,64 13,3 
 3.     Mješovita namjena M1 0,71 3,6 
              Ukupno: 10,9 55,0 
     b) Javna i društvena namjena 
 1.     Javna i društvena namjena D7 - vjerska 0,22 1,1 
 2.     Javna i društvena namjena D8 - kulturni sadržaji 0,12 0,6 
 3.     Javna i društvena namjena D - ostali javni 
sadržaji 0,15 0,8 

              Ukupno: 0,49 2,5 
     c) Športsko rekreacijska namjena 
1.     Športsko rekreacijska namjena R2 0,28 1,4 
             Ukupno: 0,28 1,4 
    d) Zelene površine 
1.     Pejzažne parkovne površine Z1 2,57 13,0 
2.     Uređene parkovne površine Z2 0,44 2,2 
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3.     Memorijalni park Z3 0,07 0,4 
4.     Kultivirane površine u naselju Z4 
        (terasasti "vrtli" sa suhozidima) 2,67 13,5 

              Ukupno: 5,75 29,0 
    e) Ostale površine 
1.    Groblje 0,11 0,6 
2.    Javno vodno dobro  0,58 2,9 
              Ukupno: 0,69 3,5 
    f) Prometne površine 
1.    Državna prometnica 0,35 1,8 
2.    Kolno pješačke površine 0,8 4,0 
3.    Pristupne kolno pješačke površine 0,3 1,5 
4.    Pješačke površine 0,07 0,4 
5.    Parking 0,2 1,0 
              Ukupno: 1,72 8,7 
          Ukupno Obuhvat plana:   19,83 100,0 

     
 
 

3.4. Prometna i ulična mreža 
 
Prikazane prometne površine zauzimaju 1,88 m² ili 9,5%% ukupne površine obuhvata Urbanističkog 
plana, a oblikovno tvore mrežu koja osigurava kolni ili kolno pješački pristup planiranim sadržajima, 
tj. pojedinim prostornim cjelinama. Područje obuhvata Urbanističkog plana ostvaruje vezu s 
vanjskom prometnom mrežom preko državne prometnice - D 512, s koje se na istočnom dijelu 
ostvaruje glavni ulaz u naselje. Prometnice osnovne mreže prikazane su na kartografskom prikazu 
br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA  - prometne površine, u mj. 
1:1000. 
 
UPU-om je određen sustav prometne mreže prema posebnom režimu te su u skladu s time 
osigurane širine  kolno-pješačkih prometnica od minimalno 2,5 m  do  4,0 metra. Ove kolno-
pješačke površine po funkciji ujedno predstavljaju i sabirne naseljske prometnice. Iznimno je na 
pojedinim dijelovima moguća i manja širina ali ne manja od 2,0 m, i to na mjestima gdje u naravi nije 
moguće proširenje postojeće prometnice zbog izgrađenosti i/ili terenskih uvjeta. Za pristupne kolno-
pješačke površine osigurane su minimalne širine od 2,0-2,5 m. 
 
Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima  i uz osiguravanje 
obveznih elemenata pristupačnosti, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije 
stanovništva. 
 
Pješačke ulice unutar izgrađene strukture naselja su putovi prilagođeni mjerilu i karakteru naselja te 
ih se zadržava u postojećem profilu kao pješačke komunikacije. Površine za kretanje pješaka mogu 
se graditi i uređivati kao veze (prečaci, pješački putovi, stepeništa, staze, šetnice) između 
usporednih ulica, s tim da ne smiju biti uži od 1,5 m.  
Sve puteve u naselju potrebno je urediti na tradicijski način – grubo obrađenim kamenim blokovima 
položenim u zemljanom naboju ili opločenjem kamenim pločama prema uvjetima nadležnog 
Konzervatorskog odjela. Omogućava se  revitalizacija povijesnih pješačkih putova koji nisu ucrtani na 
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kartografskim prikazima.  
 
Sve prometne površine, kojima se omogućava pristup građevnim česticama i sadržajima unutar 
obuhvata Urbanističkog plana, potrebno je izvesti bez arhitektonskih barijera, tako da se omogući 
nesmetani pristup osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnom propisu. 
 
Osim prikazanih prometnica omogućava se gradnja i drugih ulica i prometnih površina što se ne 
smatra izmjenom Urbanističkog plana. Pristupi do pojedinih prostornih cjelina ili građevnih čestica, 
označenih u grafičkim prilozima, mogu biti u sastavu građevne čestice sa pravom služnosti javnog 
prolaza najmanje širine 2,5 m. 
 
Promet u mirovanju se rješava na označenom parkiralištu te unutar površine pojedine građevne 
čestice u garaži ili na otvorenom dijelu građevne čestice. Parkirališta je moguće urediti na terenu. 
Javno parkiralište određeno je na kartografskom prikazu broj 2.1 „Prometna i ulična mreža“ u 
mjerilu 1:1000.  
 
Smještaj potrebnih parkirališnih i garažnih mjesta za sadržaje unutar Urbanističkog plana potrebno 
je osigurati na građevnoj čestici. 
 
Potrebno je na ulaznom dijelu u naselje, izvan obuhvata UPU-a, na za to prikladnom mjestu, urediti 
parkiralište za posjetitelje te za građevine koje nemaju uvjeta za parkiranje na građevnoj čestici. U 
tu svrhu, prilikom ishođenja odobrenja za građenje potrebno je uplatiti u fond za uređenje javnog 
parkirališta, sukladno posebnoj općinskoj Odluci. 
 
Pješačke površine moguće je uređivati unutar svih prostornih cjelina, odnosno pojedinih građevnih 
čestica. 
 
Uređenje trgova je moguće unutar svake prostorne cjeline, sukladno idejnom projektu. 
 

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža 
 
Prikazana komunalna infrastrukturna mreža može se mijenjati ukoliko se tehničkom 
dokumentacijom za ishođenje odobrenja za građenje sukladno Zakonu utvrde preciznije trase i 
položaj planiranih građevina ili opravda racionalnije rješenje mreže i sustava. Izmjena trase i 
položaja građevina komunalne infrastrukture ne smatra se izmjenom Urbanističkog plana. 
 
 
3.5.1. Telekomunikacijska mreža 
Rješenje telekomunikacijske mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, 
kartografski prikaz broj 2.2. „Telekomunikacije i elektroenergetska mreža“, u mjerilu 1:1000. 
  
Planiranu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) potrebno je priključiti na postojeću 
DTK iz najbližeg komutacijskog čvorišta, kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju 
postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture, vodeći računa da se ne naruši integritet 
postojeće elektroničke komunikacijske mreže.  
 
Svaka postojeća i planirana građevina unutar građevinskog područja treba imati osiguran priključak 
na elektroničku komunikacijsku mrežu. Elektronička komunikacijska mreža izvodi se podzemno i 
kroz prometne površine, kao tehnički sigurno i ekološki čisto rješenje, a prema rasporedu 
komunalnih instalacija u trupu ceste. Glavni vodovi položeni su u planiranim prometnicama. 
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Priključni vodovi mogu se postavljati i u drugim trasama kolnih i pješačkih ulica te u zelenim 
površinama.  
 
Uz trasu telekomunikacijske mreže omogućeno je postavljanje eventualno potrebnih građevina 
(vanjski kabinet – ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme, a zbog uvođenja novih 
tehnologija ili pristupa novih operatora, odnosno rekonfiguracije mreže. 

 
Do planiranih novih sadržaja treba osigurati koridor za postavljanje EKI, s tim da do svake planirane 
građevine treba planirati i postaviti instalacijsku cijev te je povezati na postojeću DTK. Instalacijska 
cijev se postavlja u prometnim površinama i pločnicima PVC cijevima profila 110 mm, a privodi do 
građevina cijevima PEHD profila 50 mm.      
 
Telekomunikacijska infrastruktura za pružanje telekomunikacijskih usluga putem elektromagnetskih 
valova, bez korištenja vodova, obuhvaća postavljanje baznih stanica i njihovih antenskih sustava na 
antenskim prihvatima na širem području, unutar ili izvan obuhvata Urbanističkog plana.  
 
Nova elektronička komunikacijska infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem 
elektromagnetskih valova planira se bez korištenja vodova, postavljanjem baznih stanica i njihovih 
antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili 
jednocjevnim stupovima bez detaljnog definiranja lokacija. Potrebno je voditi računa o mogućnosti 
pokrivanja područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na 
antenske prihvate, uz načelo zajedničkog korištenja od strane operatora gdje god je to moguće. 
 
3.5.2. Elektroenergetska mreža 
Rješenje elektroenergetske mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, 
kartografski prikaz broj 2.2 „Telekomunikacije i elektroenergetska mreža“ u mjerilu 1:1000. 
 
Elektroenergetski objekti na području obuhvata plana služe za snabdijevanje potrošača električnom 
energijom. 
 
Postojeći objekti na području naselja Sride Sela napajaju se iz trafostanice 10/0,4 kV „Srida sela“ tipa 
tornjić, instalirane snage 250 kVA, koja je izgrađena 1953. godine. Trafostanica je smještena 
neposredno uz granicu obuhvata plana, u njegovom jugoistočnom dijelu. 
 
Ista je priključena kao prolazna trafostanica na dalekovod 10 kV „TS Jadran – TS Sveti Rok“, a 
osnovno napajanje navedenog dalekovoda se vrši iz TS 35/10 kV Podgora, a rezervno napajanje iz TS 
35/10 kV Makarska.  
 
Urbanistička podloga i elektroenergetska osnova 
Primjenom elektroenergetskih normativa na ukupne urbanističke kapacitete određena je procjena 
vršnog opterećenja UPU-a u cjelini, što je osnova za planiranje izgradnje elektroenergetskih 
objekata. UPU predviđa, nakon konačne izgrađenosti, ukupno 300 objekata za stalno ili povremeno 
stanovanje. 
 
Pod pretpostavkom da su na promatranom području nalaze kućanstva približno jednakih 
karakteristika (vršne snage), vršno opterećenje grupe kućanstava računa se preko formule: 
Pvn = Pv1 x ( fxn + (1 – f ) x √n ) , gdje je: 
n- broj kućanstava u promatranoj grupi, a  
f - faktor istodobnosti (Ruscov faktor) za vrlo velik (teoretski beskonačan) broj kućanstava. 
Za prosječno vršno opterećenje jednog kućanstva (Pv1) predviđena je snaga jednofaznog priključka 
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od 7,36 kW. 
Ukupno vršno opterećenje naselja kod konačne izgrađenosti iznosi: 
PV = 543,5 kW 
Za napajanje planiranog konzuma potrebno je izgraditi trafostanicu 20(10)/0,4 kV instalirane snage 
630 kVA. 
 
Električna mreža 10(20) kV 
Postojeća trafostanica zbog nedovoljnog kapaciteta i nemogućnosti proširenja će se ukinuti. Nova 
trafostanica gradskog tipa se gradi kao zamjena za postojeću trafostanicu i prihvat novih potrošača 
izgradit će se bliže centru konzuma.  
Trafostanica treba biti opremljena prema tipizaciji HEP-a D.P. “Elektrodalmacija “Split.  
Nova trafostanica 20(10)/0,4 kV će se interpolirati kabelom 20(10) kV na postojeći dalekovod 20(10) 
kV „TS Jadran – TS Sveti Rok“, kao odcjep s novog kutno rasteretnog stupa, koji će se montirati na 
lokaciji postojeće trafostanice. Na planirani stup potrebno je montirati odcjepni rastavljač. 
Za priključenje planirane trafostanice koristit će se tipski 10(20) kV kabel XHE 49A 3x(1x185) mm2. 
 
Električna mreža niskog napona 
Napajanje električnom energijom objekata za stanovanje vršit će se iz planirane trafostanice 
20(10)/0,4 kV, kabelima 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2, odnosno XP 00-A 4x150 mm2 ili samonosivim 
kabelskim snopom X 00-A 3x70+71,5+2x16 mm2, odnosno X 00-A 3x35+71,5+2x16 mm2 . Kabeli će se 
položiti od trafostanice do kabelskih razvodnih ormara (KRO), a iz KRO-a će se položiti kabeli prema 
KPMO-ima stambenih objekata.  
 
 
Električna mreža javne rasvjete 
Rasvjeta cesta unutar UPU-a će se napajati iz planirane trafostanice 20(10)/0,4 kV preko kabelskog 
ormara javne rasvjete, koji će se smjestiti neposredno uz trafostanicu. 
KRO javne rasvjete napajat će se iz trafostanice kabelom 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2, a za rasplet iz 
ormara do kandelabera koristit će se kabeli 1 kV tip XP 00-A 4x25 mm2. 
Tip i vrsta kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci, odredit će se prilikom 
izrade glavnog projekta javne rasvjete naselja. 
 
Moguća se odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije 
elektroenergetskih građevina utvrđenih Urbanističkim planom radi usklađenja s planovima i 
preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima, koja se neće smatrati 
izmjenama Urbanističkog plana. 
 
Unutar obuhvata Urbanističkog plana moguće je postavljanje fotonaponskih ćelija, sunčanih 
kolektora na krovovima i iznad parkirališta, postavljanje podzemnih dizalica topline, prikupljanje i 
korištenje kišnice, kao i korištenje ostalih obnovljivih izvora energije. 
 
Smještaj kolektora ili fotonaponskih panela mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema 
drugim građevinama u kojima rade i borave ljudi, važnijim infrastrukturnim objektima (prometnice, 
objekti posebne namjene i sl.), odnosno da odbljeskom svjetlosnog zračenja ne stvara nepoželjne 
uvjete za okolinu. 
 
3.5.3. Vodoopskrbna mreža 
Rješenje vodoopskrbne mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, 
kartografski prikaz broj 2.3 „Vodoopskrba i odvodnja “ u mjerilu 1:1000. 
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Vodoopskrbni podsustav Gornji Tučepi 
Gornje Tučepi čini nekoliko međusobno udaljenih grupa zaselaka, smještenih na obroncima 
Biokova, unutar visinskog područja od cca 100 ~ 360 m.n.m., kojeg presijeca državna cesta 
Makarska-Vrgorac (D512). Postojeći sustav vodoopskrbe na području  tučepskih zaselaka u 
Podbiokovlju nije povezan u cjelinu i temelji se na pojedinačnim zahvatima lokalnih izvora Orašće i 
Močila, kao i privatnim gustirnama koje se pune kišnicom . 
 
Podsustav Orašće 
Izvor Orašće nalazi se na padinama Biokova, iznad zaselka Srida Sela, a izvire na koti 
~460 m.n.m. Orašće je izvor relativno male izdašnosti, oskudne ljeti (~1,0 l/s), a dovoljne u 
preostalom dijelu godine. 
 
Prema podacima Vodovod-a d.o.o. Makarska, minimalna izdašnost zabilježena je u listopadu 
2008. godine i iznosila je qmin=0,96 l/s, a maksimalna u prosincu 2008. i iznosila je qmax=60 l/s. 
Izvor je kaptiran, a nedaleko od kaptaže izgrađena je vodosprema "Orašće", k.d. 450 m.n.m., iz 
koje su sprovedena 2 cjevovoda. 
 
Prvi cjevovod je 75 mm, položen u smjeru zaselka Šarići i Srida Sela te dalje prema zapadu do 
zaselka Čovići a Podpeć. U prvom dijelu ovog cjevovoda se nalaze prekidne komore PK1 (k.d. 410 
m.n.m.) i PK 2 (k.d. 340 m.n.m.), pri čemu se u okviru ove potonje vrši i kloriranje. Iz PK 2 se 
cjevovod grana kako slijedi: 
 
- prema zaseocima Šarići i Srida Sela, pri čemu se opskrbna mreža sastoji od cjevovoda profila 80, 
110 i 2" te  
- prema zaselku Čovići, profila 2", na kojem se nalazi prekidna komora PK 3 (k.d. 285 m.n.m.) i 
vodosprema "Čovići" (k.d. 225 mn.m.), iz koje se pruža opskrbna mreža 2" i 1". 
 
Za korištenje izvora izdana je službena koncesija, a sustavom upravlja komunalno poduzeće 
Vodovod d.o.o. Makarska. 
 
 
Problematika postojećeg sustava može se opisati kako slijedi: 

- mala izdašnost zahvaćenih izvora ljeti: ovisno o hidrološkoj situaciji, u ljetnim mjesecima 
izvorišta imaju vrlo malu izdašnost, a mogu i potpuno presušiti (Močila), te se stoga na njima 
ne može bazirati jedino rješenje za vodoopskrbu. Ipak, veći dio godine, oni mogu 
predstavljati osnovni zahvat u vodoopskrbi, s kojih se područje može opskrbljivati 
gravitacijski. 

- nemogućnost praćenja i regulacije dovoda i potrošnje vode: u postojećim podsustavima 
"Orašće" i "Močila" nema ugrađene mjerno-regulacijske opreme u objektima pa je praćenje 
rada sustava i upravljanje njime otežano. 

 
Osim toga, u podsustavu "Močila" potrošači nemaju ugrađena ni vodomjerila pa se voda 
nekontrolirano troši, bez mogućnosti donošenja pravila trošenja i kontrole provođenja istih (kao 
npr. uvođenja ograničenja potrošnje po priključku ljeti). 
 
Na predmetnom području uočavaju se dvije vrste potrošača: 
- stanovništvo i 
- turizam (privatni smještaj i sportsko-rekreacijska zona). 
 
Prema podacima Općine Tučepi, u zaseocima na predmetnom području stalno prebivalište nema 
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puno ljudi, stoga su puno mjerodavniji podaci o broju obiteljskih kuća (domaćinstava), kojih ukupno 
ima ~400. 
 
Tehničko rješenje vodoopskrbe područja  tučepskih zaselaka u Podbiokovlju obuhvaća uklapanje 
planiranog rješenja dovoda vode iz Regionalnog vodovoda Makarskog primorja u postojeći sustav 
opskrbe s izvorišta Orašće, i to na način da se postojeći sustav maksimalno iskoristi, uz neposredno 
uklanjanje osnovnih nedostataka. 
 
Osim toga, a sukladno grafičkom prikazu namjene prostora u ovom  Planu, izvršeno je proširenje 
sustava vodoopskrbe do neopskrbljenih područja. 
 
Tehničko rješenje obuhvaća sljedeće radove: 

- izgradnju dovodnog podsustava iz Regionalnog vodovoda s polaznom točkom uz postojeću 
vodospremu "Tučepi", a koji obuhvaća crpnu stanicu, tlačni cjevovod i glavnu područnu 
vodospremu "Gornji Tučepi", iznad Šarića 

- uklapanje vodospreme "Gornji Tučepi" u postojeći sustav dovoda s izvorišta Orašće 
izgradnjom pripadajućih kratkih spojnih cjevovoda, koji će omogućiti prihvat vode iz Orašća, 
odvod prema Šarićima, odvod prema Čovićima i odvod prema  Podpeći. 

 
Tehničkim rješenjem preuzimaju se svi postojeći objekti i cjevovodi, s izuzetkom vodospreme 
"Pašalići", uz napomenu da će biti potrebno izvršiti pregled postojećih vodosprema, prekidnih 
komora i cjevovoda te pristupiti rekonstrukciji po utvrđenoj potrebi. 
 
Vodoopskrba područja tučepskih zaselaka riješena je novim dovodom vode iz Regionalnog 
vodovoda  u sami centar predmetnog područja, iznad zaselka Šarići, na način kojim će se omogućiti 
vodoopskrba predmetnog područja i gravitacijski s izvorišta Orašće (veći dio godine) i iz Regionalnog 
vodovoda (po potrebi, uglavnom tijekom vršne potrošnje ljeti). 
 
Neposredno uz vodospremu "Tučepi" predviđena je izgradnja crpne stanice "Gornji Tučepi", s 
tlačnim cjevovodom (125 mm, L=1.500 m) i glavnom vodospremom "Gornji Tučepi" (k.d. 340 
m.n.m., V=250 m3). 
Prema izračunu potreba za vodom, kapacitet crpne stanice "Gornji Tučepi" treba biti Q=3 l/s. Ipak, 
preporuča se ugradnja dviju crpki većeg kapaciteta, koje će raditi s kraćim radnim vremenom, po 
potrebi, u režimu 1+1 (jedna radna, jedna rezervna). 
 
Vodosprema "Gornji Tučepi" predviđena je neposredno uz dovod s izvorišta Orašće i postojeću 
klorinatorsku stanicu iznad Šarića (PK 2). U vodospremi je predviđena ugradnja sustava za 
dezinfekciju vode i mjerno-regulacijske opreme, koja će se spojiti na dispečerski centar 
telemetrijskog sustava Regionalnog vodovoda. 
 
Vodosprema će imati dvije mogućnosti punjenja, odnosno dva dovoda: jedan iz Regionalnog 
vodovoda i jedan s izvorišta Orašće. 
 
Iz vodospreme se granaju dva opskrbna pravca: 
- prema zaseocima Šarići i Srida Sela (postojeći sustav), Podstup (predviđena je izgradnja ogranka 
50 mm, L=850 m) i zaseocima Šimići, Ševelji i Mravičići (predviđena je izgradnja spojnog cjevovoda 
80 mm, L=800 m, do postojećeg podsustava Močila), te - prema zaselku Čovići (postojeći sustav). 
 
Izgradnja predmetnih građevina, tj. crpne stanice „Tučepi“, tlačnog cjevovoda i vodospreme „Srida 
Sela“ omogućit će vodoopskrbu tučepskih zaselaka iz Regionalnog vodovoda Makarskog primorja. 
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Naime, prema sadašnjem rješenju, vodoopskrba područja vrši se s vodozahvata na lokalnom izvoru 
Orašće, koji u ljetnjim mjesecima nema dovoljnu izdašnost. 
 
Predmetna  crpna stanica „Tučepi“ smjestit će se unutar zasunske komore postojeće vodospreme 
„Tučepi“, a pomoću tlačnog cjevovoda punit će spomenutu vodospremu „Srida Sela“. 
VS Srida Sela će služiti za prihvat vode i iz Regionalnog vodovoda (putem tlačnog cjevovoda) i s 
vodozahvata Orašće (predviđena je izgradnja kratkog priključnog cjevovoda na postojeći dovod s 
vodozahvata Orašće), kao i za daljnju distribuciju opskrbnim cjevovodom prema potrošačima 
tučepskih zaselaka (predviđena je izgradnja kratkog opskrbnog cjevovoda do postojećeg opskrbnog 
cjevovoda). 
 
Namjena građevine VS Srida Sela je vodosprema za prihvat, dezinfekciju i reguliranu distribuciju 
vode putem cjevovoda za naselje do 5.000 stanovnika. Građevina nije namijenjena za boravak ljudi. 
U njoj povremeno boravi servisno osoblje komunalnog poduzeća radi održavanja opreme 
vodospreme. 
 
Građevina se sastoji od slijedećih instalacija, smještenih na predviđenoj parceli vodospreme: 

- Vodosprema ″Srida Sela″, volumena V=250 m³ 
- Tlačni cjevovod, duljine cca L=12 m, profila DNu 100 mm 
- Opskrbni cjevovod, duljine cca L=10 m, profila DNu 100 mm 
- Priključak na dovodni cjevovod s Orašća, duljine cca L=16 m, profila DNu 80 mm 
- Preljevni cjevovod, duljine cca L=12 m, profila DNu 200 mm 

 
Razvijena tlocrtna površina objekta vodospreme "Srida Sela" iznosi: 

- vodne komore dimenzija 16,90 × 5,10 m 
- zasunska komora dimenzija 4,80×7,60 m 
- prostor klorne opreme i pomoćne prostorije 1,60x3,30 m 

 
Namjena građevine je cjevovod za transport pitke vode, i to: 

- Tlačni cjevovod, duljine cca L=2.285 m, profila DNu 100 mm 
- Opskrbni cjevovod, duljine cca L=110 m, profila DNu 100 mm 
- Preljevni cjevovod, duljine cca L=68 m, profila DNu 200 mm 

 
Cjevovodi se vode u postojećim lokalnim, betonskim, asfaltnim i zemljanim cestama i putovima. 
Vođenje cjevovoda uz postojeće instalacije elektroenergetskih (EE) kabela i elektroničkih 
komunikacijskih (EK) vodova bit će sukladan tehničkim uvjetima nadležnih institucija.  
 
Vodosprema predstavlja dio komunalne infrastrukture, odnosno dijelom je vodoopskrbnog sustava. 
Obzirom da objekt nije namijenjen za boravak ljudi, nije predviđen priključak vode za sami objekt, 
već se vodovodna mreža unutar objekta izvodi priključenjem na cjevovod unutar zasunske komore u 
vodospremi. 
Odvodnja otpadnih voda iz prostora klorne opreme i pomoćne prostorije će se izvesti u posebno 
predviđen PE spremnik, smješten izvan objekta u armiranobetonskom oknu. Pražnjenje spremnika 
predviđeno je vršiti po potrebi, posebnim vozilom, s odvozom na odgovarajući deponij. 
 
Odvodnja oborinskih voda je riješena na način da one ne ugrožavaju okoliš. Odvodnja s betonskog 
platoa i drugih površina riješena je poprečnim i uzdužnim nagibima te procjeđivanjem u okolni 
teren. 
 
Izvan granica građevinske čestice vodospreme, ovim se projektom planira smjestiti slijedeće 
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cjevovode: 
- Tlačni cjevovod, duljine cca L=2.285 m, profila DNu 100 
- Opskrbni cjevovod, duljine cca L=110 m, profila DNu 100 
- Preljevni cjevovod, duljine cca L=68 m, profila DNu 200 

 
Cjevovodi će se generalno položiti na prosječnoj dubini od 1-1,2 m (propisane visine nadsloja 
minimalno 80 cm iznad tjemena cijevi), na prethodno izvedenoj posteljici od sitnog materijala 
veličine zrna 0-8 mm (pijeska), te zatrpati slojem od sitnog materijala i potom krupnijim materijalom 
iz iskopa veličine zrna 0-120 mm do kote polaganja završnih slojeva ceste, kada se trasa polaže u 
istoj. Zatrpavanje se vrši u slojevima do 30 cm sa zbijanjem. 
Nakon zatrpavanja rova sitnim i krupnijim materijalom, polaže se završni sloj, koji se sastoji od 
tamponskog sloja veličine zrna 0-32 mm u makadamskom putu, odnosno veličine zrna 0-63 mm 
kada se trasa polaže u asfaltnom/betonskom putu, a sve sukladno posebnim uvjetima nadležne 
službe. Širina rova za cjevovode je 80 cm (jedan cjevovod u rovu), 90 cm (dva cjevovoda u 
zajedničkom rovu), te 130 cm (tri cjevovoda u zajedničkom rovu), sve u skladu s tehničkim uvjetima 
propisane minimalne širine rova prema nazivnom profilu i prema dubini rova. 
 
Protupožarni hidranti 
Na tlačnom cjevovodu i kraćem odvodnom (opskrbnom) cjevovodu iz vodospreme nije predviđena 
ugradnja protupožarnih hidranata. 
Obzirom na njegov karakter – tlačni cjevovod, na tlačnom cjevovodu CS Tučepi - VS Srida Sela nije 
predviđeno ugraditi protupožarne hidrante radi povremenih nestacionarnih uvjeta tečenja, koji su 
vrlo nepovoljni za rad hidranata. Osim toga, u donjem dijelu trase tlačnog cjevovoda, gdje cjevovod 
prolazi kroz nenaseljeno područje, u cjevovodu su prisutni preveliki tlakovi (~35 bara), dok u 
gornjem dijelu trase, gdje cjevovod prolazi kroz naselje, predmetni tlačni cjevovod prolazi u cijelosti 
koridorom koji ima razvijenu opskrbnu mrežu. Protupožarni hidranti moraju biti sastavni dio sustava 
opskrbnih cjevovoda koji već prolaze kroz građevinske zone predmetnog područja. 
Kratki odvodni (opskrbni) cjevovod iz vodospreme ima namjenu spojiti postojeću opskrbnu mrežu 
naselja Srida Sela na  vodospremu „Srida Sela“. 
Na kraćem odvodnom (opskrbnom) cjevovodu iz vodospreme nije predviđeno ugraditi protupožarne 
hidrante, jer se unutar kraće dionice tlakovi kreću do vrijednosti ~1,3 bara, pa nije moguće 
ispoštivati odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara o optimalnim tlakovima na 
mjestu ugradnje hidranta, koji iznose maksimalno 12,5 bara i minimalno 2,5 bara. 
 
3.5.4 Odvodnja otpadnih voda 
 
U kartografskom prikazu br. 2.3. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 
Vodoopskrba i odvodnja“, u mjerilu 1:1000, dan je načelni prikaz funkcioniranja sustava odvodnje. 
Točne dionice određuju se projektnom dokumentacijom. Kod konkretnih rješenja odvodnog 
sustava, trase, koridori i površine vodova odnosno lokacije objekata koji su određeni ovim UPU-om, 
mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima te imovinsko-pravnim odnosima. 
 
Na  predmetnom  području  obuhvata  planira  se  razdjelni  tip  odvodnje,  tj.  zasebno  se 
prikupljaju otpadne vode (fekalne), a zasebno zbrinjavaju oborinske vode. 
 
Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrežu  potrebno je izvoditi unutar koridora postojećih i planiranih 
kolnih i kolno-pješačkih prometnica te pristupnih putova do pojedinih građevnih čestica. U 
razdjelnom sustavu kanalizacije oborinski kanal izvoditi u sredini prometnice, dok kanal fekalnih 
otpadnih voda smjestiti uz rub prometnice ili nogostup na suprotnoj strani prometnice od položaja 
vodovoda. Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti nižoj od kote vodoopskrbnog 
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cjevovoda. 
 
Dimenzioniranje objekata kanalizacijske mreže fekalnih i oborinskih voda odredit će se na osnovi 
hidrauličkog proračuna u fazi izrade projektne dokumentacije. 
 
Svi elementi građenja kanalizacijske mreže moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke, važećim 
normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja kanalizacijskim sustavom. Kanalizacijski sustav 
potrebno je redovito održavati i kontrolirati. 
 
Na području obuhvata Plana potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku mrežu i spojiti je na 
kanalizacijsku mrežu naselja Tučepi. 
 
Fekalne otpadne vode potrebno je prikupiti te gravitacijskim cjevovodima dovesti do planiranog 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  
 
Do realizacije sustava javne odvodnje moguća je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih 
voda u vodonepropusne sabirne jame i s odvozom putem ovlaštene osobe ili izgradnja vlastitih 
uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u 
prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih 
voda. 
 
Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je: 
- izgraditi nepropusnu sabirnu jamu, 
- smjestiti je izvan zaštitnog pojasa prometnice, 
- od susjedne građevne čestice udaljiti je minimalno 1,0 m, 
- omogućiti joj kolni pristup radi pražnjenja i 
- udaljiti je od vodovodnog cjevovoda minimalno 3,0 m. 
 
Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve građevine se moraju priključiti na javni sustav odvodnje 
fekalnih voda. 
 
Moguća su odstupanja u pogledu rješenja objekata kanalizacije, radi usklađenja s projektima i 
preciznijim geodetskim izmjerama te tehnološkim inovacijama i dostignućima, koja se neće smatrati 
izmjenama ovog Plana. Položaj vodova, građevina i uređaja kanalizacijskog sustava je načelan i 
konačno će se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, odnosno prema uvjetima 
odgovarajućih službi, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. 
 
Kroz područje UPU-a prolaze 2 bujična toka koja nemaju jasno definirano korito, već se voda slijeva 
po makadamskom putu i dalje. Korita je potrebno regulirati sukladno uvjetima nadležne institucije 
(Hrvatske vode). 
 
 
3.5.5. Uređenje voda i zaštita vodnog režima 
Utvrđuje se obveza ishođenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske dozvole ili 
odgovarajućeg odobrenja za građenje, sukladno zakonu, za sve građevine uz česticu javnog vodnog 
dobra , a sve u skladu sa Zakonom o vodama. Vodopravne uvjete izdaju Hrvatske vode. 
Vodopravnim uvjetima određuju se uvjeti kojima mora udovoljavati dokumentacija za građenje 
novih i za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih građevina, a koje mogu trajno, povremeno ili 
privremeno utjecati na promjenu vodnog režima. 
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3.5.6.  Gospodarenje i korištenje voda 
Na području obuhvata Urbanističkog plana nema registriranog korištenja vode, osim onog za 
potrebe vodoopskrbe. 
 
 
3.6.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
 

3.6.1.  Uvjeti i način gradnje – urbana pravila 
 

Na temelju stupnja konsolidiranosti (izgrađenosti, uređenosti i opremljenosti), odnosno dovršenosti, 
prostor naselja je ovim UPU-a podijeljen na  slijedeće prostorne cjeline: 
      -     konsolidirana područja - dovršeni dio naselja  

- niskokonolidirana područja – pretežno dovršeni dio naselja 
- nekonsolidirana područja - neizgrađeni dio naselja 

 
Ove prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje“ u mj. 
1:1000. 
 
Pretežito izgrađeni dio naselja dijeli se na konsolidirana, tj. potpuno izgrađena područja i 
niskokonsolidirana područja na kojima je moguća interpolacija novih građevina. 
 
Konsolidirana područja stambene (S) i mješovite  namjene (M1) predstavljaju izgrađene – 
dovršene  prostorne cjeline, za koje je ovim UPU-om planiran režim urbane sanacije, tj. 
rekonstrukcije i preoblikovanja postojećih građevina, sukladno uvjetima propisanim Odredbama za 
provođenje ovog UPU-a. Intervencije su usmjerene k održavanju, dovršavanju i poboljšanju 
karaktera naselja uz poštivanje tradicijskih elemenata gradnje. Nije planirana nova gradnja 
stambenih niti pomoćnih građevina. Poljoprivredne terase sa suhozidima u obuhvatu ovih 
prostornih cjelina predstavljaju bitan element u slici naselja te ih je kao takve potrebno očuvati i 
rekultivirati. Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim 
prilikama, tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup 
građevnim česticama. Sve građevine planirane su kao obiteljske sa maksimalno 2 stambene jedinice.  
 
Konsolidirana područja javne i društvene namjene odnose se na postojeću crkvu Sv. Ante i kapelice 
Sv. Roka sa neposrednim prilazima i okruženjem. Uređuju se sukladno konzervatorskim uvjetima. 
Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, uz minimalne 
intervencije u povijesne strukture (konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, rekompozicija i nova 
– zamjenska gradnja). 
 
Omogućava se: 

- konzervacija - apsolutno očuvanje građevine uz mogućnost obnove. Odnosi se na građevine 
koje treba sačuvati u cjelini, a eventualne intervencije moraju biti provedene jedino u skladu 
metoda znanstvene obrade; 

- rekonstrukcija građevine ili dijelova građevine čije je povijesno stanje (izgled i obrada 
pročelja, pokrov, gabariti i sl.) narušeno neadekvatnim zahvatima; 

- preoblikovanje, adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili njihovih dijelova u mjeri u kojoj 
ne narušavaju postojeći arhitektonsko - urbanistički integritet građevine i okoliša te 
osiguravaju bolje održavanje zgrade; 

- zamjena i uvođenje infrastrukture primjerena suvremenom načinu života, ukoliko ona ne 
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mijenja izgled građevine i naselja (npr. klimatizacija bez vanjske jedinice i sl.); 
- uređenje  i  održavanje  javnih  površina  i  prostora  u  skladu  s  karakterom  povijesno- 

stilskog okruženja. 
 
 
Niskokonsolidirane prostorne cjeline stambene izgradnje predstavljaju neizgrađene površine za 
moguću interpolaciju novih samostojećih i dvojnih stambenih građevina u pretežito izgrađenom 
naseljskom tkivu. Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim 
prilikama, tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup 
građevnim česticama. Građevine su planirane kao obiteljske, samostojeće ili dvojne,  sa maksimalno 
2 stambene jedinice, sukladno uvjetima propisanim odredbama za provođenje. 
 
Nekonsolidirane prostorne cjeline  predstavljaju neizgrađene površine za novu izgradnju 
samostojećih  stambenih građevina, u pravilu na većim građevnim česticama, pretežito smještenim 
na rubnim dijelovima naselja u zelenilu (stanovanje u zelenilu). Nekonsolidirane prostorne cjeline 
označene su brojevima od 1-19  i prikazane na kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje”, 
u mj. 1:1000. Grade se sukladno uvjetima propisanim Odredbama za provođenje UPU-a. 
 
Orijentacijski priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije prikazan je na kartografskom 
prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje”, u mjerilu 1:1000.  U cilju omogućavanja kolnog pristupa 
utvrđena je minimalna udaljenost gradivog dijela od prometne površine u širini od 3,0 m. 
 
Svaka neizgrađena građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu najmanje 2,5 m 
širine. Izuzetno, ukoliko se zbog lokalnih uvjeta ne može omogućiti kolni pristup građevnoj čestici, 
obavezno je uređenje pješačkog pristupa minimalne širine 1,5 m ili korištenje prava služnosti preko 
susjednih čestica zemljišta.  
 
 
3.6.2. Uvjeti uređenja zelenih površina 
UPU-om su zelene površine određene kao: pejzažne parkovne površine (Z1), uređene parkovne 
površine (Z2), memorijalni park (Z3) i kultivirane površine u naselju (Z4). 
 
Pejzažne  zelene površine (Z1) su negradive površine izvornog prirodnog ili kultiviranog uređenog 
krajobraza koje služe kao prirodni prijelaz s izgrađenih površina naselja u prirodni okoliš. U okviru 
pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih staza, 
stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 10 m2 površine, 
parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima moguće organiziranje 
sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti 
betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). 
Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
Uređene parkovne površine (Z2) su hortikulturno oblikovane površine u duhu autohtone vegetacije i 
u  skladu  s  građevinama  koje  ih  okružuju,  gdje  se  ostvaruje  boravak  na  otvorenom,  odmor  i 
rekreacija, oblikovane planski raspoređenom vegetacijom te sadržajima za rekreaciju i dječju igru. U 
okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, postavljanje 
javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Moguće je postavljanje 
privremenih montažnih objekata (pulteva) prilikom organiziranja sajmova lokalnih proizvoda (tržnica 
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na otvorenom). Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem 
na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). Dozvoljeno je popločenje dijela zelene 
površine do najviše 20% ukupne površine. Uređenje parkovnih površina (Z2) temelji se na idejnom 
krajobraznom/ hortikulturnom projektu. 
 
Postojeći memorijalni park (Z3), s kamenim križem datiranim 1888. godine i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati. 
 
Kultivirane površine u naselju (Z4) rezultat su ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa 
suhozidima) te predstavljaju krajolik koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva 
pejzažne karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od 
bilo kakve izgradnje. 
 
3.6.3.  Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih 

cjelina 
 
Mjere zaštite prirodnih vrijednosti 
Unutar obuhvata predmetnog UPU-a ne nalaze se zaštićena područja prirode temeljem Zakona o 
zaštiti prirode (NN br. 80/13 i 15/18), ali se u neposrednom okružju obuhvata nalazi zaštićeno 
područje Park prirode Biokovo. 
 
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 I 105/15) cijeli obuhvat UPU-a nalazi se unutar 
područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove HR5000030 - Biokovo i područja 
ekološke mreže značajnog za ptice HR 1000030 - Biokovo i Rilić. 
  
Uvjeti zaštite prirode su sljedeći: 

- građevinska područja, kao i gradnju unutar istih, planirati na način da njihova izgradnja ne 
uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa zaštićenih biljnih i 
životinjskih svojti, 

- uređenje građevinskog područja u okviru UPU-a planirati na način da se očuvaju postojeće 
krajobrazne vrijednosti, 

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene 
prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih I rijetkih 
staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune i ciljevima očuvanja ekološke mreže te 
prvenstveno koristiti postojeće prometnice i ostalu šumsku infrastrukturu, 

- prilikom ozelenjivanja područja UPU-a koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne 
postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u 
krajobrazno uređenje, 

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip i ne unositi strane (alohtone) vrste, 
- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti, 
- štititi speleološke objekte, ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom 

nadzemlju i neposrednoj blizini, 
- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda, 
- pejzažne parkovne površine (Z1) i kultivirane površine u naselju (Z4) predstavljaju prirodnu 

baštinu, bilo da su rezultat ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa suhozidima) ili 
se radi o prirodnom krajoliku koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva 
pejzažne karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je 
sačuvati od bilo kakve izgradnje, 

- u okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
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pješačkih staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 
10 m2 površine, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne 
smiju se asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, 
staze, mjesta okupljanja). Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom 
krajobraznom/ hortikulturnom projektu, 

- u okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje 
pješačkih staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, 
postavljanje javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to 
određenim mjestima moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. 
Parkovne površine ne smiju se asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na 
tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). Uređenje parkovnih površina (Z2) temelji 
se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom projektu, 

- postojeći memorijalni park (Z3,) s kamenim križem datiranim 1888. godine i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati, 

- istaknute točke u prostoru, s kojih se sagledava cjelovitost šireg prostora i s kojih se pružaju 
izuzetne vizure, treba sačuvati sa širim okruženjem u izvornom stanju, uz minimalna 
uređenja i opremanja klupama, dalekozorima, informativnim tablama i sl., te obilježiti 
odgovarajućom vizualnom signalizacijom od glavnih putova.  

 
 
Mjere zaštite značajnog krajobraza 
Zapuštene poljoprivredne površine u naselju i njegovoj okolini (terasasta tla – vrtli) potrebno je 
rekultivirati. 
 
Prilikom izgradnje turističkih putova i staza treba izbjegavati njihovo vođenje preko nekadašnjih 
polja ili krčenjem reprezentativnih dijelova prirodnog obraštaja. 
 
Mjere zaštite kulturne baštine  
Kulturna dobra na području Sride Sela, koja su upisana su u Registar kulturnih dobara, su: 

1. Z-6470, Lalića kula 
2. Z-4888, Crkva sv. Ante 

 
Kulturno dobro u postupku dobivanja statusa registriranog kulturnog dobra je: 

(1) Arheološki lokalitet – Crkva sv. Roka 
 
Kao stručna podloga za izradu UPU-a izrađen je Konzervatorski elaborat, čija je svrha utvrđivanje 
općih mjera zaštite naselja, krajobraznih vrijednosti, mjera zaštite pojedinih tradicijskih građevina i 
sklopova te smjernica za planske odredbe Urbanističkog plana uređenja, kojima bi se ambijent Sride 
Sela što bolje očuvao i prezentirao. U odnosu na tipologiju naselja, stupanj očuvanosti tradicijske 
arhitekture i organizacije prostora, krajobrazne vrijednosti prostora te recentne rekonstrukcije i 
nove izgradnje, Srida Sela nema karakteristike naselja koje se štiti kao zona konzervatorske zaštite. 
    
Konzervatorskim elaboratom, koji čini sastavni dio ovog UPU-a, utvrđene su sljedeće 
konzervatorske smjernice:  

1. Tradicijsku arhitekturu nastalu u XIX. i prvoj polovici XX. Stoljeća, koja je sačuvana u manjoj 
mjeri (dio komšiluka Lalić, Šarić, Dragičević), potrebno je sanirati tradicijskim materijalima i 
tehnikama. Tradicijsku kamenu gradnju potrebno je fugirati licem u kamenu. Nužnoj je 
očuvati zidane sulare sa svodnom konstrukcijom, koji su obilježje tradicijske arhitekture 
podbiokovskog kraja. Dvostrešna drvena krovišta moraju imati pokrov od utorenog crijepa 
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ili, ukoliko je moguće, od kamenih ploča s trostrukim preklopom. Ako su na krovištu 
očuvane pašajice, koje su simbol tradicijske arhitekture Makarskog primorja, potrebno ih je 
rekonstruirati. Otvori moraju zadržati tradicijsko oblikovanje i drvenu unutarnju i vanjsku 
stolariju, u tamnozelenoj ili smeđoj bolji. Važno je poticati rehabilitaciju povijesnog 
graditeljskog fonda. Preporuča se u povijesnom dijelu naselja ne graditi bazeni ni garaže. 

2. Betonske dogradnje sagrađene uz povijesne kuće, često na mjestu nekadašnjeg sulara, koje 
se upotrebljavaju kao terase pred ulazom, potrebno je ožbukati u svijetlom tonu. 

3. Dotrajale, u lošem građevnom stanju ili ruševne betonske prizemnice s horizontalnom a-b 
pločom, ukoliko je moguće, potrebno je ukloniti. Moguća je zamjenska gradnja, ukoliko nisu 
na poljoprivrednim položajima gdje kvare vizure na naselje i koje su zelena tampon-zona, 
koja gradnja mora tlocrtnim gabaritima i volumenom biti usklađena s tipologijom gradnje u 
naselju. Ukoliko su prizemnice s horizontalnom a-b pločom u dobrom stanju i samostojeće, 
potrebno ih je ožbukati i zakroviti. 

4. Prostornim planiranjem potrebno je osigurati zelenu cenzuru između povijesnog dijela 
naselja i eventualne nove građevne zone, koju treba planirati u rubnim dijelovima naselja, 
odvojenu od njegova povijesnog dijela. Novogradnje mogu biti samostojeći objekti 
projektirani suvremenim izričajem okruženi zelenilom čime bi se osigurala vidljivost različite 
tipologije gradnje u odnosu na povijesni dio naselja. 

5. Preporuča se rehabilitacija  bujičnih korita (potoka) koji su prolazili kroz naselje (i njihovo 
redovito održavanje) te povijesnih komunikacija između komšiluka, koje trebaju biti 
pješačke. Putovi trebaju biti izvedene kao makadamski, ukoliko povezuju komšiluke, ili 
popločeni kamenim segmentima između povijesnih građevina, kako je i evidentirano na 
nekoliko mjesta u naselju. 

6. Potrebno je izmjestiti parking, koji se spontano organizirao u samom naselju na više mjesta, 
te potaknuti pješački pristup zaselku. Parkiralište je potrebno planirati odvojeno od 
povijesnog dijela naselja. 

7. Potrebno je očuvati postojeće poljoprivredne površine između komšiluka (vrtle), terasasto 
postavljene i podzidane suhozidima. Osim što su dio tradicijske organizacije prostora, koje je 
u povijesnoj cjelini podrazumijevao povezivanje prostora rada i stanovanja, predstavljaju i 
ambijentalnu vrijednost naselja te osiguravaju vizure na naselje, ali i slobodan pogled iz 
naselja prema pučini i otocima. 

8. Očuvati povijesne trase poljskih putova, suhozidne kamene ograde i ulaze u parcele. Očuvati 
karakteristične toponime, nazive lokvi, brda i gomila, od kojih neka imaju simbolička i 
povijesna značenja. 
 
 

3.7.  Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš 
 
Na području obuhvata Urbanističkog Plana ne smiju se obavljati zahvati u prostoru, uređivati ili 
koristiti zemljište te graditi građevine koje bi mogle svojim izvođenjem, postojanjem ili uporabom 
ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti okoliša ili narušavati osnovna 
obilježja krajobraza. 
 
Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš provodit će se zaštitom tla, voda i zraka od 
zagađenja i drugim mjerama sukladno posebnim propisima. 
 
Zaštita zraka 
U skladu s posebnim propisima potrebno je djelovati preventivno, kako se zbog građenja i razvoja 
ne bi narušila kakvoća zraka, odnosno prekoračile preporučene vrijednosti kakvoće zraka.  
 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SRIDA SELA 
 
 
 

Pravne i fizičke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćenja zraka dužni su: 
- prijaviti izvor koji onečišćuje zrak, kao i svaku njegovu promjenu (rekonstrukciju) uredu 

državne uprave nadležnom za poslove zaštite okoliša, 
- osigurati redovito praćenje emisija iz izvora i voditi o tome očevidnike,  
- redovito dostavljati ove podatke u katastar onečišćavanja okoliša. 

 
Zaštita od buke 
Općina Tučepi te pravne i fizičke osobe – građani, koje obavljaju određenu djelatnost, dužni su 
provoditi zaštitu od buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke. 
 
Ozelenjivanjem područja uz prometnice smanjit će se buka od kolnog prometa. 
 
Zaštita voda i tla 
Obvezno je riješiti odvodnju fekalne i oborinske kanalizacije na način da se ne ugrožava okoliš. 
Potrebno je ugraditi uređaje odgovarajućeg stupnja pročišćavanja fekalnih otpadnih voda te 
pjeskolove i mastolove na oborinskim kolektorima, prije ispusta u prirodni prijemnik. 
 
Na gradilištu postaviti prijenosne sanitarne objekte te njihov sadržaj zbrinjavati na propisani način. 
Potrebno je redovito kontrolirati ispravnost mehanizacije, kako bi se spriječilo neželjeno curenje 
goriva (maziva) u tlo. 
 
Mjere zaštite od požara 
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom 
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom 
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska 
hidrantska mreža. 
 
Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz 
Procjene ugroženosti od požara Općine Tučepi. 
 
Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi treba primijeniti odgovarajuće 
inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.  
 
Prilikom izrade Urbanističkog plana uređenja potrebno je poštivati odredbe: 

- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03) 
- Pravilnika o otpornosti na požar I drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u 

slučaju požara (NN 29/13) 
- Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
- Garaže projektirati u skladu s  austrijskim standardom za objekte za parkiranje OIB - 

Smjernice 2.2. 
- Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008 
- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama - austrijskim standardom 

OIB - Smjernice 2.1. Protupožarna zaštita poslovnih građevina ili američkim smjernicama 
NFPA 101 (izdanje 2012.) 

 
Pristupni putovi za vatrogasna vozila su kolne, kolno-pješačke i pješačke površine. Na cijelom će se 
području obuhvata izvesti hidrantska mreža, u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnog 
konzervatorskog odjela. Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s 
odredbama posebnih propisa. 
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Mjere zaštite i spašavanja 
Urbanistički plan uređenja  izrađen je u skladu sa „Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima 
prostornog uređenja Općine Tučepi“, odnosno osigurane su sve mjere zaštite propisane tim 
zahtjevima, a čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i 
antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti 
stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.  
 
Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na ugroze po stanovništvo i materijalna dobra na području 
Općine Tučepi, a podijeljene su prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati 
nastanak katastrofe i velike nesreće.  
 
Zaštita od poplave (bujice) 
Na predmetnom području nema izraženih bujica. 
 
Zaštita od potresa 
U procesu planiranja, pripreme i provođenja potrebnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 
dobara od posljedica potresa na području obuhvata Urbanističkog plana potrebno je voditi računa o 
tipovima građevina, mogućim stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu 
očekivati za predvidivi maksimalni intenzitet potresa. 
 
U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju 
uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.  

- Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i omogućiti 
nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. 

- Građevine društvene, športsko – rekreacijske, zdravstvene i slične namjene, koje 
koristi veći broj različitih korisnika, te javno prometne površine moraju biti građene 
na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko – urbanističkih barijera. 

- Kao preventivna mjera zaštite od potresa, zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati 
kolnik ceste. Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine (H/2). 

 
Međusobni razmak objekata može biti i manji od navedenog pod uvjetom da je tehničkom 
dokumentacijom dokazano:  

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,  
- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote 

ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima. 
 
Zaštita od suše 
Zaštitu u slučaju suše moguće je osigurati uz pravovremeno i racionalno korištenje vodenih resursa, 
pogotovo onih vezanih uz korištenje pitke vode, a sve kako bi se opasnost od suše svela na najmanju 
moguću mjeru. 
 

- U skladu s mjerama zaštite od suše i smanjenja eventualnih šteta potrebno je 
sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode u vodovodnoj mreži, 
bunarima i cisternama. 

 
 
Mjere za sprječavanje arhitektonskih barijera 
Projektiranjem/izgradnjom svih otvorenih površina i građevina treba omogućiti kretanje osoba 
smanjene pokretljivosti, dakle bez arhitektonskih barijera. U slučaju da na pojedinim pravcima nije 
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moguće rješenje bez arhitektonskih barijera, tada je obvezno osigurati alternativni pristup području. 
  
U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi, 
potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima 
(NN br. 108/95, 56/10).   
 
Postupanje s otpadom 
Otpad će se prikupljati odvojeno, a s njim će se postupati sukladno Planu gospodarenja otpadom 
Općine Tučepi. U okviru zone moguć je smještaj posuda za prikupljanje otpada, i to na ulaznom 
dijelu u okviru zone za infrastrukturne sustave. 
 

 



   SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
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1. Osnovna namjena prostora 
 
Ovim UPU-om određene su slijedeće osnovne namjene površina: 
 
-      Stambena namjena  (S) 
 
-       Stanovanje u zelenilu (S1) 
 
- Mješovita namjena (M1) 
 
-       Javna i društvena namjena 

o vjerska (D7) 
o kulturni sadržaji (D8) 
o ostali javni sadržaji (D) 

 
-      Športsko-rekreacijska namjena  (R2) 
 
- Zelene površine 

o pejzažne parkovne  površine (Z1) 
o uređene parkovne površine (Z2)  
o dječje igralište (Z3) 
o memorijalni park (Z4) 
o kultivirane površine u naselju - terasasti “vrtli” sa suhozidima (Z5) 

 
- Groblje 
 
- Vodotoci – bujice  (V) 
      
-   Površine infrastrukturnih sustava (IS) 
 
-     Prometne površine (kolne, kolno pješačke, pristupne kolno pješačke i pješačke, parking, 

stajalište autobusa)                                                             
 
Planirane površine su prikazane u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz 
broj 1. „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:1000. 
 
 
Planirane namjene definiraju se kako slijedi: 
 
STAMBENA NAMJENA (S) 
Površine namijenjene stanovanju (S) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine 
stambene  namjene. Ovim UPU-om omogućuje se rekonstrukcija postojećih i  izgradnja novih  
stambenih građevina u obliku slobodnostojećih ili dvojnih obiteljskih građevina – obiteljskih kuća s 
najviše dvije stambene jedinice. Nove stambene građevine na rubnim područjima, označenim 
oznakom S1 – stanovanje u zelenilu, mogu imati samo jednu stambenu jedinicu i grade se kao 
slobodnostojeće. Na tim površinama, u sklopu stambenih jedinica, moguće su i turističke djelatnosti 
u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima (soba, apartman, studio 
apartman, vile za turizam i sl.). Na površinama stambene namjene ne mogu se smještati trgovine. 
 
MJEŠOVITA NAMJENA (M1) 
Površine mješovite namjene (M1) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine  



stambeno-poslovne ili poslovne namjene. Ovim UPU-om omogućuje se izgradnja stambeno 
poslovnih građevina u obliku slobodnostojećih višeobiteljskih građevina s najviše 3 stambene 
jedinice. Na tim površinama, pored stambenih jedinica, građevine imaju i prateće sadržaje - prostore 
za poslovne djelatnosti i tihe obrte koji ne ometaju stanovanje i ne onečišćuju okoliš, uključivo i 
prostore za smještaj gostiju u vidu turističkih usluga koje građani pružaju u svojim domaćinstvima 
(soba, apartman, studio apartman i sl.).Unutar granica područja mješovite namjene (M1), uz 
stambenu namjenu, dozvoljene su i sljedeće djelatnosti: 
 

- manje ugostiteljske djelatnosti (konobe, kušaonice) 
- pružanje osobnih usluga (intelektualne, zdravstvene, terapeutske, njega tijela i sl.) 
- trgovina do 100 m2 
- tihi obrti, posebno oni koji su nadopuna sadržajima turističke ponude (kreativne radionice, 

atelje i sl.) 
- ugostiteljski objekti iz skupine restorana i sl. 

 
 
JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D) 
Na površinama javne i društvene namjene – vjerske (D7) nalaze se postojeće vjerske građevine - 
crkva sv. Ante i kapelica sv. Roka. 
 
Crkva sv. Ante predstavlja lijep primjer neostilske građevine izgrađene na prijelazu iz 19. u 20. 
stoljeće. Radi se o monumentalnoj građevini sagrađenoj u neoklasičnim oblicima, a posebno se 
ističe njena unutrašnjost bogato oslikana marmorizacijom, jedinstvena na Makarskom primorju. 
Crkva sv. Ante registrirana je kao kulturno dobro i upisana na Listu kulturnih dobara RH pod brojem 
Z-4888. 
 
Na drugom lokalitetu, označenom simbolom D7 – crkva,  postojala  je jednobrodna sakralna 
građevina sa kvadratičnom apsidom, izgrađena prije turske okupacije Makarskog primorja, o čemu 
svjedoči ogradni perimetralni zid oko crkve opremljen puškarnicama, od kojih je do danas sačuvano 
pet puškarnica. Crkva je danas sačuvana samo u arheološkom sloju, dok je uz nekadašnju građevinu 
sredinom XX. stoljeća sagrađena manja kapela posvećena sv. Roku. Navedene povijesne građevine 
treba održavati i obnavljati u skladu sa smjernicama iz Konzervatorske elaborata i prema uvjetima 
nadležnog Konzervatorskog odjela. 
 
Na površinama planirane javne i društvene namjene – kulturni sadržaji (D8) moguć je smještaj 
slijedećih sadržaja: 

- muzejsko-galerijske djelatnosti sa suvenirnicom 
- edukacijski centri 
- informativne djelatnosti u funkciji turizma  
- kulturne djelatnosti (amaterske udruge i sl.) 
- uređenje ljetnih pozornica (amfiteatra) 
- prodaja tradicijskih proizvoda na otvorenom  
- uređenje parkova i postavljanje parkovne i urbane opreme 

      
Na površinama planirane javne i društvene namjene – ostali javni sadržaji (D) moguć je smještaj 
slijedećih sadržaja: 

- otvoreni trgovi – mjesta okupljanja  
- tržnica na otvorenom 
- uređenje vidikovaca 

 
ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R2)        
Na površini športsko – rekreacijske namjene moguće je uređenje igrališta (boćališta, 



malonogometno igralište, teniskih terena i sl ).  Na površinama uz športske terene moguća je 
izgradnja manjih tribina koje zajedno s otvorenim sportskim igralištima (koja nisu travnata) čine 
najveći koeficijent izgrađenosti do 0,5 cjelovite uređene zone. Moguće je uređenje staza, šetnica i 
odmorišta te postavljanje elemenata parkovne i urbane opreme. Moguća je i gradnja manjeg 
ugostiteljskog objekta, maksimalne  tlocrtne površine 100 m2 i visine prizemlja ili 4,0 m. Najmanje 
20% površine zone  potrebno je urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo. 
 
ZELENE POVRŠINE (Z) 
Pejzažne parkovne površine (Z1) i kultivirane površine u naselju (Z5) predstavljaju prirodnu baštinu, 
bilo da su rezultat ljudskog djelovanja u prošlosti (terasasti “vrtli” sa suhozidima) ili se radi o 
prirodnom krajoliku koji stvara zelene cenzure između postojećih zaselaka i čuva pejzažne 
karakteristike prostora. Kultivirane površine, “vrtle” sa suhozidima, potrebno je sačuvati od bilo 
kakve izgradnje. 
 
U okviru pejzažnih parkovnih površina (Z1)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, postavljanje javne rasvjete, montažnog ugostiteljskog objekta do 10 m2 površine, 
parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima moguće organiziranje 
sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se asfaltirati ni 
betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta okupljanja). 
Uređenje pejzažnih parkovnih površina temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
U okviru uređenih  parkovnih površina (Z2)  planirana je sadnja autohtonog bilja, uređenje pješačkih 
staza, stepeništa, otvorenih prostora (bašta) za okupljanja i zabavu na otvorenom, postavljanje 
javne rasvjete, skulptura, parkovne opreme i sl. Također je na povoljnim i za to određenim mjestima 
moguće organiziranje sajmova tradicijskih poljoprivrednih proizvoda. Parkovne površine ne smiju se 
asfaltirati niti betonirati, već obrađivati popločenjem na tradicijski način (putovi, staze, mjesta 
okupljanja). Uređenje parkovnih površina (Z2) temelji se na idejnom krajobraznom/ hortikulturnom 
projektu. 
 
Dječje igralište (Z3) namijenjeno je zabavi na otvorenom te postavljanju opreme za uređenje 
igrališta (tobogani, klackalice i sl.).  Potrebno je ograđivanje iz sigurnosnih razloga. 
 
Postojeći memorijalni park (Z4), s kamenim križem datiranim 1888. godine i spomenikom 
Tučepljanima poginulim u Drugom svjetskom ratu, potrebno je čuvati i održavati. 
 
GROBLJE 
Neposredno uz kapelicu Sv. Roka planirano je uređenje novog groblja s mrtvačnicom. U sklopu 
groblja nalazi se površina planirana za gradnju nove mrtvačnice na ulaznom dijelu u groblje. U okviru 
groblja planirane su parkovne i zelene površine, glavne i pristupne pješačke površine, grobna polja i 
ostala potrebna infrastruktura.  
Maksimalna visina mrtvačnice iznosi 4,0 m, a površina 150 m2.  Projekt izgradnje nove mrtvačnice i 
uređenja groblja potrebno je dostaviti na posebne uvjete i suglasnost nadležnom konzervatorskom 
odjelu. 
Za potrebe parkiranja vozila, planira se otvoreno parkiralište.  Detaljnija površina i broj parkirališnih 
mjesta odredit će se temeljem idejnog projekta. 
Točan i detaljan oblik, broj grobnih mjesta te izgled i opremanje ukopnih mjesta odredit će se 
nastavnom projektnom dokumentacijom.  
 
VODOTOCI, BUJICE (V) 
Područjem obuhvata UPU-a prolaze dva vodotoka s Biokova, uz koje je bilo nekoliko mlinica. 
Vodotoci su na nekoliko mjesta prevladani manjim kamenim mostovima koji su i danas sačuvani, ali 



je potrebna njihova obnova. Kanali su dijelom urušeni te u velikoj mjeri zapušteni i neodržavani.  
Područje vodotoka potrebno je održavati, obnoviti njihove kanale i urediti kamene mostove, sve uz 
suglasnost nadležne institucije (Hrvatske vode).  
 
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS) 
Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine, 
uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama te linijske i 
površinske građevine za promet prema posebnom režimu. Infrastrukturni sustavi (energetski sustav, 
vodno gospodarstvo, telekomunikacijski sustav ...) razvijat će se temeljem zasebnih koncepcijskih 
rješenja, koja su sastavni dio UPU-a. Površine infrastrukturnih sustava mogu se uređivati i unutar 
zona određenih za druge pretežite namjene, ali moraju proizlaziti iz potrebe osnovne namjene. Sve 
građevine infrastrukture potrebno je skladno uklopiti u cjelinu, vodeći računa o okolnoj izgradnji i 
krajobrazu. 
 
PROMETNE POVRŠINE 
Prometne površine određene ovim UPU-om razvrstavaju se u kolno-pješačke, pristupne kolno- 
pješačke  i  pješačke površine. Prilaz naselju je sa postojeće državne ceste D512. UPU-om su 
utvrđene površine za javni parking za posjetitelje i za građevine koje ne mogu osigurati parkirno 
mjesto na građevnoj čestici. Parking je također potrebno planirati na za to pogodnom mjestu 
(topografski i vlasnički) izvan obuhvata ovog UPU-a. Na državnoj cesti osigurano je ugibalište za 
autobuse. 
 
 
 

2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja 
 površina 
 
Bilanca namjene površina 
 
   

NAMJENA POVRŠINA površina (ha) površina 
(%) 

     a) Stambena i mješovita namjena 
 1.     Stambena namjena S 7,36 37,1 
 2.     Stanovanje u zelenilu S1 2,64 13,3 
 3.     Mješovita namjena M1 0,55 2,8 
              Ukupno: 10,55 53,2 
     b) Javna i društvena namjena 
 1.     Javna i društvena namjena D7 - vjerska 0,22 1,1 
 2.     Javna i društvena namjena D8 - kulturni sadržaji 0,12 0,6 
 3.     Javna i društvena namjena D - ostali javni 
sadržaji 0,15 0,8 

              Ukupno: 0,49 2,5 
     c) Športsko rekreacijska namjena 
1.     Športsko rekreacijska namjena R2 0,28 1,4 
             Ukupno: 0,28 1,4 
    d) Zelene površine 
1.     Pejzažne parkovne površine Z1 2,59 13,1 



2.     Uređene parkovne površine Z2 0,44 2,2 
3.     Dječje igralište Z3 0,09 0,5 
4.     Memorijalni park Z4 0,07 0,4 
4.     Kultivirane površine u naselju  
        (terasasti "vrtli" sa suhozidima) 2,74 13,8 

              Ukupno: 5,93 29,9 
    e) Ostale površine 
1.    Groblje 0,11 0,6 
2.    Javno vodno dobro  0,57 2,9 
              Ukupno: 0,68 3,4 
    f) Prometne površine 
1.    Državna prometnica 0,48 2,4 
2.    Kolno pješačke površine 0,84 4,2 
3.    Pristupne kolno pješačke površine 0,3 1,5 
4.    Pješačke površine 0,07 0,4 
5.    Parking 0,21 1,1 
              Ukupno: 1,9 9,6 
          Ukupno Obuhvat plana:   19,83 100,0 

     
 
 

3. Uvjeti i način gradnje – urbana pravila 
 

Na temelju stupnja konsolidiranosti (izgrađenosti, uređenosti i opremljenosti), odnosno dovršenosti, 
prostor naselja je ovim UPU-a podijeljen na  slijedeće prostorne cjeline: 
      -     konsolidirana područja - dovršeni dio naselja  

- niskokonolidirana područja – pretežno dovršeni dio naselja 
- nekonsolidirana područja - neizgrađeni dio naselja 

 
Ove prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje“ u mj. 
1:1000. 
 
Pretežito izgrađeni dio naselja dijeli se na konsolidirana, tj. potpuno izgrađena područja i 
niskokonsolidirana područja na kojima je moguća interpolacija novih građevina. 
 
Konsolidirana područja stambene (S) i mješovite  namjene (M1) predstavljaju izgrađene – 
dovršene  prostorne cjeline, za koje je ovim UPU-om planiran režim urbane sanacije, tj. 
rekonstrukcije i preoblikovanja postojećih građevina, sukladno uvjetima propisanim Odredbama za 
provođenje ovog UPU-a. Intervencije su usmjerene k održavanju, dovršavanju i poboljšanju 
karaktera naselja uz poštivanje tradicijskih elemenata gradnje. Nije planirana nova gradnja 
stambenih niti pomoćnih građevina. Poljoprivredne terase sa suhozidima u obuhvatu ovih 
prostornih cjelina predstavljaju bitan element u slici naselja te ih je kao takve potrebno očuvati i 
rekultivirati. Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim 
prilikama, tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup 
građevnim česticama. Sve građevine planirane su kao obiteljske sa maksimalno 2 stambene jedinice.  
 
Konsolidirana područja javne i društvene namjene odnose se na postojeću crkvu Sv. Ante i kapelice 



Sv. Roka sa neposrednim prilazima i okruženjem. Uređuju se sukladno konzervatorskim uvjetima. 
Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, uz minimalne 
intervencije u povijesne strukture (konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, rekompozicija i nova 
– zamjenska gradnja). 
 
Omogućava se: 

- konzervacija - apsolutno očuvanje građevine uz mogućnost obnove. Odnosi se na građevine 
koje treba sačuvati u cjelini, a eventualne intervencije moraju biti provedene jedino u skladu 
metoda znanstvene obrade; 

- rekonstrukcija građevine ili dijelova građevine čije je povijesno stanje (izgled i obrada 
pročelja, pokrov, gabariti i sl.) narušeno neadekvatnim zahvatima; 

- preoblikovanje, adaptacije i prenamjene povijesnih zgrada ili njihovih dijelova u mjeri u kojoj 
ne narušavaju postojeći arhitektonsko - urbanistički integritet građevine i okoliša te 
osiguravaju bolje održavanje zgrade; 

- zamjena i uvođenje infrastrukture primjerena suvremenom načinu života, ukoliko ona ne 
mijenja izgled građevine i naselja (npr. klimatizacija bez vanjske jedinice i sl.); 

- uređenje  i  održavanje  javnih  površina  i  prostora  u  skladu  s  karakterom  povijesno- 
stilskog okruženja. 

 
 
Niskokonsolidirane prostorne cjeline stambene izgradnje predstavljaju neizgrađene površine za 
moguću interpolaciju novih samostojećih i dvojnih stambenih građevina u pretežito izgrađenom 
naseljskom tkivu. Priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije ostvaruje se prema mjesnim 
prilikama, tj. prihvaćaju se širine postojećih kolnih, odnosno pješačkih prometnih površina za pristup 
građevnim česticama. Građevine su planirane kao obiteljske, samostojeće ili dvojne,  sa maksimalno 
2 stambene jedinice, sukladno uvjetima propisanim odredbama za provođenje. 
 
Nekonsolidirane prostorne cjeline  predstavljaju neizgrađene površine za novu izgradnju 
samostojećih  stambenih građevina, u pravilu na većim građevnim česticama, pretežito smještenim 
na rubnim dijelovima naselja u zelenilu (stanovanje u zelenilu). Nekonsolidirane prostorne cjeline 
označene su brojevima od 1-19  i prikazane na kartografskom prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje”, 
u mj. 1:1000. Grade se sukladno uvjetima propisanim Odredbama za provođenje UPU-a. 
 
Orijentacijski priključak na prometnu mrežu i komunalne instalacije prikazan je na kartografskom 
prikazu br. 4. “Način i uvjeti gradnje”, u mjerilu 1:1000.  U cilju omogućavanja kolnog pristupa 
utvrđena je minimalna udaljenost gradivog dijela od prometne površine u širini od 3,0 m. 
 
Svaka neizgrađena građevna čestica mora imati pristup na prometnu površinu najmanje 2,5 m 
širine. Izuzetno, ukoliko se zbog lokalnih uvjeta ne može omogućiti kolni pristup građevnoj čestici, 
obavezno je uređenje pješačkog pristupa minimalne širine 1,5 m ili korištenje prava služnosti preko 
susjednih čestica zemljišta.  
 
PROSTORNA CJELINA BR. 1. (površina 4.000 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 1000 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis)iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijenti izgrađenosti (Kig) građevne 



čestice 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili prirodnog 
terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni nagiba preko 
35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 2. (površina 2.717,18 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 3 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 800 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 3. (površina 4.186,18 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 1000 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  



- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 
tradicijskih elemenata gradnje 

- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 
 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 4. (površina 2.869,15 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 3 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 800 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 5. (površina 2.000 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 6. (površina 2.200 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 



samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom 
(vile u zelenilu) 

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,20 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 7. (površina 950 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 2 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom (vile u 
zelenilu) 

- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 450 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 8. (površina 2100 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 7 građevina, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 



tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 9. (površina 2230 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  ili kaskadne obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- u slučaju kaskadne gradnje kod strmijih terena najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne 

čestice iznosi 0,5, ali u tom slučaju visina građevine mjerena u svakoj točki uređenog ili 
prirodnog terena uz pročelje građevine ne smije preći 3,0 m. Strmiji (kosi) tereni su tereni 
nagiba preko 35% 

- kod kaskadne gradnje preklapanje etaže ne može biti veće od 1/3 površine tlocrta donje etaže 
koja se preklapa 

- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 10. (površina 3180 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 6 građevina, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 11. (površina 2500 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 8 građevina, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 



- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 
 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 12. (površina 1000 m2) i  PROSTORNA CJELINA BR 13. (površina 1000 m2) 

- u okviru ovih prostornih cjelina moguća je gradnja maksimalno 8  građevina (4 po pojedinoj 
prostornoj cjelini), koje se grade kao samostojeće  građevine s maksimalno jednom 
stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 250 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,6 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 14. (površina 634 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 1 građevine, koja se gradi kao 
samostojeća  obiteljska građevina s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 15. (površina 700 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 2 građevine, koja se gradi kao 
samostojeća  obiteljska građevina s maksimalno jednom stambenom jedinicom  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 300 m2 
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,25 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 6,0 m ili katnosti P+1  
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,5 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
PROSTORNA CJELINA BR. 16. (površina 1528 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguća je gradnja maksimalno 4 građevine, koje se grade kao 
samostojeće  obiteljske građevine s maksimalno tri stambene jedinice I pratećim poslovnim 
sadržajima propisanim za zonu M1  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 7,2 m ili katnosti P+1 + Pk  



- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,8 
- građevina može imati podrumsku etažu, ukopanu više od 50% površine 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 17. (površina 2812 m2) – (R2) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguće je uređenje rekreacijskog centra sukladno odredbama 
iz članka 13. ovih Odredbi 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 18. (novo groblje) 

- u okviru ove prostorne cjeline moguće je uređenje novog groblja sukladno odredbama iz 
članka 15. ovih Odredbi 

 
 
PROSTORNA CJELINA BR. 19. (površina 1165 m2) 

- u okviru ove prostorne cjeline uz rekonstrukciju postojeće građevine moguća je gradnja nove 
građevine, koja se gradi kao samostojeća  obiteljska građevina s maksimalno tri stambene 
jedinice I pratećim poslovnim sadržajima propisanim za zonu M1  

- minimalna površina građevinske čestice za gradnju građevine iznosi 500 m2 
- maksimalna nadzemna visina građevine iznosi 7,2 m ili katnosti P+1 + Pk  
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3 
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi  0,8 
- građevina može imati podrumsku etažu, ukopanu više od 50% površine 
- udaljenost od kolno pješačkih pristupnih prometnica može iznositi minimalno 3,0 m 
- udaljenost od susjedne građevinske čestice može iznositi minimalno 3,0 m  
- u oblikovanju se preporuča tradicijski način gradnje građevina ili suvremena reinterpretacija 

tradicijskih elemenata gradnje 
- promet u mirovanju potrebno je rješavati na građevnoj čestici 

 



 

C PRILOZI  

 

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Srida Sela 
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Na temelju članka 86. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 
153/13) i članka  32.  Statuta Općine Tučepi  („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko 
vijeće Općine Tučepi, na svojoj 30. sjednici održanoj 6. ožujka 2017. godine, donijelo je 
  
                                                                         O D L U K U 
                                     O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SRIDA SELA“ 

  
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 

 
      Članak 1. 

 
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Urbanističkog plana uređenja zaselka „Srida Sela“, u 
daljnjem tekstu: UPU „Srida Sela“. 
(2)  Ovom odlukom određuje se  pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a „Srida Sela“,  razlozi 
donošenja, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, 
planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima, 
se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,  način pribavljanja stručnih rješenja, popis 
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu  te drugih korisnika 
prostora koji sudjeluju u izradi,  planirani rok za izradu „UPU-a Srida sela“, odnosno njegovih pojedinih 
faza,  izvori financiranja izrade te druga pitanja od značaja za izradu. 
 
  
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU  
  
                                                                             Članak 2. 

 
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a „Srida Sela“ utvrđena je člancima 79. i 85. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon - te člankom 79. 
Prostornog plana uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 3/04, 4/05, 1/09, 5/12, 7/12 - 
pročišćeni tekst, 7/14 i 11/16) - u daljnjem tekstu: PPUO Tučepi. 

 
(2)  Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 
i 135/10). 
 
(3)  Ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja te posebni propisi. 

 
(4)  Nositelj izrade UPU-a  „Srida Sela“ je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. 
 
 
 
III.  RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA 
 
                                                                               Članak 3. 

 
(1) Člankom 79. PPUO Tučepi utvrđena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja „Srida Sela“. 
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(2) UPU-om „Srida Sela“ se planskim mjerama poboljšava karakter izgrađenog dijela građevinskog 
područja naselja (plan urbane preobrazbe). Također se poboljšava mreža javnih površina, prometna, 
komunalna i druga infrastruktura te uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina.  
 
 
IV.  OBUHVAT  
 
                                                                               Članak 4. 

 
(1) Obuhvat UPU-a „Srida Sela“ iznosi oko 21,5 ha i može neznatno odstupati u cilju prilagodbe 
detaljnoj geodetskoj podlozi izrađenoj u mjerilu 1:1000, a isti se odnosi na podbiokovski zaselak Srida 
Sela u Tučepima.  
 
(2)  U obuhvatu UPU-a „Srida Sela“ nalazi se pretežito izgrađeno građevinsko područje naselja 

mješovite, pretežito stambene namjene (tamnožuta boja), parkovne površine (oznaka Z1) i 

rekreacijske površine (oznaka R2), što je prikazano u grafičkom dijelu elaborata PPU-a, i to na 

kartografskom prikazu br. 3.4. „Područja primjene planskih mjera zaštite“ u mjerilu 1 : 25.000 (UPU-

5), te na kartografskom prikazu br. 4. „Građevinska područja naselja“ u mjerilu 1:5000.  

 
 
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU  

  
Članak 5. 

 
(1) Područje obuhvata UPU-a „Srida Sela“, premda je pretežito izgrađeno, ima dosta slobodnih 
površina za novu gradnju i interpolaciju novih građevina. Također, postoje brojne neuređene i 
neizgrađene zelene površine koje potrebno urediti kao atraktivne parkove i javne prostore. Potrebno je  
propisati uvjete rekonstrukcije postojećih i gradnje novih građevina koji će sačuvati i unaprijediti 
vrijednosti pojedinih dijelova naselja. Područja zaštićenih spomeničkih vrijednosti također je potrebno 
urediti, tj. u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom propisati uvjete za očuvanje kulturno 
povijesnih vrijednosti i kulturnog krajobraza. 
 
 
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I 
  

Članak 6. 
 

(1) Ciljevi i programska polazišta  obuhvaćaju: 
 
- usklađivanje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, 
- urbana preobrazba i sanacija pretežito izgrađenog građevinskog područja zaselka „Srida Sela“, 
- omogućavanje uređenja i komunalnog opremanja građevinskog područja, 
- prilagodba urbanističkih parametara vrijednostima prostora. 

 
 
 
VII.  STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA 
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Članak 7. 
 

(1) Za izradu UPU-a „Srida Sela“ predviđa se izrada konzervatorske podloge.  
 
(2)  Za potrebe izrade UPU-a „Srida Sela“ izrađena je nova geodetska topografsko – katastarska 

podloga u mjerilu 1:1000. 

(3)  Grafički dio UPU-a „Srida Sela“ bit će izrađen u skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe o 
informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 115/15), tj. vektorski zapis 
grafičkog dijela bit će topološki uređen i georeferenciran u službenoj kartografskoj projekciji. 
 
 
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
 

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i 
dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
  
 
 
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 

IZRADU PROSTORNOG PLANA TE  DRUGIH SUDIONIKA I KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA 

 
Članak 9. 

 
 (1) Slijedom odredbe članka 90. stavka 1. Zakona, od javnopravnih tijela određenih posebnim 
propisima zatražit će se dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata), a isto 
tako  i od drugih korisnika prostora - sudionika u izradi UPU-a „Srida Sela“. Uvjete koje daju navedena 
javnopravna tijela i ostali korisnici prostora treba poštivati pri izradi Nacrta prijedloga UPU-a „Srida 
Sela“. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu o prijedlogu UPU-a „Srida Sela“. 
  
(2)  Javnopravna iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju: 
 
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 

Porinova 1, 21000 Split 
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
4.  “Vodovod” d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I, 21300 Makarska 
5. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split 
6. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22 , 21000 Split 
7. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA  Split, Pogon Makarska, Kotiška 

bb, 21300 Makarska 
8. HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Split, Kneza Ljudevita 

Posavskog 5, 21000 Split 
9. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb 
10. MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, 

Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 
11. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje, 

Moliških Hrvata 1, 21000 Split. 
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(3)  Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje  zahtjeve (podatke, planske smjernice i 
propisane dokumente dostaviti nositelju izrade u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz 
stavka 1. ovog članka. 
 
(4)  Sukladno članku 88. Zakona, nositelj izrade će o izradi izvijestiti javnost objavom na web 
stanicama Općine te kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. 
 
  
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU 

ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 
 

Članak 10. 
 

(1)  Za izradu UPU-a „Srida Sela“, sukladno Zakonu, određuju se slijedeći okvirni rokovi: 

 

-  za pribavljanje zahtjeva za izradu od javnopravnih tijela - 30 dana 

-  za izradu Prijedloga za javnu raspravu i objavu javne rasprave - 90 dana 

-  za provedbu javne rasprave - 30 dana 

-  za izradu izvješća o javnoj raspravi - 15 dana 

- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - 15 dana 

 

(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, 

usuglašavanja  i poslova tijekom izrade. Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano vrijeme potrebno 

za pribavljanje propisanih suglasnosti. 

 

  
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE  
  

Članak 11. 
 

(1) Izrada UPU-a „Srida Sela“ financirat će se sredstavima proračuna  Općine Tučepi. 
 
  

 
 XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a obvezuje se u roku od najviše 8 dana od dana 

objave Odluke o izradi UPU-a „Srida Sela“: 

- sukladno članku 86. Zakona - dostaviti Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, 

- sukladno članku 88. Zakona - obavijesti javnost o izradi UPU-a, 

- javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke uputiti poziv da u roku od 30 dana od 

primitka poziva dostave zahtjeve za izradu UPU-a „Srida Sela“. 
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Članak 13. 
 

(1)   Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Općine Tučepi". 
  

  
  
Klasa: 350-02/17-01/01 
Urbroj:2147/06-01-17-01 
Tučepi, 6. ožujka 2017. godine 
 
 
 
      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
               Predsjednik 
              Marko Ševelj v.r. 
  
        

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14) te članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 
1/13), Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 30. sjednici, održanoj 6. veljače 2017. godine, donosi  
 
 
                O D L U K U 
                                                        o upravljanju i raspolaganju 
                                               nekretninama u vlasništvu Općine Tučepi 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
       Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se nadležnost, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama, postupak 
provođenja javnog natječaja za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: 
Općina) te ostali načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine. 
Općinski načelnik i Općinsko vijeće, sukladno Zakonu i Statutu te ovoj Odluci, upravljaju i raspolažu 
nekretninama u vlasništvu Općine.   
      
                                                                           Članak 2. 
Pod raspolaganjem nekretninama podrazumijeva se: stjecanje, otuđenje, zamjena, davanje i 
primanje na dar nekretnina, davanje u najam odnosno zakup te drugi načini raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Općine, a sukladno zakonskim propisima. 
Općina može nekretnine u svojem vlasništvu prodati i dati u zakup te na drugi način njima raspolagati 
na temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene.  
Odluke o prodaji, darovanju i založnom pravu na nekretninama u vlasništvu Općine donosi: 

- Općinski načelnik, ako pojedinačna vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili 

otuđivanju nekretnina, a najviše do 70.000,00 kn, ako je stjecanje ili otuđivanje nekretnina 

planirano u proračunu i provedeno sukladno zakonskim propisima, 

- Općinako vijeće, ako je pojedinačna vrijednost nekretnina veća od iznosa iz prethodne alineje 

ovog stvaka. 

Radnje u postupcima vezanim za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine iz ove Odluke 
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: JUO). 
       Članak 3. 



 

 

 

- Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju 

 

 

  

























 

 

 

- Izvješće s javne rasprave 

 

 

  



Naziv plana: URBANISTIČKI PLANA UREĐENJA 
SRIDA SELA 
 
 
 
 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrađivač:  URBOS d.o.o. SPLIT 
 
 
 
Nositelj izrade:  OPĆINA TUČEPI 

 

Načelnik: Ante Čobrnić 
 
 
 

 

 
 
 
Pripremili:  OPĆINA TUČEPI 

Ante Čobrnić, načelnik     
 

   URBOS d.o.o. SPLIT  
Gordana Radman, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj 
Maja Madiraca, dipl.oec. 

   Ana Pastuović, mag.ing.aedif. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, svibanj 2018. godine 
 
 
 



 
SADRŽAJ 

 
 
 
 
 

1. Uvod 

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu 

3. Objava javne rasprave 

4. Posebna obavijest o javnoj raspravi 

5. Zapisnik o javnom izlaganju 

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi 

7. Odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi 

 

  



1. UVOD 
 
 
 
Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) 
Općina Tučepi, kao nositelj izrade plana, provela je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog 
plana uređenja Srida sela. 
 
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Srida sela za javnu raspravu 
utvrdio je načelnik Općine Tučepi 06. ožujka 2018. godine. Prijedlog plana sadržavao je tekstualni i 
grafički dio, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. 
 
Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ dana 09.03.2018.               
godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Tučepi. 
 
Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Srida sela, trajao je od 19. ožujka do 19. 
travnja 2018. godine. Javno izlaganje održano je 12. travnja 2018. u Općinskoj vijećnici Općine 
Tučepi s početkom u 18:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik. 
 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana zaprimljeni su tijekom javne rasprave: 

• postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, 
• u pisanom obliku dostavom nositelju izrade 

 
 
U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) 
odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva pristigla mišljenja, prijedloge i 
primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, te pripremio ovo Izvješće o javnoj 
raspravi. 
 

  



2. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU 
RASPRAVU 

 

 
  



3. OBJAVA  JAVNE  RASPRAVE 
 
 

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) 
objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana Srida sela u dnevnom tisku 
(„Slobodna Dalmacija“) te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Tučepi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 
  



4. POSEBNA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI  
 
 
Javnopravna tijela (određena posebnim propisima) kojima je, u skladu s čl. 97. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.), dostavljena posebna pisana 
obavijest o javnoj raspravi su: 
 
1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 
2. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 

475, 21000 Split 
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Splitu 
5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova bb, 21000 Split 
6. MUP, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 
7. Vodovod  d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1, 21300 Makarska 
8. HEP POGON  MAKARSKA, Kotiška ulica, 21300 Makarska 
9. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22, 21000 Split 
10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22, 21000 Split 
11. Drugi sudionici sukladno Zakonu o prostornom uređenju i/ili potrebama postupka Izmjena i 

dopuna UPU-a. 
 
 











 
5. ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU 
 
 
 
Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) 
provedeno je javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Srida sela s početkom 
u 18:00 sati, o kojem se vodio zapisnik. 
 
Zapisnik o javnom izlaganju prikazan je u nastavku ovog Izvješća. 

 

 



  



6. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ 
RASPRAVI 

 
 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe građana 
 
 
Nositelju izrade upućeno je ukupno 11 pisana mišljenja/prijedloga/primjedbi građana od 
kojih su sve pristigle u roku. 
 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe građana prikazane su u nastavku ovog Izvješća. 
 
 

Pozitivno su riješene 7 primjedbi pod brojem 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 10. 

Djelomično su prihvaćene primjedbe pod rednim brojem 5 i 8. 

Nisu prihvaćene primjedbe broj 1 i 11. 

 

Sve primjedbe su pod navedenim rednim brojevima označene u tablici u prilogu.  

 
 
 
Tijela s javnim ovlastima koji su dali svoje mišljenje u proceduri javnog uvida i čije su 
sugestije i primjedbe prihvaćene: 
 

MINISTARSTVO ZAŠTITE 
OKOLIŠA I ENERGETIKE 
Radnička cesta 80, 
10000 Zagreb 

KLASA: 612-07/17-57/296 
URBROJ: 517-07-2-2-18-4 Zagreb, 18. travnja 2018. 

HRVATSKE VODE 
Vodnogospodarski odjel za 
slivove južnog Jadrana 
Vukovarska 35 
21000 Split 

KLASA: 350-02/17-
01/0000450 
URBROJ: 374-24-1-18-5 
 

05.04.2018. 

DRŽAVNA UPRAVA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Područni ured za zaštitu i 
spašavanje 
Split 

KLASA: 350-02/17-01/38 
URBROJ: 543-15-01-18-4 
 

Split, 18. travnja 2018. 

MINISTARSTVO 
UNUTARNJIH POSLOVA 
Policijska uprava Splitsko-
dalmatinska 

Broj: 511-12-21-3742/2-
2018-H.D. Split, 22.03.2018. 

 
 
 
 

  















 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ODGOVORI NA MIŠLJENJA, PRIJEDLOGE I PRIMJEDBE 
SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI (Prilog: primjedbe) 
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